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第一章 投标邀请
日    期：2012年 09 月 20 日
采购编号：东采公〔2012〕643号
1、深圳市国际招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞市石鼓污水处理有限公司委托，就东莞市石鼓污水处理有限公司丹麦产KA5SV-GL210四台鼓风机大修采购项目进行公开招标，邀请国内投标人就下列内容提交密封投标文件：
	包号
	产品或服务名称
	数量
	服务期限

	A
	丹麦产KA5SV-GL210四台鼓风机大修
	1项
	合同签订之日起60天内完成四台丹麦产KA5SV-GL210鼓风机大修维护保养服务。


2、有意向的投标人可在深圳市国际招标有限公司或东莞市政府采购招投标服务大厅得到进一步的信息和查阅招标文件。

3、投标人的资格标准：

1）投标人必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构；
2）具备有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证；
3）提供法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人授权委托证明书（原件）；
4）本项目不接受联合体投标。
4、本招标文件规定的时间（北京时间）：

①报名及购买招标文件时间：2012年 09 月 20 日至2012年 10 月 12 日（节假日除外）每天上午9:00～12：00，下午2:00～5：30。
②递交投标文件时间：2012年 10 月 16 日 09 时00分～ 09 时 30 分（24小时制）。

③递交投标文件截止时间和开标时间：2012年 10 月 16 日 09 时 30 分（24小时制）。
④本项目招标文件公示时间：2012年 09 月 20 日至2012年 09 月 26 日（共5个工作日）。

5、本招标文件规定的地点：
①报名及购买招标文件地点：在东莞市政府采购招投标服务大厅（东莞市南城区体育路2号鸿禧中心三楼B309室）

②递交投标文件地点及开标地点：东莞市政府采购招投标服务大厅开标二室（东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B区三楼）

6、招标文件每套售价人民币150元，售后不退。购买招标文件时投标人需提交以下资料（复印件加盖公章）：有效的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证。未在东莞市政府采购网注册备案（或：已备案，但证件已失效或变更）的供应商需提供有效的营业执照原件、地方税务登记证原件、国家税务登记证原件、组织机构代码证原件、银行开户许可证原件、法人代表身份证复印件（同时提供上述证件原件的PDF格式扫描件）到招标代理处注册备案。请各投标人自带U盘拷贝招标文件电子文档。
7、购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日3日前以书面形式通知招标代理机构。若该项目因不足三家投标人而导致重新采购，未予书面通知的投标人将可能被禁止重新参加该项目投标的资格。
8、有关此次招标之事宜，可按下列联系方式向招标代理机构咨询：

东莞市政府采购招投标服务大厅地址：东莞市南城区体育路2号鸿禧中心三楼B309室

东莞市政府采购招投标服务大厅电话：0769-22805817              联系人：张小姐
招标代理机构名称：深圳市国际招标有限公司
详细地址：东莞市南城区体育路2号鸿禧中心九楼B913室              邮编：523009
联 系 人：练先生           电    话：0769-22806627           传真：0769-22806632

第二章 需求一览表



商务需求明细


	需求名称
	需求说明

	★资格标准
	供应商编制的投标文件中须包含以下资格证明文件（复印件加盖公章）：

一般要求：

1）投标人必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构；
2）具备有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证；
3）提供法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人授权委托证明书（原件）。

	★报价方式
	本项目以人民币为结算单位，实行合同总价包干方式，供应商须对招标范围的全部内容进行报价。

	★投标有效期
	自开标日起90个日历日。

	★服务期限
	合同签订之日起60天内完成四台丹麦产KA5SV-GL210鼓风机大修维护保养服务。

	★服务地点
	招标人指定的地点（东莞）。

	★联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	★质保期
	自本项目完工验收合格之日起算一年质保。

	★付款方法和条件
	1、中标人在合同签订前向招标人提交金额为合同总价10%的不可撤销履约保函或者履约保证金作为履行合同的担保，担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后7天内保持有效。

2、中标人与招标人签定合同后，完成全部大修维护工程量经招标人验收确认后，中标人向招标人提交请款报告并开具发票后，招标人支付至结算价的95%。
3、结算价余款5％作为质保金，在质保期满后如无质量服务问题一次性无息支付给中标人。




技术需求明细：
一、项目概述：

东莞市石鼓污水处理有限公司一期4台鼓风机是丹麦生产的，从02年使用至今已九年多，07年4台鼓风机曾做过一次大修，但只做了4台鼓风机的变速箱 (gear box)、过滤袋及消音器 ( air filter and silencer) 、电动油泵 (electrical oil motor)、机械油泵 (mechanical oil motor)线性电机(linear motor)、润滑油滤器(oil filter)润滑油冷却器 (oil cooler) 、放空阀 (relief valve) 、止回阀 (non-return valve) 等零部件维保和部分零部件的更换，2012年鼓风机大修维保除对上述部件的维保或更换外，还需对4台鼓风机所有的零部件、油泵、轴承、油路系统和主电机进行大修，包括四台鼓风机电气自控系统的维保调试。
具体内容：
1. 鼓风机技术服务II， 含现场PT100， E+H压力变送器，丹佛斯温度、压力开关，4～20mA 信号的现场标定校正， 必须更换的备件有：O型圈，油过滤芯， 进口导叶IGV的轴承， 进口导叶的滑片，限位开关含滑片含安装， 升级PR2204到新型的可编程模块，更换油箱内的油管，更换油冷却器的油管，更换机械油泵的油管和套筒，进口导叶轴套，出口导叶轴套，油压表；

2. 现场电机更换轴承和轴圈，并进行激光找正。
二、大修主要内容调试大保养服务详细内容

	SERVICE 1  (content of service) 服务1内容

There might be some variations according to type of gear/equipment. 因齿轮/设备型号不同，服务1内容会有些不同
	Unit no: 鼓风机号

	
	
	
	
	
	

	1
	Test run of unit before dismantling.

鼓风机调试前运行情况检测
	
	
	
	
	

	1.1
	Vibrations level measured in test point before dismantling

调试前检测点的振动情况检查
	
	
	
	
	

	1.2
	Hour counter before service

服务大保养前的小时数
	
	
	
	
	

	2.1
	Dismantling of suction side pipe work

检查入口空气导管
	
	
	
	
	

	2.2
	Removal of inlet silencer and filters.

检查进口消音器及入口空气过滤器
	
	
	
	
	

	2.3
	Visual check of silencer/baffles. If more than 2 years, go to 3.3 检查进口消音器及阻流板，如果超过2年，看3.3
	
	
	
	
	

	3.1
	Check condition of filter bags

检查入口空气过滤器过滤袋的状况
	
	
	
	
	

	3.2
	Check condition of roller band filters/inlet ducting

检查滚筒式过滤器及入口空气导管
	
	
	
	
	

	3.3
	Check foam thoroughly for any problems. Check distance between baffles.

彻底检查消音器，检查阻流板间距
	
	
	
	
	

	4.1
	Check of louvers on primary suction side.

检测入口风帘
	
	
	
	
	

	4.2
	Suction plenum to be cleaned.

清洗空气入口箱体
	
	
	
	
	

	5
	Dismantling of outside diffuser drive.

进口的线性马达
	
	
	
	
	

	6
	Dismantling of outside IGV drive.

IGV导叶的线性马达
	
	
	
	
	

	7
	Removal of inlet/contour ring/diffuser plate/impeller shaft.

检查入口箱体、等高环面、导叶盘、叶轮轴
	
	
	
	
	

	8
	Impeller cleaned. Visual inspection and check of all vital parts.

清洗叶轮、检查叶轮主要部位的情况
	
	
	
	
	

	9.1
	Inside diffuser drive taken apart for control/check

导叶线性马达检查
	
	
	
	
	

	9.2
	All parts for inside diffuser drive cleaned.

清洗进口导叶驱动机构的所有部件
	
	
	
	
	

	9.3
	Assembling of inside diffuser drive. Gab measured See Note.

进口导叶驱动机构，检查情况见注解
	
	
	
	
	

	10.1
	Insid  IGV drive taken apart for control/check；

检查出口导叶内部驱动机构
	
	
	
	
	

	10.2
	All parts for inside IGV cleaned.

清洗IGV导叶内部驱动机构
	
	
	
	
	

	10.3
	Assembling of in-side IGV drive. Adjusted and preset.

IGV导叶内部驱动机构的合成，调试及预设
	
	
	
	
	


	SERVICE  1   服务1
	Unit no: : 鼓风机号

	
	
	
	
	
	

	1,1
	Assembling of compressor. Check of axial clearance in rotor. See note:

检查叶轮的轴间间隙，见注解
	
	
	
	
	

	1,2
	Check of clearance between impeller and contour ring. See note:

检查叶轮和等高环面的间隙，见注解
	
	
	
	
	

	2
	All relevant O-Rings replaced.

相关O型圈更换
	
	
	
	
	

	3
	Outside diffuser drive mounted. Adjusted to correct scale values. See note:

出口导叶线性马达的检查，开度指示调试至准确值，见注解
	
	
	
	
	

	4
	Outside IGV drive mounted. Adjusted to correct Scale values. See note:

IGV导叶线性马达的检查，开度指示调试至准确值，见注解
	
	
	
	
	

	5,1
	Installed inlet-silencer/filters/etc.

指导安放消音器，空气过滤袋等
	
	
	
	
	

	5,2
	Calibration of R/I converters in Local control panels.

校准现场控制面板上的R/I转换器
	
	
	
	
	

	5.3
	Check all safety features, alarms etc

检查所有安全保护、报警设置等
	
	
	
	
	

	6,1
	Tightening of all terminals in junction box and local control panels.

检查接线箱、现场控制面板上的接线端子
	
	
	
	
	

	6,A
	Check that LCP is keeping the degree of IP. (cable glands etc) 检查现场控制箱的IP级别(电线护套等)
	
	
	
	
	

	6,B
	Clean filters for LCP ventilation. Check SP for ventilator.

清洗现场控制箱的抽风，检查抽风的SP值
	
	
	
	
	

	6,C
	If Touch panel are used, make sure that sun protection is available. This to increase life time of the LCD. Checked:

若是用LCD操作面板,确保防晒保护从而提高LCD寿命
	
	
	
	
	

	6,2
	Replacing oil filter/cleaning oil tank etc.

指导更换油过滤器/清洗油箱等
	
	
	
	
	

	6,2A
	Check and clean oil drain holes in gear. Cleaned according to our standard procedure:

检查和清洗齿轮放油孔,按我公司的程序标准
	
	
	
	
	

	6,3
	Clean oil cooler. Checked with back light flow ability.

清洗油冷系统，检查风量
	
	
	
	
	

	6,4
	Check oil cooler cable glands are properly installed.

检查油冷系统的电线
	
	
	
	
	

	6,5
	Check main oil pump cable glands are properly installed.

检查油泵电线
	
	
	
	
	

	6,6
	Check correct distance from cooler to objects. (to achieve max cooling) Checked.

检查油冷系统的正确距离(从而达到最好的冷却效果)
	
	
	
	
	

	7
	Restart of compressor unit.

重新启动风机单元
	
	
	
	
	

	8,1
	Check of all safety parameters, alarm etc

检查所有安全参数、报警设置等
	
	
	
	
	

	8,1A
	Testing all Danfoss Thermostats with  tester

检测、校正丹佛斯温度保护开关，提供检测方法
	
	
	
	
	

	8,1B
	Testing Inlet/outlet Pt100 with  tester

检测、校正进口/出口PT100,提供检测方法
	
	
	
	
	

	8,1C
	Testing DP pressure transmitter with Calibrator

检测、校正压力差保护开关，提供检测方法
	
	
	
	
	

	8,1D
	Testing analog signals to PLC

检测PLC模拟信号
	
	
	
	
	

	8,1E
	Test/calibration of motor current limit relay. 4-20ma

检测/校正马达电流限流继电器 4~20ma
	
	
	
	
	

	9
	Check set points for Touch panel

检查操作面板的设置
	
	
	
	
	

	9,1
	Check for oil leaks.

检查油泄漏情况
	
	
	
	
	

	9,2
	Check connections on oil cooler

检查油冷系统的连接位
	
	
	
	
	

	9,3
	Check oil hoses hardness. If hard, replace. SAE100R2

检查油喉的硬度，决定是否更换SAE100R2
	
	
	
	
	

	9,4
	Vibration level (RMS-value) at normal working temperature.test point(note)

在常温下测量振动检测点振动值
	
	
	
	
	

	9,5
	Check sequence for blow off valve, closing time etc.

检查放空阀的启动顺序、关闭时间等
	
	
	
	
	

	9,6
	Check of start stop sequence

检查风机启动/关闭顺序
	
	
	
	
	

	10
	Check of operational conditions. Room ventilation, , oil cooler etc. SCADA system.

检查鼓风机运行工况鼓风机消音罩通风、电机启动、油冷却器SCADA系统；


Note: 8,1D See attached Test sheets for logged values during calibration

注：8,1D, 看检测单校正参数

	Measured values/clearances检测参数数值

The following was measured during assembling of unit:
	Unit no: : 鼓风机号

	
	
	
	
	
	

	Ac.1,1
	Vibration level before service,

服务前检测点的振动情况检查             
RMS=
(mm/s)
	
	
	
	
	

	Ac.9,3
	Diffuser gab after service

服务后导叶间格值

	
	
	
	
	

	
	Axial clearance bull shaft gear:

齿轮轴间间隙
	
	
	
	
	

	Ac.19,1
	Axial clearance in rotor 
检查叶轮的轴间间隙
	
	
	
	
	

	SP1
	Clearance rotor/contour.

等高环面间隙  (3/4 D)
	
	
	
	
	

	SP2
	Axial clearance contour impeller
	
	
	
	
	

	Min/ max
	Min/Max Limit switches diffuser scale

导叶限位开关格值

	/
	/
	/
	/
	/

	Min/ max
	Min/Max Limit switches diffuser mA

导叶限位开关毫安值
	/
	/
	/
	/
	/

	Min/

Max
	Min/Max Limit switches IGV scale

限位开关格值IGV

	/
	/
	/
	/
	/

	Min/

Max
	Limit switches IGV mA

限位开关毫安值IGV
	/
	/
	/
	/
	/

	Coupl.
	Check of coupling alignment, alignment is not included

检测轴连接同轴同线度，但不包含找正工作

	
	
	
	
	

	Ac.32,3
	Vibration level after service

服务后振动值
RMS (mm)
	
	
	
	
	

	Hours
	Hour counter. Min 8 hours after service

小时计数器的检测(Timer)
	
	
	
	
	


三、四台鼓风机大修质量的保证：

为确保鼓风机大修工程质量，施工单位必须具备以下四台鼓风机大修专用工具和各种测量仪器和仪表


Instrument list 大保养所使用的工具和仪器一览表

	Type
	Brand
	year
	Description

	Tester
	America

美国
	2007
	tester for testing temperature sensors

测试温度开关

	Tester
	America

美国
	2007
	Thermo camera to check control cabinets

热能测试仪

	Tester
	America

美国
	2007
	Air velocity tester

空气流量表

	Tester
	America

美国
	2007
	Pressure tester for pressure sensors/ transmitters

压力测试仪测试压力传感器

	Tester
	America

美国
	2007
	Power Analyzer with PC software

电能测试仪

	Tester
	America

美国
	2007
	RTD  Tester for PT100 etc

用RTD检测PT100 etc

	Tester
	America

美国
	2007
	DMM with PC software

	Tester
	America

美国
	2007
	Pressure hand pump for test of E+H

手泵压力测试E+H  压力传感器

	Caliper
	Japan

日本
	2007
	Laser for motor/ shaft alignment with PC software

激光同轴同线度测试

	Caliper
	Japan

日本
	2007
	Digital caliper with printer for documentation

数显卡尺精度测试仪

	Caliper
	Japan

日本
	2007
	Digital indicator with printer for documentation

数字显示精度测试仪

	Dial indic.
	Japan

日本
	2007
	带SPC数据输出数显千分尺



	Torque.W
	USA

美国
	2007
	Electronic torque wrench with print out for documentation

TC1 电子扭力扳手

	Torque.W
	America

美国
	2007
	Electronic torque wrench with print our for documentation

TC3 电子扭力扳手

	Tester
	USA

美国
	2007
	Electronic torque wrench with print out for documentation

TC4电子扭力扳手

	Tester
	Germany

德国
	2007
	Special tester for hydraulic systems

液压系统专有检测器

	Tester
	SKF
	2007
	Vibration analysis , Series Data Collector/ Analyzer

振动测试带电脑分析仪

	Tester
	SKF
	2007
	Balance kit for field balance

现场动平衡

	Tester
	SKF
	2007
	Inductive heater  & Pullers

专用轴承更换工具（加热器，拉拔器）

	Tester
	America

美国
	2009
	process meter   DPC/ TRACK documenting software



	Tester
	America

美国
	2009
	three phase power analyzer, logger

三相电能测试仪, 数据采集仪

	Tester
	America

美国
	2009
	field metrology well / process temperature calibrator



	Tester
	America

美国
	2009
	three phase power analyzer / data logger ( Memo box)

三相电能测试仪

	Tester
	Siemens

西门子
	2006
	Siemens step.7 PLC  Programming  software

西门子step . 7 PLC 程序软件

	Tester
	A/B

A/B
	2006
	Logix 500. PLC Programming software

Logix 500 PLC 程序软件

	Tester
	A/B

A/B
	2006
	Logix 5000. PLC Programming software

Logix 5000 PLC 程序软件

	Tester
	OMRON

欧姆龙
	2006
	PLC Programming software

PLC 程序软件

	Tester
	Texas

德州仪器
	2006
	PLC Programming software

PLC 程序软件

	Tester
	Schneider

施耐德
	2006
	PLC Programming software

PLC 程序软件

	Tester
	SKF

SKF
	2006
	@ptitude Bearing Envelope software

@ptitude 轴承包络软件

	Tester
	Schenck

德国申克
	2009
	Dymamic  balancing machine for motor

Dymanic 电机平衡机

	Remark

1.All instruments are having valid calibration certificates.

所有仪器均有效年校正证书

2.All certificates will be renewed before over due.

所有证书在仪器到期前都全部更新。


 第三章 投标人须知

一  说明

1  资金来源

1.1  政府财政资金。

2  招标人

2.1  招标人是指获得资金的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本招标文件的招标人特指“东莞市石鼓污水处理有限公司”，简称招标人或买方。

3  招标代理机构 

3.1  招标代理机构是指依法取得采购资格、从事采购代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的招标代理机构特指“ 深圳市国际招标有限公司”，简称招标代理机构。

招标代理机构地址：东莞市南城区体育路2号鸿禧中心九楼B913室
招标代理机构联系人：练先生

招标代理机构电话：0769－22806627
招标代理机构传真：0769－22806632
4  投标人
4.1  具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织。

4.2  符合《中华人民共和国政府采购法》规定的合格供应商的其它条件。

4.3  只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构的供应商才能参加投标。

4.4  凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：

1、为同一法定代表人的；

2、为同一股东控股的；

3、其中一家公司为其他公司最大股东的。
4.5  各投标人应在投标文件中须主动填报参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

4.6  投标人将被视为已合理地尽可能地对与其直接或间接相关的所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

4.7  由招标人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件等所有资料（如有），投标人获得后，应对其保密。除非招标人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应招标人要求，投标人须归还招标人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。
5  合格的货物和相关服务

5.1  本采购项目为货物及相关服务采购，提供的货物必须是全新的。

5.2  货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

5.3  进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。
5.4  投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

5.5
投标人应保证所提交给招标人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

6  投标费用
6.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

7  招标文件构成

7.1  要求提供的服务、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第1章 投标邀请

第2章 需求一览表

第3章 投标人须知

第4章 合同格式

第5章 投标文件格式

7.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

7.3  如投标人对招标文件存在异议，招标文件的最终解释权归招标代理机构所有。

8  招标文件的澄清

8.1  投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在递交投标文件截止时间前向招标代理机构提出询问或质疑。

8.2  询问或质疑应于递交投标文件截止时间前以书面形式（须加盖投标人公章）向招标代理机构提出并送至深圳市国际招标有限公司（东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B913室），逾期则视为接受招标文件所有内容。

8.3  本项目不举行投标答疑会，也不组织踏勘现场，投标人可根据项目情况并经招标人允许，可以自行对招标货物、工程的工作现场进行考察。投标人为准备投标文件和签署合同收集资料及考察现场所需的费用由投标人承担。投标人及其代表不得在考察中使招标人承担任何责任。
9  招标文件的修改

9.1  投标截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2  招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

9.3  招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对所有投标人均有约束力。

9.4  招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
三  投标文件的编制

10  投标的语言

10.1  投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

11  投标文件构成

11.1  投标人编写的投标文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝：

第一部分：商务卷：
1、 投标函

2、 法定代表人身份证明书

3、 法定代表人授权委托证明书

4、 关于资格的声明函


5、 投标承诺书

6、 投标资格证明文件


7、 投标人情况一览表

8、 经营业绩一览表

9、 技术规格偏离表

10、 商务条款偏离表

11、 拟用于本项目的设备配置表
12、 拟定项目负责人简历表
13、 拟定项目参与人员情况一览表

14、 不可撤销履约保函

15、 保函承诺书

16、 投标保证金汇入情况说明
第二部分：技术卷
17、 组织计划及技术措施
第三部分：价格卷

18、 投标一览表

19、 投标分项报价表

 (投标人认为需加以说明的其他内容)
第四部分：唱标信封

1) 投标一览表；

2) 投标保证金支付的银行进账单（复印件加盖公章，如网上银行汇款需另加盖银行业务章）；

3）投标保证金汇入情况说明；

4）投标文件电子文件。
11.2  投标人应将“投标文件”装订成册（第一部分、第二部分和第三部分可以装订成一本，也可以分开装订），并编制页码及目录。

12  投标文件格式

12.1  投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标函”、“投标一览表”、“投标分项报价表”及“组织计划及技术措施”等（附件1至19）以及供唱标使用的、单独密封的投标一览表。

12.2  投标人不得将同一项目包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

13  投标报价和货币

13.1  投标人应按招标文件第二章《需求一览表》中规定的报价方式报价。

13.2  国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.3  在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

13.4  如果投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求所提供设备有未报价或漏报、错报、缺报等情况，招标代理机构将视其为投标人予以招标人的投标优惠报价，中标后不予调整。

13.5  投标人提供的货物及其有关服务必须用人民币报价。
14  投标人资格的证明文件

14.1  投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2  投标人应符合招标文件第二章中规定的资格标准，否则将导致废标。

15  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1  投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从招标人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
15.3  投标人在阐述上述第15.2（3）时应注意招标人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当或优于技术规格的要求。

16  投标保证金

16.1  投标人应依据本须知第16.3条的规定提交本项目投标保证金，并作为其投标的一部分，本项目投标保证金金额为人民币：肆仟元整（RMB：￥4,000.00）。
16.2  投标保证金是为了保护招标代理机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标代理机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金。

16.3  投标人必须保证资金以其投标人的名称在本采购项目开标日前汇入保证金专用账户（以银行到帐为准，汇错账号作为废标处理），不接收由分支机构、私人帐户和其他单位转入的保证金。可采用银行转帐或电汇方式提交，但不可以采用现金方式提交。无论是何种形式转入，保证金一律以银行转账的形式退回给投标单位的银行账户。各投标人在汇投标保证金时应在用途栏上写明采购编号。

投标保证金专用账户如下：

单位名称：东莞市财政国库支付中心（深圳国际）

开户行：建行东莞市分行营业部
投标保证金账号：44001778808053001921
16.4  凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第26.3条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

16.5  未中标投标人的投标保证金在本项目中标（成交）通知书发出五个工作日内，招标代理机构按照《东莞市政府采购保证金管理办法》及《东莞市政府采购投标保证金转出审批流程》等相关规定收集齐投标人按招标文件要求提供的《投标保证金汇入情况说明》和投标保证金进帐单复印件之后（注：需加盖投标单位公章，如网上银行汇款需另加盖银行业务章），由招标代理机构向东莞市财政局政府采购监管科提出投标保证金退还申请，经采购监管科审核通过后转到东莞市财政国库支付中心并由东莞市财政国库支付中心办理投标保证金转出事宜，予以无息退还。

16.6  中标人在签订采购合同并按本须知第33条规定提交履约保证金后，携带履约保证金进账单复印件（盖公章）一式四份、《投标保证金汇入情况说明》以及投标保证金进帐单复印件（注：需加盖投标单位公章，如网上银行汇款需另加盖银行业务章），到招标代理机构办理投标保证金退回手续。

16.7  下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1)  投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；
2)  中标人在规定期限内未能根据本须知第31条规定签订合同；
3)  中标人在规定期限内未能根据本须知第32条规定交纳中标服务费；
4） 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的，招标人可依法没收其投标保证金；

5） 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。
17  投标有效期

17.1  根据本须知第20条规定，投标应在规定的开标日后的（90）个日历日内保持有效。

17.2  特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18  投标文件的式样和签署

18.1  投标人应准备投标文件正本（一份）和副本（伍份）以及一份电子版，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

18.2  投标文件的正本需打印，并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的授权文件附在投标文件中。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由投标人法定代表人或其授权代表用姓名签署或盖骑缝公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

18.3  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签署姓名才有效。

18.4  投标文件必须有目录索引及逐页标注连续页码，须用A4纸打印或印刷，并且装订完好。

18.5  电子文件是由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件需刻录成光盘，并在光盘上注明投标人名称及项目名称、采购编号。

四  投标文件的递交

19  投标文件的密封和标记

19.1  单独制作唱标信封，内装投标一览表、投标保证金汇入情况说明、投标保证金支付的银行进账单复印件加盖公章（注：如网上银行汇款需另加盖银行业务章）及电子文件，信封上标明“唱标信封”字样。

19.2  投标文件正本上注明“正本”，副本上注明“副本（副本号）”，投标文件封面需注明投标人名称、项目名称、采购编号并加盖公章。
19.3  投标人应将投标文件正本（正本必须单独密封）和所有的副本（副本不需每本单独密封，可将全部副本密封在一起）分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

19.4  投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

19.5  所有信封（包括内外层信封）均应：
1) 清楚标明递交至：东莞市政府采购招投标服务大厅开标二室
2) 注明采购编号：东采公〔2012〕643号、项目名称（东莞市石鼓污水处理有限公司丹麦产KA5SV-GL210四台鼓风机大修采购项目）和“在2012年 10 月 16 日 09 时 30 分（24小时制）之前不得启封”的字样。

3）清楚标明投标人名称和地址。

19.6  如果外层信封未按本须知第19.1－19.5条要求加写标记和密封，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

20  投标截止时间

20.1  招标代理机构在本须知第19.5条规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间【2012年10   月 16 日 09 时 30 分（24小时制）】。

20.2  招标代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

21  迟交的投标文件

21.1  招标代理机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何投标文件。

22  投标文件的修改与撤回

22.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在第20条规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交给招标代理机构。
22.2  投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

22.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4  从投标截止时间至投标人在投标函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。

五  开标与评标
23  开标

23.1  招标人和招标代理机构在开标时间于开标地点组织公开开标。开标时需有投标人的法定代表人或其授权代表参加，参加开标的代表必须携带有效的身份证准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。

23.2  开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明，以及招标代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

23.3  开标时，唱标信封中的投标一览表内容与投标文件中内容不一致的，以开标时宣读并经各投标人签字确认的开标一览表为准。

23.4  在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第 22.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

23.5  招标代理机构将做开标记录，由投标人及监督代表签字确认，并存档备查。
24  评标委员会

24.1  依法组成评标委员会，评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

25  投标文件的澄清

25.1  在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。根据本须知第25.2条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。
25.2  投标文件计算错误的修正：
25.2.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.2.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。
25.3  评标委员会如认为投标人报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量或不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料。否则，评标委员会可以否决该投标报价，视为无效投标文件。

26  评标

26.1  定标原则：本次招标的评标方法采用综合评分方法，评标工作将严格按照招标文件的要求和条件，对投标文件进行评审，评审分为符合性检查、综合评审两部分。通过评审，根据评审得分高低向招标人推荐前3名中标候选人。

26.2  评标程序：首先对每个投标人进行符合性检查，对通过符合性检查的投标人进行商务、技术及价格综合评议。

26.3  评审内容
26.3.1  符合性检查

26.3.1.1  评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

★26.3.1.2  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1) 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

2) 超出经营范围投标的；

3) 投标报价不是固定价或投标方案不是唯一的；
4) 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件没有法人代表签字或加盖公章的，或签字人不是法人授权代表的；

5) 未按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件有明显不一致的；

6) 无投标一览表或投标分项报价表的；

7）投标报价有严重缺漏项目的；

8）投标报价超出财政预算的；

9) 投标人未在招标代理机构登记并购买招标文件；

10）投标人无如实填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分和处罚情况（含其授权服务的子公司、分公司等）；
11) 招标文件中带“★”号的要求和技术指标为重要和关键性要求，对其不满足的。
12) 招标文件当中已列明的其他导致废标的因素。
符合性检查表：
	                                               投标单位                                       

检查项目

	商务符合性
	资格标准
	必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构

	
	
	具备有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证

	
	
	提供法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人授权委托证明书（原件）

	
	其它要求
	报价方式响应招标文件要求

	
	
	投标有效期：自开标日起90个日历日

	
	
	服务期限响应招标文件要求

	
	
	服务地点：招标人指定的地点（东莞）

	
	
	未组成联合体投标

	
	
	质保期：自本项目完工验收合格之日起算一年质保

	
	
	付款方法和条件响应招标文件要求

	
	
	按招标文件要求提交投标保证金

	
	
	在经营范围内投标

	
	
	投标报价是固定价及投标方案是唯一的

	
	
	按招标文件要求签字或加盖公章

	
	
	按招标文件要求提交投标函，投标函内容与招标文件无明显不一致

	
	
	在招标代理机构登记并购买招标文件

	
	
	投标人如实填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分和处罚情况（含其授权服务的子公司、分公司等）

	价格

符合性
	投标报价未超出财政预算

	
	提供投标一览表和投标分项报价表

	
	投标报价没有严重缺漏项目

	投标文件中没有其它导致废标的因素

	结论(合格或不合格)


26.3.2  综合评审

26.3.2.1  商务评审内容：
商务评议指标表 [分值：20分] 



	评议项目
	分值

	投标人注册资本实力
	对比各投标人的注册资本，排名第一的得3分，第二的得2分，第三的得1分，其余的不得分。
	3分

	投标人财务状况
	提供投标人2010、2011年经会计师事务所审计过的财务报告（含审计报告和财务报表），两年财务报告齐全并连续盈利的得3分，财务报告不齐全或报告显示亏损的不得分。
	3分

	投标人业绩
	提供投标人2008年1月1日至今完成相关进口设备大修业绩的合同和完工验收报告（没有验收报告的需提供甲方出具的完工验收证明）的复印件并加盖公章，缺少证明文件的业绩不予承认；每提供一份有效业绩得2分，满分14分。
	14分


投标人商务标的得分由各评委根据上述评标办法的规定计算汇总，将得分填入商务评议表，汇总时，各评委评分的算术平均值即为该投标人的商务标得分。结果成表交全体评委审阅，分数值保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。
26.3.2.2  技术评审内容：
技术评议指标表　[分值：50分] 



	评议项目
	分值

	对招标文件的响应程度
	以招标文件中技术需求明细所列的维保专用工具和仪表仪器为准，每项不满足扣1分，最低分0分。
	10分

	服务承诺
	根据投标人的维保技术服务承诺进行评分；（优：得10～7分；良：得6～3分；差：得2~0分）
	10分

	质量保证
	根据投标人的质量保证措施详细具体程度、针对性和实用性进行评分；（优：得10～7分；良：得6～3分；差：得2~0分）
	10分

	维护方案及技术措施
	根据投标人的维护方案及技术措施合理、完善、详尽的程度进行评分；（优：得15～10分；良：得9～4分；差：得3~0分）
	15分

	技术实力和维护能力
	根据投标人的技术实力和维护能力进行评分；（优：得5～4分；良：得3～2分；差：得1~0分）
	5分


投标人技术标的得分由各评委根据上述评标办法的规定计算汇总，将得分填入技术评议表，汇总时，各评委评分的算术平均值即为该投标人的技术标得分。结果成表交全体评委审阅，分数值保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

26.3.2.3  价格评议

价格评分办法

价格标准分[分值：30分]。

A．确定基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

B．其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

C．投标报价中如有缺漏项，则将全部有效投标报价中此项的最高报价计入缺漏项投标人总价，然后进行价格评分，若此投标人中标，投标人必须将此设备补齐，并且中标总价为投标人原始报价，不予调整。若投标人拒绝接受上述办法，其投标将被拒绝。
26.3.2.4  投标人的最终评标得分＝商务得分＋技术得分+价格得分
26.3.2.5  根据各投标人的评标总得分由高到低顺序列出投标人的名次，报评标委员会确认后，推荐综合得分最高的前3名为中标候选人，最终评标得分最高的投标人为第一中标候选人，最终评标得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

26.3.2.6  评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；评标总得分、投标报价及技术得分都相同，由评委现场对名次相同的投标人进行投票，按所获票数由高到低顺序排列。
27  资格后审

27.1  招标人将根据招标文件中的要求，对评委会推荐的中标候选人进行资格后审。

27.2  接到资格后审通知后三个工作日内，中标候选人须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人（及其委托授权代表）身份证和在投标文件中提供的资质证明文件、合同等重要证明文件的原件进行核对（投标人必须细致审查并保证其投标文件中相关证明文件复印件与原件的真实性和一致性，凡投标文件中证明文件复印件与提供的复核原件不一致的，均按投标人未能提供该证明文件的复核原件处理）。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

27.3  通过资格后审的第一中标候选人为中标人；如审查未获通过，招标人将拒绝其投标，并可对第二中标候选人进行资格后审，依此类推。

27.4  招标人保留审查中标人是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对中标人的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如果审查通过，招标人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，招标人将拒绝其投标，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查或重新采购。

28  采购结果公示

28.1  评标结束后，招标代理机构和招标人将在http://dggp.dg.gov.cn/（东莞市政府采购网）等相关媒体上公开发布采购结果公示，公示期为七个工作日。

六  授予合同

29  授标时更改采购货物数量的权力

29.1  招标代理机构和招标人在授予合同时有权在（数量增减变更：投标报价的±10%）幅度内对“需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

30  中标通知书

30.1  中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人如在采购结果公示结束后15日内不按规定领取中标通知书，则视为自动放弃中标资格进行处理。

30.2  中标通知书是合同的一个组成部分。

31  签订合同
31.1  中标人在领取中标通知书后十个日历日内，应及时将履约保证金进帐单复印件（加盖公章，一式四份）交给招标代理机构。

31.2  中标人应按《中标通知书》指定的时间与招标人签订合同，合同格式须严格遵照招标文件第四章“合同格式”的规定，合同签订前须将合同草本交予招标代理核对。

31.3  “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

31.4   中标人结算时须开具与其名称一致的正规发票。

32  中标服务费
32.1  中标人应按32.2中规定的计费方式在收到付款通知3日内向招标代理机构交纳中标服务费。

32.2  收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文”规定，按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：

招标代理服务收费标准
	中标金额（万）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100-500
	0.8%

	500-1000
	0.45%


注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收（本项目未单独提供标底编制服务）。
2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某招标代理业务中标金额为800万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.5%=1.5（万元）
（500-100）万元×0.8%=3.2（万元）
（800-500）万元×0.45%=1.35（万元）

         合计收费=1.5+3.2+1.35=6.05（万元）
33  履约担保

33.1  中标人在采购合同签署前须提交履约担保，担保金额为合同价的10%，担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后7天内保持有效。否则招标人可取消中标人的中标资格，并没收其投标保证金。给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。

33.2  履约担保可以采用下列任何一种形式：
（1）履约保函。履约保函应由合法经营的银行机构出具，由非东莞市银行出具的保函需经担保银行注册地公证机关公证。履约保函的期限应从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后7天内保持有效，如担保银行的履约保函在规定有效日期内而项目仍未完工验收及结算的，必须在到期前10天办妥延期手续。否则，业主向出具履约担保的银行提取履约保证金。

（2）保证金。可采用银行转帐或电汇方式提交，但不可以采用现金方式提交。中标人必须保证资金以中标人的名称在合同约定的日期前到帐（以银行收到为准）。

保证金汇入以下履约保证金专用账户：

单位名称：东莞市财政国库支付中心
开户行：中国建设银行东莞市分行营业部

履约保证金账号：44001778808053001387

33.3  履约保证金退回：中标人在依法履行完采购合同后，中标（成交）供应商可向招标人提交退回履约保证金申请（申请书可在东莞市政府采购网文件下载处下载：http://dggp.dg.gov.cn），招标人收到中标（成交）供应商的退回履约保证金申请后，在申请书上加具意见，并将同意退回履约保证金的申请书、验收报告原件、中标通知书复印件以及履约保证金汇款凭证复印件（加盖招标人公章）送东莞市财政国库支付中心办理履约保证金退回手续。

33.4  为取得履约担保所需的费用，由中标人承担；若工期延误，履约担保时间延长，延长费用由中标人承担。

33.5  下列任何情况发生时，招标人有权行使享有的担保权利：
（1）中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（2）中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了招标人的利益。

34  接受和拒绝任何或所有投标的权利

34.1  招标代理机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

第四章 合同格式

东莞市        采购合同

（合同编号：       ）

采购方（甲方）：                       

供货方（乙方）：                       

合同签订时间：     年  月  日

合同签订地点：               
甲方：                      
乙方：                      
甲方以招标方式确定乙方为                 采购项目的中标人，根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国合同法》，结合工程实际，经双方协商，签订本合同。

一、产品及服务：
乙方提供           的供货、安装、调试、验收、技术服务、质保期保障，负责办理所有相关手续并承担相关费用。
乙方在投标文件技术规格偏离表及商务条款偏离表中未列出的偏离条款，均视为满足招标文件要求。所有未列出偏离条款的产品及服务均不得低于招标文件要求，合同执行时发现乙方提供不满足招标文件要求的产品及服务，乙方必须无条件进行更换或整改。
项目清单见合同附件。

    乙方提供的安装、调试、技术援助等服务不得低于招标文件的要求及投标文件承诺的标准。

二、价格：
按乙方中标价，本合同价款总额为：RMB    元（大写人民币      元）。

以上价格为东莞市     （项目地点）        现场交货价，已经包含税金及其他乙方为完成本合同义务而发生的所有费用。

三、付款方式及履约担保：
1、乙方在合同签订前向甲方提交金额为合同总价10%的不可撤销履约保函或者履约保证金作为履行合同的担保，担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后7天内保持有效；

2、乙方与甲方签定合同后，完成全部大修维护工程量经甲方验收确认后，乙方向甲方提交请款报告并开具发票后，甲方支付至结算价的95%。

3、结算价余款5％作为质保金，在质保期满后如无质量服务问题一次性无息支付给乙方。
四、交货完工期：
乙方在合同签订之日起    天内完成四台丹麦产KA5SV-GL210鼓风机大修维护保养服务。甲方根据整体工程进度的情况，有权提出对部分设备或全部设备提前或延迟交货，但应在前述交货期前30天告知乙方。

五、交货地点：东莞市     （具体交货地点由甲方根据项目情况指定）。

六、产品的质量保证和权利担保：

a) 乙方保证所提供的货物均是采用优质材料和成熟工艺制成的全新的未使用过的产品，并完全符合甲方招标文件要求及乙方投标文件承诺的质量、规格标准；
b) 乙方提供的货物与装箱清单一致。
c) 乙方提供的货物必须保证通过竣工验收。

d) 乙方保证，甲方在使用本合同项下设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

七、技术资料：
乙方需向甲方提供下述技术资料：

1) 产品出厂检验合格证书；
2) 安装维修保养说明书；

3) 质量保证书；

4) 与设备使用、维护或检验等相关的其他文件以及采购文件中要求提供的资料。

乙方需将上述资料以及其他甲方在使用和维护设备过程中所需的技术资料在供货时交给甲方，有关资料的收集和整理由乙方负责，甲方予以配合。

八、包装：

由乙方提供符合本合同项下设备运输的必要包装方式，防潮物品箱内提供防潮遮盖物，箱外有明显的起吊及其他招标文件要求的标志，如果甲方要求箱外加刷其他标志，应于合同签订时通知乙方，包装物不予回收。
包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求，否则可能导致的延误由乙方承担责任。

九、运输和保险：

1、乙方在下列地址交货：
收货单位：东莞市石鼓污水处理有限公司       邮编：523080
收货地址：东莞市       （卸货地点由甲方指定）

联系人：               联系电话：             

2、乙方应当购买运输保险并承担运输风险。

3、乙方负责将设备卸至甲方指定地点，费用由乙方承担。

十、交货查验

甲方以乙方在发货前提供的货物发运清单作为验收依据，安装前乙方将配合甲方开箱验货，如发现缺件或质量不合格及货物与规格表承诺不相符，予以补足或更换，所造成的损失由乙方负担。
甲方收货时如发现缺箱或破箱，应立即与乙方联系。乙方在收到甲方书面通知后2日内到达现场，并开箱检验。

交货查验的进行并不免除乙方的设备质量保证义务和其他合同义务。

十一、产品的保管：

1、初步验收前（以甲方、乙方、监理及有关部门参加并签字为准），设备进场后由乙方负责保管，在此阶段，因被盗、被抢或第三方损坏等原因造成的所有损失由乙方负责。

2、初步验收至移交验收前，设备仍由乙方负责保管。如因非施工方原因造成设备被盗、被抢或第三方损坏，在出具相关证明资料并得到公安部门证明后，损失按照甲方承担50%，乙方承担50%的比例分担。
十二、质保期
乙方保证自本项目完工验收合格之日起算    个月内，提供不低于招标文件要求及投标文件承诺的保修服务。
十三、违约责任

1、 合同生效后，乙方不能依约交货或不能依约提供技术服务或单方中止合同，则乙方按合同总价的10％向甲方支付违约金。如因乙方原因导致延迟交货，每逾期一日乙方则按延迟货物价款的2‰支付违约金给甲方；如逾期超过30天，甲方有权终止合同并追究乙方责任（包含由此造成的一切损失）。如因乙方技术服务原因导致设备安装调试及竣工验收延迟，则乙方按合同总价的5％向甲方支付违约金。
2、 由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。
3、 在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

十四、争议解决

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执应通过双方友好协商解决，如不能解决，双方均可将争议提交东莞市人民法院裁决。合同未受争议的其它部分仍继续履行。
十五、合同构成

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

1) 中标通知书；

2) 本合同协议书；

3) 招标文件及附件；

4) 投标文件及附件；

5) 经双方协商一致达成的补充协议；
6) 技术联络会议纪要。
上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准，如顺序相同的以时间在后者为准。

十六、本合同一式   份，甲方   份，乙方  份，招标代理壹份。在双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章，合同自签字之日起即时生效。

甲方：                                    乙方：

法定代表人：                              法定代表人：
授权代表：                                授权代表：

地址：                                    地址：

邮编：                                    邮编：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

帐户名称：                                帐户名称：

开户帐号：                                开户帐号：

第五章 投标文件格式

1.投标函
致：深圳市国际招标有限公司
根据贵方为                            项目采购货物及服务的投标邀请（采购编号：            ），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交：
一、投标文件（正本一份、副本   份 ）：

        应至少包括以下文件：
第一部分：商务卷：
1、 投标函

2、 法定代表人身份证明书

3、 法定代表人授权委托证明书

4、 关于资格的声明函

5、 投标承诺书

6、 投标资格证明文件

7、 投标人情况一览表

8、 经营业绩一览表

9、 技术规格偏离表

10、 商务条款偏离表

11、 拟用于本项目的设备配置表
12、 拟定项目负责人简历表
13、 拟定项目参与人员情况一览表

14、 不可撤销履约保函

15、 保函承诺书

16、 投标保证金汇入情况说明

第二部分：技术卷
17、 组织计划及技术措施
第三部分：价格卷

18、 投标一览表

19、 投标分项报价表

二、投标文件附品（唱标信封一份）
1) 投标一览表；
2) 投标保证金支付的银行进账单（复印件加盖公章，如网上银行汇款需另加盖银行业务章）；
3）投标保证金汇入情况说明；

4）投标文件电子文件。
三、招标文件有要求或投标人认为有必要提供的下述资料：
按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件和证明资料，如制造商出具的产品中文说明书和样本等。
据此函，授权代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及相关服务投标总价为人民币：     元整（RMB：￥      ）（用文字和数字表示投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人完全响应招标文件的付款方法和条件。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标有效期为开标日起九十个日历日。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请按下面的联系方式寄送：

电话：                                传真：                         

电子邮件：                                  

投标人授权代表签字：                        
投标人名称：                                
投标人盖公章：                              
日期：                                  
2.法定代表人身份证明书

              先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：　　　　　　　签发日期：　　　　　　　　

单位名称：（加盖公章）　　　　　　　　
附：代表人性别：　　　　　　  年龄：       　　身份证号码：       
营业执照号码：　   　　　　　　经济性质：         
主营（产）：              

兼营（产）：               

注：有效日期格式为从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，时间跨度应包含投标文件的有效期限。
3.法定代表人授权委托证明书

致深圳市国际招标有限公司：

    本授权委托书声明：我　　   　　（姓名）系　　  　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　  　　　（单位名称）的　　   　　　（姓名）为我公司授权代表，以本公司的名义参加　　     　　（招标人）的　　　   　　　项目的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委权。特此委托．

授权代表姓名：　　　　性别：　　　年龄：　　身份证号：           

单位：　　　　　部门：　　　职务：      

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

4.关于资格的声明函

致：深圳市国际招标有限公司
关于贵方          （投标邀请函的时间）第         （采购编号：               ）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供需求一览表中规定的                   （货物/服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照复印件(加盖公章)一份。
2、招标文件要求的其它资格证明文件。
3、本授权代表确认资格文件中的说明是真实的、准确的。
投标人的                                       投标人授权代表的
名称：                                         姓名、职务（印刷字体）
地址：                                                                 
传真                                           签字：                  

邮编：                                         电话：                  

投标人盖公章：                   
5.投标承诺书
致：深圳市国际招标有限公司
我方已完整阅读了东莞市石鼓污水处理有限公司丹麦产KA5SV-GL210四台鼓风机大修采购项目项目（采购编号：东采公〔2012〕643号）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人的                                       投标人授权代表的
名称：                                         姓名、职务（印刷字体）
地址：                                                                 
传真                                           签字：                  

邮编：                                         电话：                  

投标人盖公章：                   
6.投标资格证明文件

投标人名称：                                           采购编号：                     
注：1、需附上本项目要求的有效资格证明文件（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、等）复印件并加盖公章。
    2、投标人认为需要递交的其它证明文件（复印件并加盖公章）。
7.投标人情况一览表

投标人名称：                                           采购编号：                     
（1）投标人名称：________________________________________

（2）总部地址：__________________________________________

     邮政编码：__________________________________________

     电话号码：__________________________________________

     传真号码：__________________________________________

（3）成立和／或注册日期：________________________________

（4）法人代表：__________________________________________

（5）开户银行：__________________________________________

（6）开户帐号：__________________________________________

（7）注册资金：__________________________________________

（8）2012年财务基本情况
    ①货币资金期末数：___________________________________

    ②年营业总额（值）：_________________________________

    ③资产负债率：_______________________________________

    ④销售利润率：_______________________________________

    ⑤资本收益率：_______________________________________

（9）公司概况；

（10）公司诉讼史（投标人应主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分和处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如不主动填报而被事后发现，将按有关规定从重处理）。

	年份
	处分或处罚记录
	处分单位
	相关说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（11）提供2010、2011年经会计师事务所审计过的有效的财务报告（含审计报告和财务报表）。
投标人授权代表签字：                              投标人盖公章：                       

8.经营业绩一览表
投标人名称：                                           采购编号：                     
	买方
	买方联系人及电话
	项目名称
	项目规模
	开竣工日期
	合同价格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人须随本表提供2008年1月1日至今完成相关进口设备大修业绩的合同和完工验收报告（没有验收报告的需提供甲方出具的完工验收证明）的复印件并加盖公章，缺少证明文件的业绩不予承认。
投标人授权代表签字:                 
投标人盖公章：                    
9.技术规格偏离表

投标人名称                          采购编号：                          第   页/共   页
	序号
	招标文件条目号
	招标文件技术条款
	投标文件技术条款
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1、此处只需列出有偏离的条款，如不填写此表则默认所有技术条款无偏离，但仍需将此表附于投标文件中。

2、投标人须如实填写此表，所有未在此表列出的偏离条款，都默认为投标人的相关条款满足招标文件要求。所有未列出偏离条款的产品及服务均不得低于招标文件要求，合同执行时发现中标人提供不满足招标文件要求的产品及服务，中标人必须无条件进行更换或整改。

投标人授权代表签字:                        
投标人盖公章：                             

10. 商务条款偏离表

投标人名称                         采购编号：                           第   页/共   页
	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1、此处只需列出有偏离的条款，如不填写此表则默认所有商务条款无偏离，但仍需将此表附于投标文件中。

 2、投标人须如实填写此表，所有未在此表列出的偏离条款，都默认为投标人的商务条款满足招标文件要求。所有未列出偏离条款的产品及服务均不得低于招标文件要求，合同执行时发现中标人提供不满足招标文件要求的产品及服务，中标人必须无条件进行更换或整改。

投标人授权代表签字:                 
投标人盖公章：                    
11. 拟用于本项目的设备配置表
投标人名称：                                           采购编号：                     
	序号
	设备名称
	数量

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	……
	
	


投标人授权代表签字:                   

投标人盖公章：                        

12. 拟定项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	已完成项目情况

	使用单位
	项目名称
	项目规模
	完成日期
	完成质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人授权代表签字：               
投标人盖公章：                     
注：需附上项目负责人的身份证及其他相关证件的复印件并加盖单位公章。

13.拟定项目参与人员情况一览表

投标人名称：                                           采购编号：                     
	序号
	拟派岗位
	姓名
	职位
	持何种资格证件
	发证时间
	主要资历、经验

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	
	
	


投标人授权代表签字：                               投标人盖公章：                     
注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、各投标人必须如实填写此表格，并提供其人员的资格证书加盖单位公章的复印件。
14.不可撤销履约保函
银行编号：

致：                        （发包人）

鉴于         （地址：          ，下称 “承包人” ）已保证按               承包合同书（合同编号：    ）中规定的义务履行合同。

根据上述合同约定，承包人应向发包人提供一份金额为合同总价的10%即人民币      （RMB    元）的不可撤销银行履约保函，作为承包人履行上述合同的担保。

我方            （银行名称），受承包人的委托，不仅作为连带责任保证人而且作为主要的责任人，无条件和不可撤销地同意在发包人出具本保函原件且提出因承包人没有履行上述合同规定，而要求扣划保证金的书面要求后，在7个工作日内为发包人扣划金额不超过人民币          （RMB       元）的保证金。

我方还同意，任何发包人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函从上述合同签订之日起至本项目范围内所有工程验收合格并结算完毕后7天内保持有效。

保证人：（盖章）

负责人：（签字）

联系人：         联系电话：

日期：    年    月    日

（本保函失效后，请将原件退回我行注销）
注：1、由非东莞市银行出具的保函需经担保银行注册地公证机关公证。

2、投标人在投标时不需提交正式保函，在投标文件中盖投标人公章确认保函格式即可，中标人在签订合同时提交正式保函。
15. 保函承诺书

致：                     （招标人）
我公司                 为                        项目中标单位。由于银行原因，履约保函未能按招标文件要求的保函有效期出具。我公司承诺：在原提交的履约保函有效期满前15天内，我公司将无条件继续办理保函顺延或重新提供履约保证金，有效期至合同中规定的时间止，否则，视为本公司违约，贵单位可在履约保函到期前暂扣履约保函金额。

中标单位盖章：              
                               年    月    日

说明：投标人在投标文件中盖投标人公章确认承诺书内容即可。
16.投标保证金汇入情况说明
致： 深圳市国际招标有限公司
本单位已按        （项目名称）                     项目（采购编号：     ）的招标文件要求，于     年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：                     ，帐号                   ,开户银行：                           ）。

本单位投标保证金的汇款情况： 

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），
汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）   

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）     
开户银行：    省    市                         

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（盖投标人公章）

2012年  月  日

单位名称：           

单位地址：           
联 系 人：           
单位电话：           
联系人手机：          

注：此表既要装订在投标文件中，又要按“投标人须知”的规定单独密封于唱标信封中提交。
17.组织计划及技术措施

投标人名称                                            采购编号                             
主要内容应包括，但不限于：
（1） 总体概述：维修养护总体设想及维修养护时段工作重点的划分；

（2） 维护方案：包括维修养护程序、技术工艺、不同区域不同维修养护方法选择、维修养护机具的选用、劳动力和项目管理班子、主要材料、半成品投入量等；
（3） 项目进度计划：包括维修养护时间安排，维修养护进度控制图及说明；
（4） 主要技术组织措施。包括达到或优于“招标文件技术需求明细”要求的技术组织措施、保证安全的技术组织措施、保证进度的技术组织措施等；

（5） 质量保证：包括质量保证措施详细具体程度、针对性和实用性；
（6） 维保技术服务承诺；

（7） 技术实力和维护能力。

（投标人认为需加以说明的其他内容。）

18.投标一览表
投标人名称：                                             采购编号：                   
	包号
	项目名称
	投标总价
	服务期限
	备注

	
	
	大写（人民币）

小写（人民币）
	
	


1. 投标总价栏用文字和数字两种方式表示投标总价。

2. “投标一览表”中投标总价应等于“投标分项报价表”中的各分项报价的合计总价。
投标人代表签字：                                        单位盖章：                  
注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交。

19. 投标分项报价表
投标人名称：                                             采购编号：                   
	序号
	名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	总报价：
	
	


注：1、总计价应等于“投标一览表”中的投标总价。
    2、表中所列分项并非全部，供应商可自行补充。
投标人代表签字：                                        单位盖章：                  
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