北蔡镇厨余垃圾压缩设备技术要求
一、采购内容
本次采购内容为压缩设备，采购数量为1台，预算金额为35万元。
二、主要技术参数
8吨流动型厨余垃圾压缩设备
	序号
	设备名称
	数量
	设备简介
	主要性能参数

	1
	8吨厨余垃圾压缩设备
	1台
	由料斗倾翻装置、压缩装置、压缩集装箱、液压系统、电气系统等组成。
	垃圾压缩比：1:3；

额定垃圾处理量≥60立方/小时；

压缩腔容积≥0.65 m3；
压缩装置的推头采用无轨道模式，推头有确保平稳运动的装置。

	2
	垃圾集装箱
	1只
	压缩机和集装箱是联成整体的。
	压缩箱容积≥8m3；

在压装和运输垃圾过程中，确保无渗滤水渗漏和垃圾散落现象；
确保无意外开门装置。

	3
	液压系统
	1套
	液压系统功能齐全，运行稳定可靠，具有连续高强度，长时间工作的能力和措施。
	液压电控系统外置，与主机分离；
主要元器件采用市场主流品牌；

有各工作参数的显示装置，并且有相应的保护装置及报警装置。

	4
	电气系统
	1套
	由故障报警装置、故障信号指示灯等组成。
	智能控制，有多种控制作业模式；

主要元器件采用市场主流品牌。


三、售后服务

1、谈判供应商应在上海地区设立相关的服务机构，以提供技术支持；

2、所有设备免费质保期为1年，质保期内提供的替代品、备品备件、伴随服务应该都是免费的；

3、合同签订后十个工作日送货，根据采购人要求分批、分量送至指定地点。
