 浦东新区树枝粉碎机技术要求
一、采购内容
本次采购内容为粉碎机，采购数量为1台，预算金额为50万元。

二、技术要求

1、安全

粉碎机送料台有安全紧急控制系统，分布在进料台四面，上下、左右全部可以紧急控制进料轮，保障操作人员安全。

2、防飞溅物处理

粉碎机在进料台上安装特殊塑胶材料，防止粉碎物飞溅出，造成对使用人员的伤害，同时也减低噪音。

   3、发动机保护装置设计
粉碎机配发动机保护装置，降低操作人员由于使用不当造成对设备损坏。

4、发动机空滤要求
由于粉碎条件的恶劣，需要过滤大量灰尘和杂质，粉碎机空滤具有2级保护，有效延长设备使用寿命。
5、 减噪处理
粉碎机排料口，出料口小于270度旋转（考虑安全必须不能大于270度旋转），保障不会由于意外而对操作人员的伤害，装减噪材料，有效减低噪音。

6、发动机
粉碎机发动机功率动力强大，易保养，易损件充足。

三、其它要求

供应商在上海有相关经营业绩，提供相关证明，在本市必须有售后服务队伍，保障设备运行。
四、供货期
签订合同后10个工作日内。
树枝粉碎机设备技术参数
	内容明细
	数 值
	备 注

	旋碟∕滚筒              rpm
	每分钟2000
	

	刀片                    
	
	双面刀锋

	底刀                    
	
	4片可用切面

	送料速度                m
	≥30
	

	传动
	无离合器PTO
	

	玻璃纤维防音壳
	排料口设有
	

	橡胶避震
	发动机和切刀外壳设有
	

	进料台四边设有红色安全控制杆
	 能安全操控切削滚轮，具故障报警装置
	

	排放高度                 cm
	≥250 
	可直接装车

	旋转角度                  °
	≤270°
	

	发动机功率              kw
	≥80HP
	涡轮增压

	汽缸         
	4
	

	冷却系统            
	水冷式
	








