招 标 说 明

招标采购中心：

    根据开发区犁头尖泵站辅泵管道安装工程的特性，我处对该工程招标做如下要求：

1、 资质要求：施工单位:水利水电工程施工总承包三        级及以上。 

二、其他要求：

  [1] 工期：工期投标人自报，但不得超过60个日历天， 每o8延迟一天罚款人民币五千元。
  [2] 清单预算：开发区犁头尖泵站辅泵管道安装工程，位于开发区北区芜当江堤东梁段北侧，投标单位一定要仔细踏勘现场，结合施工现场情况进行投标报价，如有疑问提出答疑，中标后不予调整（设计变更除外）
   [3] 施工组织要求：开发区犁头尖泵站辅泵管道安装工程，在工程实施过程中必须保障现有江堤的交通功能和安全要求，现场必须进行隔离，投标人应仔细踏勘现场，相关费用纳入施工措施费中包干使用。根据开发区犁头尖泵站辅泵管道安装工程现场实际情况，相关的镇墩混凝土等附属设施参见褐南泵站结合清单项目特征要求绘制完整的施工图报批后实施，相关费用报入相应子目中包干使用。中标施工单位负责开堤申请（甲方配合）并绘制相关的图纸，相关费用报入相应子目中包干使用。

  [4] 检测、检验费：措施费中应含规范及质监部门要求的施工各阶段所需的各项第三方检测、检验费用，总价包干（该项费用需认真核对报价）。
[5]施工便道：投标单位应根据现场实际情况自行考虑，费用纳入保堤等相关施工措施费中包干使用。

  [6] 土方：开发区犁头尖泵站辅泵管道安装工程多余土方由中标施工单位运出，弃土点自定（不能违章弃土，）相关市容手续及费用纳入施工措施费中包干使用。
  [7] 施工用水、电：建设方不提供施工用水、电，施工用水、电中标施工单位自理，相关费用纳入施工措施费中包干使用（该项费用请认真核对后报价）。   

  [8] 质量要求：合格。 费率自报。

  [9] 投标报价中应考虑现行法律、法规、规范标准的相关要求并执行，特别是工程检测试验费和材料试验费按照相关要求和规范规定实施，费用应含在投标报价中包干使用。
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    红线范围为本次实施范围示意图（双排Φ650）
                                     2012年5月31日
