
赤水市中医院硬件参数及配置说明

1、 以上设备必须是HP原装正品。
2、 以上价格含安装、调试、税金、运费等一切费用。
3、 为保证质量服务器、存储需HP官司方出具针对此项目的授权书
4、 产品清单及参数

	产品名称
	品牌
	规格型号
	参数
	数量
	单价
	合计金额

	服务器
	HP
	HP DL388eGen8 E5-2407 8LFF CN Sv
	HP ProLiant DL388e Gen8 机架式8LFF SAS型号: 标配1个英特尔®至强®处理器 E5-2407 (四核 2.2 GHz,10MB共享三级缓存,80W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配4GB (1x4GB) PC3L-10600R (DDR3-1333) 低电压内存, 最大支持12个DDR3内存插槽; 标配1个HP Smart Array B320i 智能SAS阵列控制器, 带512M FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 标配8 个SAS  3.5英寸大尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用); 标配4端口千兆网络适配器; 标配1个460W通用插槽热插拔高效电源
	2
	16000
	32000

	CPU
	HP
	587495-B21
	HP E5-2407 DL388p G8 四核CPU
	2
	3000
	6000

	硬盘
	HP
	6G SAS 10K rpm 2.5” 双端口热插拔硬盘
	HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC 热插拔硬盘
	4
	2500
	10000

	电源
	HP
	503296-B21
	HP 460W Common Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit
	2
	1350
	2700

	内存
	HP
	4GB
	HP 4GB (1x4GB) SRx4 PC3L-10600R (DDR3-1333)-9 LP Kit
	14
	980
	13720

	服务器光驱
	HP
	SATA DVD
	HP 12.7mm Slim SATA DVD ROM JackBlack 光驱
	1
	280
	280


HP P4300 8TB SAS 存储系统

软件特性包括:

SAN/iQ Storage Clustering （存储集群）

SAN/iQ Network RAID （网络RAID）

SAN/iQ Thin Provisioning （自动精简配置）

SAN/iQ Snapshots （快照保护）

SAN/iQ Remote Copy （远程复制）

SAN/iQ Multi-Site/DR Solution Pack （远程容灾解决包）

SAN/iQ Solution Pack for Microsoft Windows

硬件架构:

8个SAS 1TB 7200转硬盘

4 GB 缓存

冗余热插拔电源

512 MB电池备份缓存

支持RAID 5, 6, 10

2个1Gbit 以太网络端口

iLO2管理端口

	DVD/CD-Rom
	1
	55000
	55000


主机CPU监控

内存监控

网络负载监控

进程占用CPU监控

进程占用内存监控

	专业应用保护模块，硬件、分区共享，支持共享磁盘阵列
	1
	10000
	10000

	中心交换机
	华为
	S5700-24TP-SL-AC
	24口千兆三层带光口，标准网管
	1
	4800
	4800

	楼层交换机
	H3C
	H3C-1224E
	10-100-1000M24口自适应交换机
	5
	1380
	6900

	服务器机柜
	威龙
	2000*600*600
	威龙2米 600*600 40U
	1
	2500
	2500

	交换机机柜
	威龙
	2U
	威龙2U
	5
	160
	800

	服务
	HP服务器，存储，工作站，3年部件，3年人工，3年现场，下一工作日响应

	合计金额
	144700



