技术要求

4、 招标内容：开发区逸仙科学工业园区道路清扫，道路清雪，道路洒水，人行道除草，公共广场、停车场等清扫保洁，公共厕所管理，垃圾收集、清运及处理，垃圾桶、垃圾箱清理、管理及损坏严重予以更换，道路标牌清洁、维修及损坏严重予以更换，空地除草、垃圾清运、整平。（具体详见以下项目需求及专项技术要求）。

4.1、环境卫生作业工作包括下列内容：

1) 道路清扫290000m2 ；

2) 道路清雪290000m2 ；

3) 道路洒水263000m2；

4) 人行道除草27000㎡；

5) 公共广场、停车场31000 m2；

6) 公共厕所管理1座；

7) 垃圾收集清运及处理8000m3；

8) 垃圾桶、垃圾箱清理、管理维修及损坏严重予以更换约50个；

9) 道路标牌清洁、维修及损坏严重予以更换约40块；

9）空地除草、清理、整平160000㎡；

4.2、基本要求：

4.2.1确保环境卫生作业服务的质量和规范符合作业标准要求，以及确保环境卫生作业服务的安全，以满足市容环境卫生的需求。

4.2.2作业服务所需的机械设备应符合有关作业标准，并已在环境卫生作业服务中有成功的应用典例，同时要求尽可能提高设备的国产化比例，以适当降低项目的作业成本。

4.3、环境卫生质量标准

4.3.1．道路清扫和保洁
4.3.1.1道路保洁范围及等级
4.3.1.1.1道路保洁范围应为车行道、人行道、企业厂区门口、垃圾箱及其他设施等。4.3.1.1.2道路保洁等级应符合二级标准

	保洁

等级
	道路保洁等级划分条件

	二级
	（1）城市主、次干路及其附近路段；
（2）商业网点较集中、占道路长度 60～70％的路段；
（3）公共文化娱乐活动场所所在路段；
（4）平均人流量为50～100人次／分钟的路段；
（5）有固定公共交通线路的路段。


4.3.1.2道路清扫和保洁要求
4.3.1.2.1道路清扫、保洁的通用质量要求：
表一：路面废弃物控制指标

	保洁
等级
	果皮

片/1000m2
	纸屑、塑膜
片/1000m2
	烟蒂
个/1000m2
	痰迹
处/1000m2
	污水
m2/1000m2
	其它

处/1000m2

	一级
	≤4
	≤4
	≤4
	≤4
	无
	无

	二级
	≤6
	≤6
	≤8
	≤8
	≤0.5
	≤2

	三级
	≤8
	≤8
	≤8
	≤10
	≤1.5
	≤6

	四级
	≤10
	≤12
	≤15
	≤15
	≤2.0
	≤8


4.3.1.2.1.1一至四级道路路面废弃物控制指标应符合表一规定。但在同一单位长度内，不得超过各项废弃物总数的50％。
 4.3.1.2.1.2冬季下雪，应在雪停24小时内完成道路融雪、清雪工作，达到路面清洁，无残留积雪。融雪后路面煤渣、灰沙及其它废弃物应及时清扫干净。
 4.3.1.2.1.3路面冲洗、洒水作业时应鸣报信号；冲洗后路面应干净，下水口不应堵塞。没有下水口的道路可不冲洗。结冰期不宜冲洗。

4.3.1.2.1.4每日的清扫作业应在清晨8：30前结束，人行道、路面、边沟、下水口、树穴等应整洁。
4.3.1.2.1.5对人流量大的繁华路段，应全天巡回保洁。

4.3.1.2.1.6路面冲洗，每周冲洗 3-5 次。
4.3.1.2.1.7气温 30℃以上时，平均每天洒水应不少于 2 次。
4.3.1.3道路设施的保洁与管理

4.3.1.3.1废物箱应美观、适用，与周围环境协调，完好率应不低于98％；箱周围地面应无抛散、存留垃圾。

4.3.1.3.2道路两侧的设施、墙体无明显污迹，无乱贴、乱挂和过时破损标语。
4.3.1.4本项目作业所需的机械、车辆等设备由中标单位自行提供.

4.3.2生活垃圾收集、运输和处理
4.3.2.1垃圾收集

4.3.2．1.1垃圾收集应符合下列质量要求：

4.3.2.1.1.1园区垃圾收运工作，应做到定时定点、日产日清。无堆积、滞留污染园区环境现象，废弃物清运率应达到100%。

4.3.2.1.1.2垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。设置点及周围 2～3m 内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。

4.3.2.1.1.3垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。构筑物内外墙面不得有明显积灰、污物。
4.3.2.1.1.4蝇、蚊孳生季节，垃圾收集站（点），应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物。

4.3.2.1.1.5垃圾收集作业完成后，应及时清理场地，将可移动式垃圾收集容器复位，车走地净。垃圾应直接送至指定的转运站或处置场。

4.3.2.1.1.6废物箱内的垃圾应及时清除、无满溢和散落，并定时清洗箱体。
4.3.2.1.1.7地面清扫的垃圾应及时收集和运输，不遗漏，不得堆放在路边。
4.3.2.2垃圾运输
4.3.2.2.1垃圾运输应符合下列质量要求：
4.3.2.2.1.1蚊蝇孳生季节，应每天喷药灭蚊蝇。
4.3.2.2.1.2装卸垃圾应有降尘措施，地面应无散落垃圾和污水。
4.3.2.2.1.3装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾。
4.3.2.3垃圾处理   

垃圾处理需外运到垃圾处理厂进行集中处理，不得随意乱倒。
4.3.3．主要公共场所环境卫生
4.3.3.1公共场所包括下列范围：翠鸣道停车场、611车站广场、公共厕所、标准厂房公共区域、区内未转让空地等。
4.3.3.2垃圾收集、运输和处理
公共场所的生活垃圾，应集中贮存于密闭的垃圾箱（桶）内，或袋装，每天定时收集和清运。
4.3.3.3公共场所清扫和保洁

4.3.3.3.1公共场所的清扫和保洁应符合二级质量要求

4.3.3.3.2公共场所周围环境应整洁，无乱堆杂物、存留垃圾、人畜粪便和污水。

4.3.3.3.4公共广场地面废弃物控制指标应符合表 下列 的规定。
公共广场地面废弃物控制指标广场类型

瓜果皮壳≤3片／100㎡

纸片塑膜≤3片／100㎡

烟蒂    ≤3个／100㎡

痰迹    ≤3处／100㎡

其它杂物≤3处／100㎡

4.4. 公共厕所管理保洁

4.4.1公共厕所环境卫生保洁质量标准：

 4.4.1.1公共厕所按照三类公共厕所保洁标准执行，每日两刷两保，厕内整洁无恶臭味。

4.4.1.2公厕保洁标准

纸片（块）   ≤1

烟蒂（个）   ≤1

粪迹（处）   无

痰迹（处）   ≤1

尿垢水锈     无

积灰         无明显

臭味         无明显

苍蝇（只）   无

蛛网         无

设施完好率   100%

4.4.2公厕清扫和保洁

4.4.2.1公共厕所内外、设施、墙面干净整洁，无乱涂乱画，无污物，地面整洁，无积水结冰。

4.4.2.2公共厕所内外，环境整洁，无乱堆杂物，公厕四周4米范围内，无私搭乱建，无垃圾、粪便、污水等污物。

4.4.2.3公共厕所要保证良好的照明和通风，各项配套设施齐全、干净，保洁工具放置整齐有序。

4.4.2.4公共厕所化粪池由中标单位负责定期清理。

4.5环卫用水标准

 环卫洒水等作业，由甲方提供水源，每吨6.00元，全年用水量不低于25000吨，以

保证道路洒水质量。每次用水，由甲方派指定人员进行监督使用。

参考标准及规范：

（1）城市环境卫生质量标准(建设部建城［1997］21号)

（2）城市容貌标准 (CJ/T 12-1999)

（3）《天津市市容和环境卫生管理条例》

