评标办法与标准：

评标的程序、方法及定标方法根据《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省招标投标条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》“建设部89号令”、《工程建设项目施工招标投标办法》“国家七部计委令第30号”、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程项目工程量清单施工招标投标评标规则》、“苏建市[2008]2号文”《关于在全市推行建设工程招投标远程评标通知》等有关文件规定执行，具体评标程序、评标标准及方法如下：

本工程评分投标报价采用综合评分法，以评分方式进行评估。如投标单位的商务标综合得分最高，且其施工组织设计合格、工程质量和投标工期符合招标文件要求的，则确定该投标单位为中标人；并按得分由高到低推荐三名中标候选人，由招标人按《工程建设项目施工招标投标办法》“国家七部计委令第30号”第五十八条的规定，依法确定中标人。

1、 清标委员会组成及清标内容： 

商务标清标内容及步骤如下：

第一步、本工程将采用广联达惠中软件有限公司的评标软件进行商务标的清标，投标人把最后的数据刻入光盘时，必须按招标人所发光盘中的使用帮助进行，否则将按重大偏差处理；（咨询电话：65184456  67898960）

第二步、导入各投标单位的报价文件电子文档，对各投标单位的报价文件进行初步清理，若投标单位的报价文件存在序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量及顺序、格式与代理单位提供的不一致时，按重大偏差处理；

第三步、列出投标人清单项目的综合单价与各所有投标人该子目平均综合单价偏差率超过+15%～-20%以上且合价偏差金额在±3000元以上的条目作为过高、过低综合单价。

第四步、计算出各投标单位超出合理综合单价范围条目的偏差绝对值之和A。

第五步、形成书面的清标报告。

技术标清标如下：

第一步、开标时，投标人技术标导入评标系统后，由该投标人对导入的投标文件确认，招标人应做好相应的书面记录；

第二步、清标小组应该对导入评标系统的投标电子标书与投标人的纸质标书进行符合性判定，并将拟订初步结果提交评标委员会。

一、评标委员会组成：根据本工程发包方式及苏州市有关规定，本工程评标委员会在苏州市建设工程有形市场随机抽取，本工程评标委员会由七名评委组成，其中2名经济评委，5名技术评委。

二、本工程评分投标报价采用综合评分法，评分总分为80分。根据工程情况，确定下列评审因素：投标报价部分满分80分，施工组织设计（技术标）仅作合格性评审，工期、质量需满足招标的工期、质量要求。

（一）投标报价部分（共计80分）

1、本工程设定投标报价的最高限价，高于或者等于最高限价的报价为无效投标文件，作为废标处理。凡低于最高限价的投标报价为有效投标报价，最高限价在苏州市建设工程有形市场进行公布，并书面通知各投标单位。各投标单位可以书面形式或传真提出质疑；

2、有效投标报价超过五个（包括五个），则将所有有效投标报价进行由低到高排序，去掉最低和最高报价后取各有效报价算术平均值*98%作为本工程的评标基准价；若有效投标报价为四个，则去掉最低有效报价取其余有效投标报价算术平均值*98%作为本工程的评标基准价；若有效投标报价为三个及以内，则以有效投标报价的算术平均值*98%作为本工程的评标基准价，计算各投标人的商务标得分：投标人报价与评标基准价相比，等于评标基准价的，得满分80分，每下浮1.00%扣1分,下浮超过6%的得0分。每上浮1%扣2分。不足1%的，中间按插入法计。百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。

（二）投标报价合理性（最多扣1分）

此项为扣分项目，根据清标第五步得出的结果进行以下扣分。根据各投标单位的偏差条

目数扣分，每条0.02分，最多扣1分。

（三）、施工工期部分

投标工期必须符合招标工期要求，超过招标工期者不得标。不进入投标报价的评定。

（四）、工程质量部分

投标人的目标质量必须满足招标文件要求；达不到招标质量要求的不得标。不进入投标报价的评定。

（五）、施工组织设计（技术标）部分（仅作合格性评审）

a、施工步骤与形象进度（0～2.0）

b、主要施工方法（0～3.0）

c、技术先进性及机械设备实用性（0～2.0）

d、主要施工措施（质量、安全、文明、节约等）（0～3.0）

e、施工现场总平面图（0～2.0）

技术标应简洁明了、重点突出、针对性强、篇幅不超过60页，若超过在技术标得分中扣1分。施工组织设计仅评合格与否,得分不计入总分。7.2分以下（不包括7.2分）为不合格，施工组织设计不合格者不得标，不再进入投标报价评定。

（六）、评标委员会在评标过程中发现投标价过低，应按苏建设规[2009]4号、苏住建规[2012]7号文评审

三、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

