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项目名称：数据中心灾备系统 
招标编号：FSYYXXK2013-009
2013年7月

第一部分  投 标 邀 请 函
九江学院附属医院拟招标采购数据中心灾备系统，现向贵单位发出投标邀请，若同意有关要求，请参加投标。有关问题说明如下：
1、招标人：九江学院附属医院
2、招标地点：详细地点另行通知。
3、项目名称、交货期及地点：
（1）项目名称：见第三部分；
（2）交货期：合同约定；
（3）交货地点：九江学院附属医院。
4、招标文件的获取：
（1）九江学院附属医院网站www.jucch.com招标公告附件；

（2）联系九江学院附属医院信息科获取。
5、投标报名：有意向参标者请自本标书发布之日起至报名截止时间内到九江学院附属医院信息科报名，未报名者将无参与招标资格。本次应标书在开标前请自行保管，招标时一并提交。

6、报名截止时间：2013 年8月1日8:30时（北京时间），逾期不予受理。
7、开标时间：2013 年8月1日8:30时（北京时间）,如有变动另行通知。
8、联系方法：九江学院附属医院信息科，电话：0792-2180370。
第二部分  投 标 须 知
一、投标方条件
1．投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定。
2．具有《中华人民共和国企业法人营业执照》和《税务登记证》的独立法人，计算机系统集成一级资质，具有较雄厚的资金实力和技术力量，注册资金应在人民币500万元（含500万元）以上，具备在九江本地长期提供本项目的建设服务。
3．必须具备所投标系统的安装、维护相关经验。
4．为避免恶意竞标现象，参加竞标的公司必须交纳￥10 000（人民币大写壹万元）作为竞标保证金。开标结束后未中标者当场退还，中标者保证金在项目验收合格后退还。
5．中标公司中标后按不超过中标金额的1%收取中标服务费。
二、投标文件的编写要求
1．投标文件的组成
投标文件分报价文件和商务文件两部份，分别装入两个密封袋内。

报价文件包含本项目分项价格和总价，以及必要的说明。

商务文件包括技术文件、资格证明文件、附件三部分：

（1）技术文件

①项目名称、主要技术数据、性能描述及运行环境要求，项目整体解决方案；
②根据本标书第三部分第二项“项目要求”所作的需求偏离说明；
③安装、验收标准；
④投标人情况一览表；
⑤售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；
⑥投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

（2）资格证明文件
①营业执照； 
②组织机构代码证； 

③税务登记证； 

④法人资格证明或法人代表授权书（原件）；

⑤法定代表人或授权代表的身份证；
⑥原厂商针对本项目专项授权和原厂盖章的服务承诺函（原件）；
⑦计算机信息系统集成资质一级证书；
⑧和本次招标项目类似的实施成功案例（以验收报告为准）；

⑨投标人认为有必要的其他证明文件。
以上文件除特别注明需提供原件外，可提供复印件，但须加盖投标人公章。
（3）附件
①详细的交货清单；
②交货时间；
③投标人认为需要陈述的其他内容。
2．投标报价要求
（1）所有投标均以人民币报价，能够提供免税货物需另外提供一份免税价格，并注明。
（2）投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。
（3）投标报价应提供单价及本次投标总价。
（4）投标人应详实提供设备投标报价表。
（5）招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。
（6）本投标报价为竞争性谈判报价。
（7）招标人不保证最低报价中标。
3．有关投标的其他规定
（1）投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式四份（正本1份，副本3份），分别加盖“正本”、“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。
（2）全部投标文件分技术文件和报价文件两部分，分别装入两个密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。
三、验收
投标人应提供安装及验收标准，货物清单。货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；
中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：
推迟一周，违约罚金为合同总额的5％；
推迟两周，违约罚金为合同总额的10％；
推迟三周，违约罚金为合同总额的15％。
第三部分  系统技术要求
一、项目描述
我院数据中心已建成3年，拓扑见图1。现有HIS、PACS服务器、SAN光纤交换机均为双机，如其中一台故障，不会影响正常应用；现有存储仅有生产系统，磁带库作备份，如存储单点故障，系统将停用，即使将备份恢复，系统停用时间长，并会丢失数据；当前存储阵列设备老化，出现故障概率高；现有HIS、PACS集成不合理，需要重新集成。鉴于上述原因，建设数据中心灾备系统刻不容缓。
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二、项目要求
1．项目名称：
数据中心灾备系统1套，服务器2台。
2. 项目目标：

(1)在数据中心现有架构上，实现了全系统高可用容灾。

(2)HIS数据、PACS一线数据、其他应用数据均实现高可用容灾。一方出问题，无需任何手工操作,无需任何切换时间,另一方实时零切换自动启用。存储发生故障时业务实现零中断,容灾系统不能是主备模式,要求实现双主并发模式,同时使用到两台存储的性能。
(3)考虑到经费、数据中心发展的可持续性等因素，本次方案为小改，PACS历史归档图像仅实现磁带备份，暂不实现容灾。
(4)考虑到数据中心发展的可持续性等因素，本次容灾方案要求能扩展到5公里的异地双活容灾。将来实现异地容灾方案时,在本次方案架构上无需扩展容灾设备，便可实现横向性能扩展.
3.项目需求（参见图2）：
(1)新购1台存储（已另招），用于PACS一线数据、病理数据和其他应用数据库生产（移动、手麻等MS SQL Server数据库），原PACS存储用作PACS历史归档数据生产。

(2)新购1台存储（已另招），用于HIS数据库、PACS一线数据 、病理数据及其他应用数据库容灾，与原系统双活实现高可用。

(3)新购1台存储容量较大的服务器（配置见本节4）作备份服务器和1套备份软件，利用SAN子网对HIS数据库、PACS一线数据定期备份，并将PACS历史归档图像备份至磁带库。

(4)新购1台存储容量较大的服务器（配置见本节4）作数据中心管理服务器，实现数据中心管理及数据库的不定期逻辑备份。
(5)新购1套符合本项目目标的数据中心容灾解决方案,实现本地双活高可用存储容灾。在出现任何存储故障时,无需人工干预可自动切换而不中断业务。在故障恢复、自动同步数据后,可变回双主模式。此解决方案要求具备扩展到5公里异地容灾方案, 并考虑未来容灾平台的横向扩展，需要提供相应异地容灾案例。
(6)对数据中心现有和新购设备重新集成，提供详细的系统集成、实施及培训方案。
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4.服务器主要参数
规格：机架式2U
电源：双电源

CPU：E5-2603 1.8GHz×2个
内存：32GB
硬盘：2.5寸600GB SAS×8块
RAID：支持Raid 0、1、5、10
网卡：千兆网卡≥4端口
扩展：支持PCI-e HBA卡扩展
质保：7×24三年上门服务
备注：其中1台用途为备份，如采用备份一体机，其参数可在满足应用需要的前提下适当调整，但在招标时须加以说明。
图1  我院数据中心拓扑





图2  我院数据中心灾备方案
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