
一包参数要求：
1、 OTDR

带 LED 背光的显示器，分辨率 (800 × 480) NEW
工作温度范围（-10° 至 50° C）NEW

 试准备时间不超过15秒

 电池工作时间不小于8小时

 分辨率5cm

 事件盲区0.8米

 动态范围大于35dB
 内部存储器可存不小于1000条曲线，外接USB存储达不小于30000条曲线

 自动检测光纤中有无业务信号及功率。 支持通用的Telcordia SR-4731格式

具备免费且简便的软件升级

损耗测试精度：±0.05dB/dB或±0.1dB
采样分辨率：0.05～40m
距离测试精度：±1m±3×测试距离×10-5±标识分辨率
带保护盖，可用FC/APC跳纤测量光纤。
有授权代理认证资质。

2、 光纤涂覆层剥离钳

参数要求：Miller CFS-2双口剥线钳，原装美国进口。
二包参数要求：

直播设备清单
	序号
	产品名称
	品牌。型号
	数量

	1
	单15寸有源扩声音箱
	美国JBL EON515
	2

	2
	高清投影机
	美国富可视IN3118HD
	2

	3
	100寸支架幕
	红叶
	2

	4
	移动投影机支架
	定制
	2

	5
	8路电源时序器
	S-MAKE AC-108
	2

	6
	音箱航空箱
	
	2

	7
	航空机柜
	16U
	1

	8
	8路混音器
	博捷 MX800
	1

	9
	会议话筒
	CZH996
	1

	10
	LED聚光灯
	广州润东RDC-150WLED
	2

	11
	GPS授时母钟
	PCK2000GPS授时母钟
	1

	12
	GPS授时子钟
	PCK5001 5寸子钟
	2

	13
	流媒体采集电脑
	组装机含专业采集卡
	2

	14
	音响设备须含安装线材、接头等。


JBL EON515有源音箱

技术参数

内置功放，15”低音二路扬声器

频率范围(-10dB)39Hz – 20kHz(EQ在平直位置)

覆盖范围100°H X 60°V

系统额定功率450W 连续功率，900W峰值功率

低频驱动器1 x JBL 261F：380mm(15”)，差分驱动，2” 双音圈高频驱动器

1 x JBL 2414：25.4mm (1”) 钕磁钢高频压缩驱动器

最大声压级 SPL129dB/1m峰值

系统 EQ
200Hz 的带通滤波器，可提升 +3dB，4kHz的带通滤波器，
可提升 +2.5dB，可预置止频率为120Hz的高通滤波器

输入连接器输入3：平衡的 XLR(卡侬插座) / 1/4” TRS Jack插座组合连接器。
输入1，2： 1/4” TRS Jack 插座

输入(环通/混音开关)

平衡的 XLR(公)，在MiX混音置的工作电平为 +20dBu (峰值)悬吊/安装

Ø36mm柱管插座，用螺钉加固稳定。3个M10悬吊点和1个后拉点。

交流输入120 – 240V，50/60Hz

箱体复合材料箱体

体积(HxWxD)685mm x 438mm x 366mm

重量(纯重)14.8kg (32.5磅)
富可视IN3118HD

主要参数

投影机类型：商务投影机

投影技术：DLP

标准分辨率（dpi）：1920×1080

屏幕宽高比例：16:9

最大分辨率（dpi）：1920×1200

对比度：3000:1

接口参数

输入端子2×HDMI

1×VGA

1×复合端子

1×S-Video端子控制端子1×RJ45

100寸支架幕
幕布类型：支架幕
幕布材质：玻珠
对角线：100英寸
幕布比例：1:1
幕面尺寸：1.8*1.80m
幕布基材：软幕
安装方式：移动式
其他性能：可配选红外遥控，卷动锁紧系统
S-MAKE  AC-108电源时序器
供电电源 220V/AC/50Hz

单通道负荷 220V/10A,2200W/channel

输出端 8(8*noutput,n=1,2,3......)

延时时间 1Sec

外型尺寸（W×H×D） 482×44×248mm

BJSOUND  MX800八通道自动混音器
8路话筒输入 
1路线路输入 
2路主输出 
1路辅助输出 
监听功能 
多种发言模式 
可通过RS-232接口，对功能、参数进行设置、调整               
可通过I/O接口，为摄像定位等设备提供话筒开关状态信号 
具有多台设备联机功能 
总谐波失真：<0.2% 
固有噪音：-120dBV（150Ω音源通过400Hz-20KHz带通） 
频响：20Hz－20kHz 
幻象电源：48V 
电源电压：交流220V±10%，50/60Hz，100mA， 
外型尺寸：483×245×52mm

BJSOUND  CZH996会议话筒

类   型:背极式驻极体电容传声器
指 向 性:超心型
频    响:40Hz-16KHz
灵 敏 度:15mv/pa(－36dB±2dB,@2500Ω负载，0dB=1v/pa)
输出阻抗:200Ω
信 嗓 比:64dB
最大输入声压级：120dB（THD≤1%，2500Ω负戴）
电    源: 幻象48V或3V(两节AAA电池)
电源消耗:6mA
工作温度/湿度:0-55℃/10-75RH
外形尺寸:MIC:ф22×460mm,底座:140mm(W)×120mm(D)×37mm(H)

LED聚光灯

产品名称 150W 单颗面光灯LED 
产品型号 RDC-HM1502 
额定电压 AC90~260V 50~60Hz 
额定功率 150W 
灯源 1颗150W高亮度白光LED 
色温 3200K/6500K可选 
颜色 白色 
显色指数  Ra>85 
DMX通道 1通道或2通道 
控制方式 DMX512信号 
刷新频率 4000Hz 
调光方式 13 bit-resolution, 0-100% linear dimming 
调光 0--100%平滑调光 风扇制冷循环散热，速度可控，具有过流过压过热保护功能，可使LED寿命提高20%使用高透光率菲涅尔镜片，确保出光达到最高亮度可用于大型演出/歌剧院/演播厅等高级场合

GPS授时母钟

产品类别:GPS数字钟系列 - PCK2000GPS数字母钟产品名称:数字母钟产品编号:PCK1000GPS产品简介:1U标准机箱，LCD液晶屏显示日历和时间
自动或手动校时
可驱动32台子钟，驱动距离达1200米
旋转脉冲开关控制，操作方便直观
内含GPS模块和天线，全天候提供标准的日历和时间信息
配有1PPS秒脉冲、RS232、RS485和以太网接口，可向外部设备（数字子钟、计算机等）授时

GPS授时子钟

5英寸数码管显示时间
显示亮度16级可调 
授时接口带光电隔离，避免各节点电压不平衡损坏设备
亮度参数断电后记忆 
外形尺寸：726×172×75  mm 

流媒体录制电脑配置要求：
主板：华硕P8B75-V

CPU：Intel 酷睿i7 3770

CPU散热器：超频三红海

内存：海盗船4GB DDR3 1600

硬盘：希捷Barracuda 2TB 7200转 64MB SATA3 

固态硬盘：威刚SP900（128GB）
显卡：蓝宝石HD7850 2G GDDR5 白金版
电源：航嘉多核R85(新版)

键鼠套装
机箱：工控机箱

流媒体采集卡：Gotron MP-400双路输入视频编码卡
可以不装系统
注：以上参数要求中如有品牌型号只做参考，没有限制性，投标人可以采取替代品牌，但所投产品的标准必须满足或优于采购人所提供参考产品的标准，否则视为不响应询价文件，报价方案将不被接受。

