
用户需求书

韶关市曲江区公共资源交易中心受韶关市曲江职业技术学校的委托，拟对韶关市曲江职业技术学校电气运行与控制专业实训设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参与。
一、采购项目编号： QJ15GZ033
二、采购项目名称：韶关市曲江职业技术学校电气运行与控制专业实训设备采购项目
三、采购预算：250万元 

四、供应商资格：
1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
注：以上第（四）点要求必须提供书面证明材料，其它要求如无法提供书面证明材料的必须在投标书中作出书面承诺或者声明，否则作无效投标处理。（请将以上资料附入“资格性审查表”密封信封内）
2、必须提供由人民检察院出具的投标人及其法人代表和该项目授权代表行贿犯罪档案查询告知函；
3、投标人所投电脑必须在以投标截止之日为准的最新一期节能产品政府采购清单范围内，（投标时提供产品品牌型号及清单打印资料）；
4、本项目不接受联合体投标。
一、采购项目内容：
	序号
	实训室名称
	主要设备及软件
	单位
	数量
	单价
	小计

	1.1
	物联网综合实训室
	物联网综合实训装置
	套
	14
	22500.00 
	315000.00 

	2.1
	维修电工实训室
	仪表及照明/三相电机实训考核装置
	套
	24
	15200.00 
	364800.00 

	2.2
	
	多媒体教学平台
	套
	1
	31000.00 
	31000.00 

	3.1
	光机电一体化实训室
	光机电一体化实训考核装置
	套
	4
	56200.00 
	224800.00 

	3.2
	
	多媒体教学平台
	套
	1
	31000.00 
	31000.00 

	4.1
	电子电工实验室
	电子电工实验台
	套
	24
	16500.00 
	396000.00 

	4.2
	
	多媒体教学平台
	套
	1
	31000.00 
	31000.00 

	5.1
	PLC实训室
	PLC配套计算机
	套
	32
	5000.00 
	160000.00 

	5.2
	
	多媒体教学平台
	套
	1
	31000.00 
	31000.00 

	6.1
	制冷实训室
	制冷综合实训台
	套
	2
	36000.00 
	72000.00 

	6.2
	
	多媒体教学平台
	套
	1
	31000.00 
	31000.00 

	7.1
	电子制作工艺实训室
	电子制作工艺实训台
	套
	28
	5800.00 
	162400.00 

	7.2
	
	SMT实训设备
	套
	1
	82000.00 
	82000.00 

	7.3
	
	PCB制作设备
	套
	1
	87000.00 
	87000.00 

	7.4
	
	多媒体教学平台
	套
	1
	31000.00 
	31000.00 

	8.1
	微格课室及总控室
	1主控室1间标清微格教室
	间
	1
	450000.00 
	450000.00 

	总计
	人民币大写：贰佰伍拾万元整；小写：￥2500000.00元


一、物联网综合实训室：
物联网技术综合实验系统侧重于物联网感知层、网络传输层、应用层三层技术的理论和实践教学，该系统中的感知层由各类传感器、RFID射频模块组成，实现了不同物理特性的信息采集，网络层则由物联网关键技术之一的ZigBee短距离实现数据信息的通信任务，以及WiFi、蓝牙BT、3G等技术实现各种不同网络传输的功能；应用层是物联网三层技术的最上层，则由高级物联网网关构成，实现数据信息的处理以及上层应用的开发。
一、网关资源
最小核心系统
SamsungS5PV210 应用处理器, Cortex-A8,主频1GHz
板载1GB DDR2SDRAM, Samsung K4T1G084QQ
板载1GB NANDFLASH, Samsung K9K8G08U0A
智能电源管理芯片选用MAXIM公司的MAX8698C
以太网：10M/100M以太网接口, 采用DM9000AEP
音频：I2S总线, 输入/输出, 8欧姆/2W扬声器, 选用WM8580A音频芯片
系统总线：系统总线扩展接口, 16位数据和地址总线
最小系统封装：S5PV210芯片584引脚FBGA封装, 核心插座采用高可靠性Molex,引脚间距0.65mm
▲人机交互：触摸屏操作方式(I2C高速接口)、笔记本全键盘输入、USB鼠标/键盘接口、无线蓝牙鼠标/键盘、*8矩阵按键(19个平台功能按键)、8个可控GPIOLED灯
▲板载接口：4个RS232 UART串行口、4-Timer with PWM、4个USB HOST(可外扩功能模块)、触摸液晶屏接口、HDMI1.3高清数字视频输出接口、Audio数字音频输出接口、1路TV IN/OUT视频输入/输出接口、VGA接口、LAN以太网接口、4路SD/MMC存储接口、3G Mini-PCIE通讯模块接口、手机SIM卡接口、1路MIC IN接口、1路Headphone接口、1路JTAG仿真调试接口、1路LVDS接口、板载2个8欧2W扬声器、一路CMOS Camera摄像头接口
▲LCD显示接口：四线电阻式7寸高亮真彩触摸屏, 像素800*480 LED背光, 16：9宽屏, 16：7M真彩色, 预留LVDS电容屏接口, 400Kbit/s高速I2C接口
▲视频输入/输出：板载HDMI、VGA、TFT LCD、TV-OUT、LVDS多种显示接口.支持CMOS摄像头输入、CCD摄像头输入, VGA显示采用GM7123--330MHz的3通道10位高速视频 DAC芯片, LVDS显示采用SN75LVDS83A—LVDS接口芯片, 4组差分信号输出
 二、无线传感网络部分
标配1个Zigbee协调器、2路Zigbee无线路由器、5个终端节点传感器，实现多种组网拓展应用
标配TI CC2530,内置硬件定位引擎及增强型8位51单片机和RF收发器
含有丰富的I/O端口、内置温度传感器、串口、A/D和各种常用外围接口等
▲符合IEEE802.15.4/ZigBee标准规范,频段范围2045M-2483.5M,可自由在16个频段间切换
无线数据传输速率约为250 kb/s,通讯距离在30~300米左右
具有片内256K的可编程Flash和8K的RAM
配置Zigbee仿真器电路可配置传感器:节点传感器、温度传感器、感光传感器、震动传感器
无线射频RFID部分(高频13.56MHz)
RFID主控MCU选用STC公司的STC89C54RD增强型51单片机
最高时钟频率可达80MHz
片内搭载16KB的FLASH程序存储器ROM和1KB的数据存储器RAM
射频读写芯片采用NXP公司高集成度的CLRC632,其传输率可高达424kbps
支持ISO14443 A&B、ICODE1、ISO15693多标准射频协议
最大非接触距离可达100mm
配置规格16×2个字符的点阵显示屏，可对相应的数据操作进行显示
RFID系统通过串行口与上位机网关进行数据通信
 三、短距离通信模块及其它模块
▲WiFi通迅模块：采用Marvell 88W8686芯片组, 支持IEEE 802.11B/G协议, SDIO接口.
▲BT蓝牙模块：支持高速USB接口蓝牙模块, 高速蓝牙数据通信.
3G通讯模块：中兴AD3812芯片组, PCI Express Mini Care接口, 支持WCDMA(UMTS)网络、GSM/GPRS/EDGE上网卡, 支持WCDMA 850MHz、1900MHz、2100MHz三频, 支持GSM/GPRS/EDGE 850MHz、900MHz、1800MHz和1900MHz四频, 实现3G无线数据通讯、收发短信等功能
GPS定位模块：采用SiRF公司GP3SF1513F1-S高性能芯片组, 频率L1 1575.42MHz, C/ACode,支持20个卫星通道, 兼容SBAS(WAAS,EGNOS,MSAS)
摄像头模块: OmniVisionOV3640 1/4” QXGA（2048*1536）CMOS芯片组300万像素，最大帧率15fps@QXGA
四、软件技术规格

1. 操作系统：Android 4.0

2. 内核：Linux 3.0.8
3. 系统引导程序：U-boot-1.3.4
4. 调试工具：DNW 1.01
5. 交叉编译器：arm-2009q3
6. 文件系统：RAMDISK,YAFFS2
7. GUI：Google Android 4.0
8. GPS模块：支持SIF III 全球定位
9. Camera模块：支持CMOS驱动
10. 网口模块：10M/100M自适应网口驱动,支持有线上网
11. HDMI显示：支持高清HDMI输出, 同时支持图像和声音
12. AUDIO 驱动：IIS音频接口,支持放音和录音功能
13. LCD显示：支持LTE480 WVGA(800*480) 
14. TOUCH驱动：四线电阻式触摸屏驱动
15. I2C 驱动：Audio、Camera、HDMI都用I2C驱动来通信
16. USB HOST驱动：支持HOST功能, 支持USB鼠标,USB键盘,U盘
17. USB OTG驱动：支持ADB (Android Debug Bridge)和UMS (Mass Storage)功能
18. Keypad驱动：8*8扫描按键驱动,实现特定功能按键
19. SD/HSMMC接口：支持高速SD/MMC卡
20. RTC驱动：支持实时时钟
21. MFC驱动：Multi-Format Video Codec
22. UART驱动：串口通信
23. JPEG驱动：JPEG CODEC
24. 2D驱动：2D 硬件加速
25. 3D驱动：3D 硬件加速
26. Adobe Flash player：网页flash播放软件
27. Media player：视频播放器
28. min3dSampleProject：3D图形加速测试
29. Serial Port：串口工具
30. Rock player：RMVB格式视频播放器
31. Recorder：录音功能测试
32. OI File Manager：文件浏览器
33. Wave blazer：Android 游戏
34. MobileQQ1.0(Android)：Android QQ
 五、网关部分实验内容
1. Hello Android应用程序实验
2. TOUCH触摸屏驱动实验
3. HDMI高清视频实验
4. LCD显示实验
5. VGA显示实验
6. Audio音频实验
7. USB HOST实验
8. USB OTG实验
9. SD/MMC接口实验
10. LAN以太网通信实验
11. 3D图形加速实验
12. RTC实时时钟实验
13. KEYPAD矩阵键盘实验
14. LED I/O控制实验
 六、无线传感器网关软件资源
1. TI CC2530支持ZigBee2007规范、支持星型网、树状网、Mesh网、支持多任务处理
2. 支持RFID ISO14443 A&B、ICODE1、ISO15693多标准射频协议
3. 支持3G无线短信收发、上网、数据传输
4. 支持802.11b/g WiFi无线通信协议
5. 支持2.4G蓝牙数据通信
6. 基于CC2530ZigBee网络通迅实验
7. 基于CC2530 ZigBee基础进阶实验：I/O端口输入输出实验、定时器计时实验、A/D转换实验、单片机与PC机通信实验、外部中断实验、无线信号收发实验、Zigbee主从节点通信实验
8. 传感器信息采集实验
9. RFID射频卡信息采集实验
10. WIFI无线通讯实验
11. 3G模块通信实验
12. BT蓝牙数据传输实验
 七、综合应用部分实验
1. 运输车震动系统
2. 智能路灯系统
3. 农业智能大棚系统
4. 门禁系统
5. 食堂饭卡管理系统
▲配套教程:物联网应用与实验教程1套（原件备查）
▲提供制造商针对本次项目授权书和售后服务承诺书（原件备查）

八、ZigBee无线传感器网络

1. 无线传感网络系统包括1个网络协调器，2个路由器，5个传感器终端节点，1个ZigBee仿真器，1根串行数据线，8个锂电池；
2. 节点模块采用低功耗无线CC2530方案，集成了C51单片机内核；
3. 基于2004/2006/2007/PRO协议栈的开发模板，采用标准2.0mm插口设计；
4. 支持2个显示LED灯、1路AD输入，支持在线烧录节点程序、无需插拔式编程；
5. 支持串口和USB两种方式输出数据，支持USB、电池、外接电源等多种供电方式。
	名称
	参数

	ZigBee网络协调器


	采用TI CC2530 ZigBee无线方案,内置硬件定位引擎及增强型8位51单片机和RF收发器；
符合IEEE802.15.4/ZigBee标准规范,频段范围2045M- 2483.5M,可自由在16个频段间切换无线数据传输速率约为250 kb/s,通讯距离在30~ 300米左右；
1路标准10针JTAG仿真接口,用于连接CC DEBUG仿真器；1个RS232串口；1个USB接口,主板含可编写的I/O端口、A/D和常用外围接口；
模块尺寸：40mm×65mm；
工作电压：DC3V,USB供电模式。

	ZigBee路由器


	采用TI CC2530 ZigBee无线方案,内置硬件定位引擎及增强型8位51单片机和RF收发器；
符合IEEE802.15.4/ZigBee标准规范,频段范围2045M-248 3.5M,可自由在16个频段间切换,无线数据传输速率约为250 kb/s,通讯距离在30~300米左右；
路由器模块由核心板和底板组成,可拆分,主板含可编写的I/O端口、串口、A/D和常用外围接口；
模块实现无线网内终端节点的数据接收；
可通过软件切换成传感器节点；
两种供电方式,USB供电和锂电池供电；
尺寸：40mm×65mm、工作电压：DC3V。

	ZigBee传感器终端节点


	单个传感器节点包含温度传感器、光敏传感器和震动传感器；
射频通信符合IEEE802.15.4/ZigBee标准规范,频段范围2045M-2483.5M,可自由在16个频段间切换无线数据传输速率约为250 kb/s,通讯距离在30~300米左右；
路由器模块由核心板和底板组成,可拆分,主板含可编写的I/O端口、串口、A/D和常用外围接口；
两种供电方式,USB供电和锂电池供电；
尺寸：40mm×65mm、工作电压：DC3V。

	TI CC2530仿真器


	集代码仿真调试、编程、ZigBee协议分析于一身,仿真头增加电平转换电路和ESD保护,有效防止编程时损坏目标芯片和仿真器；
可与IAR for MCS-51集成开发环境无缝连接,使用简单方便,是ZigBee开发者不可缺少的开发工具。使用USB接口连接计算机,支持CC25 30、CC2430、CC2431等CCxxxx系列无线单片机；
具有代码高速下载,在线调试,断点、单步、变量观察,寄存器观察等功能,实现对CCxxxx系列无线单片机实时在线仿真、调试。

	射频RFID高频开发模块
	RFID主控MCU采用STC公司的STC89C54RD增强型51单片机；
板载22.1184MHz、13.56MHz晶振,最高时钟频率能达80MHz；
片内搭载16KB的FLASH程序存储器ROM和1KB的数据存储器RAM；
射频读写芯片采用NXP公司高集成度的CLRC 632,其传输率可高达424kbps；
支持ISO14443 A&B、ICODE1、ISO15693多标准射频协议；
最大非接触读卡距离100mm；
配置规格16×2个字符的点阵显示屏,可对相应的数据操作进行显示；
RFID系统通过串行口与上位机网关进行数据通信；
支持可读、可写操作；
1个RS232串口,1个USB接口,1个蜂鸣器,一个点阵显示屏；

	3G移动通信模块
	支持大数据通信、短信收发、浏览网页；
采用中兴的AD3812模块,WCDMA, Mini-PCI Express接口
工作频段：WCDMA(UMTS)/HSDPA/HSUPA；
支持GSM/GPRS/EDGE上网卡；850/1900/2100M HZ；GSM/GPRS/EDGE 850MHz/900MHz/1800MHz/1900 MHz四频；
内部集成基带控制和射频调制解调元,大容量MCP存储器；42pin引脚提供LED显示驱动接口,UIM卡数据总线；
工作电压：3.0V-3.6V（典型3.3V）；
工作温度：-20-65摄氏度,存储温度：-40-80摄氏度；
待机电流小于77mA。

	蓝牙模块
	工作频段：2.402～2.480GHz；
接口类型：USB；
符合蓝牙2.0标准； 
可同时支持多个蓝牙设备。

	无线WiFi模块
	采用USI公司模块WM-G-MR-09方案,芯片为Marvell88W8686； 
需全面兼容IEEE802.11 b/g国际标准；
SDIO接口,802.11g：54,48,36,24,18,12,9,6Mbps速率自动调节802.11b：11,5.5,2,1Mbps速率自动调节；
采用积木方式，集成在实验平台主板上。

	GPS导航模块
	采用SiRF GP3SF1513F1-S低功耗定位解决方案；
支持弱信号快速定位Fast TTFF at low signal level；
频率L1 1575.42MHz,支持20个通道接收,兼容SB AS（WAAS、EGONS）；
追踪灵敏度：-159dBm,捕获灵敏度：-144dBm；
定位精度： Auto：< 10m； SBAS：< 5m；
支持数据格式NMEA 0183（GGA、GLL、GSA、GSV、RMC、VTG）、SiRF Binary；
工作电压：3V-6.5V；
工作温度：-30-85摄氏度,存储温度：-40-85摄氏度。

	CMOS摄像头模块
	OV3640摄像头模块；
摄像头像素：300万像素；
分辨率：2048*1536；
实现拍照、摄像功能；
接口类型：CMOS。


九、产品配置清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	物联网技术综合实验系统
	1台
	

	2
	物联网技术综合实验系统光盘
	1张
	软件与驱动

	3
	物联网应用与实验教程
	1套
	

	4
	7寸电阻液晶触摸显示屏
	1个
	

	5
	串口线
	1条
	

	6
	网线
	1条
	

	7
	电源
	1套
	

	8
	USB线
	1条
	

	9
	触摸笔
	1支
	

	10
	SD卡
	1张
	

	11
	RFID模块
	1个
	

	12
	Zigbee协调器模块
	1个
	

	13
	Zigbee路由器模块
	2个
	

	14
	Zigbee终端节点传感器模块
	5个
	

	15
	摄像头
	1个
	

	16
	3G模块
	1个
	

	17
	蓝牙模块
	1个
	


二、维修电工实训室
一、概述：
本考核装置是由本企业设计开发的新型实训装置。为广大院校、中专、技校、职校的电气类专业及社会电工培训、电工考核、技能鉴定等提供了理想条件。可对《初级维修电工技术》教材中所列出的典型电子电气控制线路进行实际操作。不仅可供学生锻炼、提高技能，更是初、中级维修电工技能培训考核的理想设备实验电路。
二、技术指标及要求:
1、外型尺寸：168 x 70 x 150 cm3 
2、工作电源：交流三相四线380±5%   50HZ
3、输入功率：<1.5KVA
三、器材配置
1、实验桌：铝木结构，耐磨防火板面板。
2、电源控制屏：包含多组交直流稳压电源、交流0-250三相可调电源、交流低压电源及电流型、电压型漏电保护装置、测量仪表等。
3、实验挂箱：
（1）维修电工实训挂箱一
（2）维修电工实训挂箱二
（3）维修电工实训挂箱三
（4）维修电工实训挂箱四
4、电动机两台：三相异步电动机两台。
6、高可靠实验导线、实验指导书、使用说明书1套。
四、设备功能及技术参数
1、实验桌：
铝木结构，耐磨防火板面板；中间设有抽屉，供放置实验导线及工具；下面设有双门柜，用来放置实验挂箱等。
2、电源控制屏：
铁质喷塑结构、铝塑板面板。
（1）输出交流电源：三相四线交流380V输出，三只指针式电压表指示。
（2）励磁电源：直流220V/0.5A，具有短路保护。
（3）电枢电源：直流0～220V/2A连续可调电源一路，具有短路保护。
（4）人身安全保护功能：电流型漏电保护、电压型漏电保护和防触电实验导线。
（5）直流稳压电源：±12V/0.5A两路，＋5V/0.5A一路，具有短路软截止自动恢复保护功能。
（6）设有变压器一组，变压器原边根据不同的接线可加220V，也可以加380V交流电源。合上开关后，变压器副边即可输出36V、110V、20V、20V、12V、6.3V的交流电压；
（7）设有单相调压器一组，可得到交流0～250V可调电压；
（8）控制屏设有单相三极220V电源插座及三相四极380V电源插座。
（9）交流电压表1只：0～500V交流电压表一只，精度1.0级。
（10）交流电流表1只：0～5A交流电流表一只，精度1.0级。
（11）功率、功率因数表1只：5位数码管显示，功率的测量精度0.5级，电压、电流量程分别为450V、5A，可测量负载的功率、功率因数、电压、电流、频率等。
直流电压表1只：直流数字电压表1只，测量范围0～300V，三位半数显，输入阻抗为10MΩ，精度0.5级。
（12）直流电流表1只1只：直流数字电流表1只，测量范围为0～5A，三位半数显，精度0.5级，具有超量程报警、指示、切断总电源等功能。
（13）整流二极管：IN5408 四只
3、实验挂箱
（1）、维修电工实训挂箱一
配备漏电保护开关、陶瓷熔断器、行程开关、指示灯、按钮和接线端子等。
（2）、维修电工实训挂箱二
配备交流接触器4只、热继电器2只、时间继电器2只、接线端子等。
（3）、维修电工实训挂箱三
配备电磁铁、电子式时间继电器、急停按钮、万能转换开关、十字开关、接线端子等。
（5）维修电工实训挂箱四
    配备漏电保护器、电炽灯座及灯泡、镇流器、日光灯管、启辉器、开关等。
4、三相异步电动机
180瓦、铝合金外壳、可任意连接成星形和三角形。一只带离心开关。
五、实验项目
1  接触器点动与连续转动电路连接
2、按钮联锁的正、反转控制电路连接
3、接触器联锁电动机正、反转电路连接
4、接触器和按钮双重联锁、反转控制
5、电动机定子绕组串联电阻启动控制电路
6、按钮切换的Y/△启动按钮控制电路的连接
7、时间继电器切换的Y/△启动控制电路连接
8、电动机半波整流能耗制动控制电路连接
9、电动机全波整流能耗制动控制电路连接
10、电动机反接制动控制电路连接
11、电动机往返行程控制电路连接实训
12、电动机顺序启动控制电路连接实训
13、电动机定时转动运转控制电路连接实训
14、时间继电器切换的双速电动机控制电路连接实训
15、电炽灯的安装
16、楼梯灯的控制
17、日光灯电路
18、声控开关控制白炽灯电路
19、光控开关控制白炽灯电路
20、电度表的安装
六、电工实训仿真软件：

电工技能与实训仿真教学系统共分七大部分，即电工基本常识与操作、电工仪表、照明电路安装、电机与变压器、低压电器、电动机控制和电工识图。
1  电工基本常识与操作
本部分包含安全用电常识、常用电工工具、常用导线连接和手工焊接工艺四个专题，主要媒体为视频影像，辅助媒体为多媒体。本部分视频在我国产品生产基地——深圳实景拍摄，所使用的设备与工艺流程，皆为生产车间现在正在使用的生产技术。
2  仪器仪表的使用
包括万用表、电能表、钳型电流表、兆欧表、直流电桥和配电板六个重点仪器仪表。
其中，万用表部分展示了磁电式万用表的外形、结构、面板外，重点以交互性模拟仿真的方式让学生参与测量使用，并以实例详细给出了操作步骤与使用方法，包括测直流电流、交直流电压、电阻等。对数字式万用表也作了介绍。
本部分的主要特色在于对操作情景的模拟，使浏览者在计算机旁即可学习到常用仪器的使用方法、注意事项，感受到操作仪器的逼真效果。
3  照明电路安装
照明电路安装中分为荧光灯和两地控制灯。其中说明荧光灯是由灯管、镇流器和启辉器组成。而两地控制电路是对白炽灯的控制方法，常见的是用一个开关控制一盏灯或多盏灯。而在日常生活和生产中，常遇到需要在两个地方控制一盏灯的情况。
4  电机与变压器
本部分的主要特色:
电工技能与实训的最终目的是要让学生能独立完成一个实用电路，从元器件的选择、电路的布局、连线、焊接，到电路参数的测试，常用故障的判断与排除等。本部分以电子电路最常用的稳压电源、收音机、数字钟、声光报警、调光台灯为具体实例，设计了如下六个模块，让学生自主地、身临其境地完成训练内容：
（1）器件：包括电路与器件外形的对照，器件的名称、型号与在电路中的作用等。
（2）原理：以动画加语音解说形式分布仔细解析了电路的工作原理与过程，使浏览者对电路的机理有较深入的了解。
（3）布局：浏览者可以根据布局原则与电路图，从器件库中取出元器件进行布局，其正确与否适时显示。
（4）接线：根据接线原则与电路图，浏览者可以对已完成布局的电路进行接线，其正确与否适时显示。
（5）测试：接线正确的电路，浏览者可以通电测试，通过万用表进行测量，通过示波器观察波形。
（6）排故：对常见的故障，引导学生能够找出故障位置，对可能出现故障的元器件进行测试，找出已损器件并正确更换。
（7）▲具有完全自主知识产权，需提供软件著作权证书复印件加盖制造商公章（原件备查）。
多媒体教学平台参数
基本参数

	显示
模块
	1. 屏幕尺寸：70英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告证明屏幕可视角度达178°以上，保证学生观看效果）。
2. 图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示）满足数字全高清1080P要求（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。
3. 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。
4. 设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。
5. 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，在节能待机状态下可实现节能70%以上，并可通过敲击屏幕重新唤醒（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。
6. 具备单独听功能，在待机黑屏的状态下，可正常播放音频（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。

	触摸显示技术
	1. 采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持五点或以上同时书写（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。
2. 即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。
3. 书写方式：手指或笔触摸
4. 首点响应时间≤8毫秒
5. 连续响应时间≤4毫秒
6. 触摸有效识别≥5毫米
7. 定位精度：±0.5mm
8. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。
9. 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。
10. 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度88K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。
11. 红外触摸屏系统通讯端口：USB
12. 触摸框免驱：支持Windows XP、Windows VISTA、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。
13. 触摸次数：同一位置6000万次以上，红外触摸模组采用自动功率控制[APC]技术，使用寿命达80000小时以上。

	输入输出接口
	1. 输入端子:≥3路VGA；≥3路Audio；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥3路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。
2. 输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出。
3. 图像制式：PAL/SECAM
4. TV多媒体USB至少有1路前置端口,电脑USB至少有2路前置端口。

	音响参数
	伴音输出功率：≥15W*2；

	电性能
	电源要求：220V~50/60Hz；
电源管理:待机＜1W, 工作约350W

整机寿命：≥50000小时；

	电脑参数
	1. 采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
2. 处理器：采用H81芯片组，支持intel第四代Hasswell CPU

3. 内存4G ，硬盘500G（采用监控级硬盘，并提供供应商证明函）
4. 内置WiFi：IEEE 802.11n标准，内置网卡：10M/100M/1000M
5. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口； 

6. 具有视频输出接口：VGA*1，HDMI*1，mini DP*1。
9.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗

	嵌入式系统
	在不开启电脑情况下实现以下功能:

1. 书写：可在任意信号通道下实现6点书写、擦除，比如电脑、碟机、机顶盒、摄像机等画面上进行实时批注

2. 嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。
3. 在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。
4. ▲可调用USB视频展台画面进行批注展示。
5. ▲可以一键冻结外部信号的内容，包括动态视频、高清摄像头、机顶盒等画面，并能对冻结画面进行批注、放大、保存（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。

6. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。

7. 黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。

8. 整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。

	附件手写笔
	1. ▲采用笔型设计，外观使用防滑材料，带四个遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控。
2. 采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。

3. 使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。

4. ▲单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。

5. 支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。
6. 无需任何软件界面内点击操作，即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率。

7. ▲支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容，方便细节呈现（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。

8. ▲支持扩展自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注等功能。

	白板软件要求
	1. ▲软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。
2. ▲在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。
3. ▲支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。
4. ▲软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。
5. 书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。
6. 板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除。
7. 多点支持：支持对图片、图形对象进行多点缩放与旋转，支持三点或以上同时书写操作。
8. ▲边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。
9. 文本输入及手写识别：提供键盘文本输入及中英文手写识别输入两种方式。
10. ▲内置智能键盘：提供常用的符号键，可一键切换多种输入法，同时支持在智能键盘书写区域上直接手写输入文本（识别过程中提供不少于十个相近字供选择）。
11. 页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。
12. ▲多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。
13. ▲学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸、篮球场、足球场、网球场、中国象棋盘、国际象棋盘等不少于15种学科背景及符合不同教学场景风格的不少于20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）。
14. ▲便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。
15. ▲思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽，超链接可跳转到本地白板工具。

16. ▲多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。
17. 语文模式和工具：
1) 提供信纸、米字格、四线格背景模板，在信纸背景下可对手写识别的文字进行拼音标注；
2) 可直接在米字格上书写汉字自动识别填充到米字格上，点击该汉字可调出字典工具，展示汉字的读音、笔画顺序、偏旁部首等；
3) 可直接在四线格上书写拼音并自动识别填充到四线格中，可设置拼音音调，支持键盘输入及手写识别两种方式；
4) ▲米字格、四线格均可自行设置行数、列数；
5) 提供拼音声母、韵母教学小工具。
18. 数学模式和工具：
1) 提供直尺、三角板、圆规、量角器绘制直线、圆、角、弧线、扇形等图形，使用圆规绘制弧线和扇形时可显示绘制角度；
2) ▲支持圆、矩形、三角形、多边形等图形的绘制，圆形绘制后可设置显示半径和圆心，三角形绘制后可设置内切圆、外接圆，矩形绘制后可设置外接圆，及短边相切圆。
3) ▲支持绘制复杂不规则图形及辅助线。绘制时笔端附近细节可自动放大，便于准确画出辅助线；
4) 提供函数图形绘制、平面及三维坐标系生成、数学公式手写识别、数学计算器等工具。
19. 英语模式和工具：
1) 提供英语四线格背景模板，支持手写识别英语单词并自动填充到四线格中；
2) 提供中英词典，并可将词典查询结果单独输出到软件主操作界面中进行编辑，单词可实现音标、中文注释及朗读；
3) 提供英语元音辅音教学小工具。
20. 化学模式和工具：
1) 提供可查询的化学元素周期表及化学原子结构图
2) 提供化学公式编辑器，可快速生成原子及离子方程式；
3) ▲具备烧杯、试管、漏斗、酒精灯、启普发生器等不少于25种常用化学课虚拟实验器材，且可自由组合进行实验演示。
4) 虚拟实验器材达到仿真效果，可添加不同颜色的液体并可自由调节液面，而且能够将实验容器中的液体倒入另外的容器中。
21. 物理模式和工具：
1) 提供合力小工具，可自动计算生成合力示意图；
2) ▲具备常用物理课虚拟实验工具，包括灯泡、电流表、电压表、滑动电阻器等，可自由组合进行实验演示。
3) 虚拟实验工具达到仿真效果，如灯泡可设置不同状态下的亮度、滑动变阻器可调节阻值、电源开关可调节开关状态等。
22. 教学小工具：提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、屏幕录制、板中板、实物展台、浏览器、微课工具等教学展示的辅助工具。
23. ▲微课工具：
1) 支持全屏录制及任意区域截屏录制

2) 支持与双摄像头展台配合进行双路摄像画面录制

3) 录制后的微课视频可进行自由裁剪、编辑、添加水印等操作

4) 可将制作好的微课视频一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到资源分享平台。 

24. ▲实物展台：
1) 展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中

2) 用户可实时采集实物展示台动态视频信号

3) 可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。
4) 兼容USB双摄像头展台双路画面采集，可自由切换主副显示画面。
5) ▲展台多画面对比：支持展台多拍模式，最多支持四分屏同时对比，可将任意画面截图进行放大，并可在任意截图上添加奖章标记，支持多张画面截图同时导出到白板中。

25. ▲Office集成：
1) 提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。
2) PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。
26. 文件导入：支持导入的文件格式有JPG/BMP/JPEG/GIF/PNG/SWF/WAV/WMA/AVI/WMV/MPG/MPEG/MP3/MP4/3GP/RMVB/RM/MID/MOV/ASF/FLV/MKV/TS/VOD。可直接在外部复制图片或文本内容粘贴到软件里。
27. ▲图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。
28. 资源管理：支持资源的自建、导入、导出，资源的分类查看、收藏，资源包的按需加载；支持本地资源的管理及快捷访问。

29. ▲仿真实验：配套幼儿、小学、初中、高中仿真实验软件，实现实验教学与电子白板教学完美结合；包括科学、物理、化学、生物四科；单个实验可同时提供实验目的、实验器材、实验步骤、视频讲解、同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验数量超过100个。
30. 在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。

	移动授课软件
	1、可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备（手机、平板终端等）进行密码的权限管理，兼容多用户接入智能平板，支持Android4.0及iOS 6.0以上版本系统。
2、具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。
3、支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。
4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。可实现双屏同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注书写。
5、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。
6、具备PPT演示模式，可远程操作播放PPT，并可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现任意翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。
7、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。
8、以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。提供软件著作权证书和软件产品登记证书

	资源库
	1. 本地系统资源：提供了小学、初中、高中全年级多学科对应课程的图片及动画素材资源库。
2. 资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源，并拖拽到白板软件中使用。
3. 网络资源包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。
4. 网络资源库：提供涵盖人教版、粤教版、苏教版、岳麓版、北师大版、华师大版的小学、初中、高中网络资源库，支持从白板软件界面中一键登录。

	资质
	1. ▲交互智能平板与互动教学白板软件需为同一制造商生产，具有同一品牌，提供互动教学白板软件著作权证书复印件加盖公章。
2. 液晶触摸一体机产品获得节能认证，不接受OEM产品，节能证书上申请人、制造商、生产企业名称必须一致；
3. 所投产品生产厂家必须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康管理体系认证（证书需体现交互式显示设备）；
4. 所投液晶触摸一体机产品获得中国环境标志产品十环Ⅰ型证书（需体现交互式显示设备）并入围政府环境标志产品采购清单（有效期内）。
5. 机身外壳达到防盐雾十级要求（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。
6. 一体机产品阻燃等级为V-0级（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。


三、光机电一体化实训室
1、 产品概述
随着我国现代化进程的不断加快，国内各类工业企业的生产技术也在不断更新进步，先进的电气控制设备自动化生产线的安装、调试、维修、运行原理等方面工作都需要大量的有技能技术的人才。在这样形势下，我们开发了一套集最新控制技术的光机电一体综合实训平台，为我国的职业技术培训和职业技能教育新技术、新工艺、新方案的吸收与转化提供了实训手段。
该设备整体骨架为铝合金型槽结构。其组成：运转式堆料机构、上料检测机构、机械手搬运机构、皮带式物料传送机构、物料自动检测机构、分拣进仓机构等组成。各个机构运转紧紧相连，工作有序。学生可以自由组装、自由改变程序、任意摆放调试。
实训装置的核心控制系统采用模块组合式，由PLC模块、变频器模块、按钮模块、电源模块、气缸、皮带、接线端子排和各种传感器等组成。学生可根据实验实训要求进行任意组合、安装、编程、调试。
实训平台涉及的诸如电机驱动、机械传动、气动、可编程控制器、传感器、变频调速等多项技术，为学生提供了一个能亲自动手参与的综合技能实训平台，在这里能得到全面的认识掌握、综合的实训提高，为今后走上社会打下坚实的技能基础。
2、 整体配置
该装置的整个系统为模块化开放式平台，配置有可编程控制器（PLC）、变频器装置、气动装置、传感器、机械手、自动装料机构、上料检测、送料传动和分拣进仓装置等实验机构。实训模块可根据不同的实训要求进行组合；同时学校还可以根据教学需要，配置不同品牌的（PLC）模块和变频器模块，也可以增加其他实训模块。
为安全考虑整个系统的链接与接线方式全部采用安全导线接插件。系统的控制部分采用可编程控制器（PLC），执行机构由机械手传感器－气动电磁阀－气缸构成的气压驱动装置，实现了两个系统自动运行，并完成物料的分拣进仓。
3、 实训项目
1、自动检测技术使用实训
2、气动技术应用实训
3、可编程控制器编程实训
4、电气控制电路实训
5、变频器应用实训
6、自动控制技术教学与实训
7、机械系统安装和调试实训
8、系统维护与故障检测实训
4、 技术参数
1、交流电源：三相 AC 380V±10％  50 Hz
2、温度：-10℃～40℃；环境湿度：≤90％（25℃）
3、外形尺寸：长×宽×高=1400mm×740mm×1300mm
4、整机消耗：≤1KVA
5、安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。
5、 配置清单
5.1、 系统主要配置（配备）
	序号
	名 称
	主要器件（规格）
	数量
	备 注

	1
	铝合金工作台
	1400×740 mm
	1张
	

	2
	电源模块
	三相电源总开关（带漏电和短路保护）1个，熔断器3只，单相三极电源插座2个，安全插座5个
	1块
	

	3
	按钮指示模块
	开关电源24V/6A，急停按钮1只，转换开关2只，蜂鸣器1只，复位按钮黄、绿、红各1只，自锁按钮黄、绿、红各1只，24V指示灯黄、绿、红各2只
	1套
	

	4
	PLC模块
	三菱FX2N-48MR
	1台
	

	5
	变频器模块
	三菱变频器D720-0.75KW
	1台
	

	6
	触摸屏模块
	昆仑通态；5.7英寸；1024色。
	1台
	

	7
	送料机构
	直流减速电机（24V，输出转速10r/min）1台，落料台1个，物料导槽1个，支撑架6个，光电检测开关1只
	1套
	

	8
	气动机械手
	气缸及机械连接件
	单出双杆气缸1只，单出杆气缸1只，气手指及气缸1只，旋转气缸1只，光电开关1只
	1套
	

	
	
	电磁阀及传感器
	磁性开关5只，缓冲阀2只，安装支架1个，双向控电磁换向阀4只，单向电控阀1只，按钮开关2只
	
	

	10
	物料传送及分拣
机构
	皮带传送部件
	三相减速电机（~380V，输出转速40r/min）1台，平皮带 1条，安装支架1套
	1套
	

	
	
	气缸
	单出杆气缸3只，金属传感器1只，光电开关2只，磁性开关6只，物件导槽3个，单向电控阀3只
	
	

	11
	接线端子排
	接线端子和安全插座
	1套
	

	12
	物料
	黑色塑料、白色塑料和金属各10个
	30个
	

	13
	安全插线
	
	1套
	

	14
	气管
	进口软管φ4/φ6 
	1套
	

	15
	PLC编程线缆
	三菱
	1条
	

	16
	PLC编程软件
	GX-Developer7.0
	1套
	

	17
	电脑推车
	铝合金结构（带四轮）
	1台
	

	18
	计算机
	
	1台
	学校自备

	19
	空气压缩机
	双头
	1套
	


配机电控制仿真软件：
▲1、三维电气元件接线

支持在三维场景中对电器元件上的端子进行随意接线，且在接线前，需要选择正确的线材，线材的种类有0.75mm2、1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2。
▲2、端子列表
接线模式下弹出的端子列表是显示当前已接线的端子，且使用鼠标点击某个端子时，端子列表会单独显示与该端子相连接的其他端子，同时在三维场景对应连接模型也会有闪烁提示。
3、一键清空/恢复连线
用于快捷清空/恢复当前三维场景上的所有接线，从而解决用户在接线过程中导致的误操作问题。
4、国标图纸
各个单元实验配备根据国家标准《GB/T 6988.3—1997电气技术用文件的编制第3部分:接线图和接线表》的2D电路图纸、PLC接线图纸、PLC原理图纸、气动原理图纸、液动原理图纸以及PLC的IO分配表。
5、电路仿真
对电路中2种电压（直流电以及交流电），以及4个等级的电压值（OV、24V、220V、320V）进行模拟，效果体主要现在万用表上，使用万用表即可测量每段电路的电压值。
6、万用表
系统配备一个万用表，该万用表可对电路进行测量，万用表支持直流和交流两种档位，且分别有毫伏(mV)、伏（V）、千伏（kV）3个档位；万用表配备的两只表笔（一支红表笔与一支黑表笔）在使用前，需要将表笔插放至对应的孔；测量时，三维场景中也会出现对应表笔的三维模型。
 7、零件复位
将项目中的3D模型恢复至系统默认状态，从而解决用户在操作时导致的误操作问题。
▲8、可编程控制器（PLC）仿真
支持三菱MELSOFT系统GX Developer编程软件所有版本导出的指令，软件目前支持基本指令、步进指令、功能指令。在项目中可观察到PLC的运行情况且在PLC运行或者停止时需要使用RUN/STOP开关，在PLC面板上还有PWR（电源）、RUN（运行状态）、BAT(PLC内部电源)、ERR（错误）4盏仿真状态指示灯模拟PLC运行状态，且在PLC面板上还可查看导入的PLC指令，PLC支持重复加载程序功能。
▲9、元件调试
系统支持仿真元件调试，以下设备支持调试：QS18VN6CV45型光电传感器、欧姆龙E3X-ZD21型光纤传感器、MR-R-10A三菱伺服驱动器、FR-D740-0.4K变频器、法兰克变频器、SV8-R1V1智能型温控表、加热挂箱。
▲10、触摸屏
系统模拟的是三菱的一款7寸的触摸屏，主要用于模拟观察生产线上的元件状态，同时支持使用鼠标在触摸屏上进行操作。
▲11、伺服驱动器（需现场演示，否则视为负偏离）
系统模拟的是一款三菱型号MR-R-10A的伺服驱动器，支持调节P0、P20和P50参数，并且参数变化的内容会反映到实际伺服输出表现，同时支持PLC使用三菱的使用脉冲指令DPLSR/PLSY对其进行控制，还可以使用M8026指令进行计算脉冲。系统还仿真另一款Fanuc 0iMA系统中使用到的α伺服驱动器，该驱动器可通过数码灯管进行运行提示与故障提示，电路中的故障也能通过该伺服驱动器反映出来。
▲12、步进驱动器（需现场演示，否则视为负偏离）
系统模拟的是一款型号XY2404M步进驱动器， 可通过7位拔码可调步进驱动器，对其进行拔码设置，步进驱动器根据拔码参数变化，对应的电机的旋转速度也会对应的变化。
▲13、温控模块（需现场演示，否则视为负偏离）
仿真三菱SV系列传感器专用的5位七段数码管显示器，同时配合项目中的PLC功能模块H2U-4AM，从而实现水位控制；项目中的温控调节面板支持开环和闭环调节功能，从而实现温度控制。
▲14、传感器（需现场演示，否则视为负偏离）
系统提供5款传感器QS18VN6CV45型光电传感器、欧姆龙E3X-ZD21型光纤传感器、位置传感器、浮球传感器以及压力传感器，其中QS18VN6CV45型光电传感器和欧姆龙E3X-ZD21型光纤传感器是支持仿真调试的。
▲15、变频器（需现场演示，否则视为负偏离）
系统模拟的是一款型号VARISPEED-616G5变频器和另外一款三菱型号FR-D740-0.4K变频器，其中三菱变频器支持调P0、P15和P40参数，实现调节电机转速、方向等；其中一款三菱型号FR-D740-0.4K的变频器还支持PLC对其进行控制，在面板设置中可进行控制切换。
16、项目信息
每个实验在进行时都会弹出一个项目信息，项目信息包括：项目说明、元件说明、实验任务、实验指导。项目说明：说明当前实验能够实验的功能；元件说明：说明元件能够起到的作用以及原理；实验任务：系统会自带1个任务给学生去初步体验，教师也能使用书本上的题目进行出题；实验指导：指导教师或学生如何将这个实验完成。
▲17、可编程控制器（PLC）基础实验（需现场演示，否则视为负偏离）
系统内有5个可编程序控制器（PLC）基础实验案例，其中包括：PLC控制星三角降压起动、PLC控制交通灯、PLC控制全自动洗衣机、PLC控制三层电梯以及PLC控制FR-D740-0.4K变频器。 
18、气动液压实验
系统中配有3个气动实验（单汽缸实验、控制双气缸实验、控制三气缸实验），以及3个液压实验（单液缸手动换向阀实验、液动换向阀实验、双液缸手动换向阀实验）。
▲19、液体加工工作站（需现场演示，否则视为负偏离）
实验由两个储水罐、1个温控表、1支三色报警灯、1套温控加热挂箱、1台汇川H2u-1616MR PLC、1个H2U-4AM模块、一款三菱的型号FR-D740-0.4K变频器、1个工作台以及其他电器元件组成，其中涉及到的功能有：PLC编程功能、触摸屏功能、复位功能、图纸功能、三维接线功能、万用表功能、项目信息功能、温控表调节功能、开闭环加温功能、变频器调节功能以及水箱调节功能。该单元还设计两款传感器，浮球传感器和压力传感器功能。
▲20、上料灌装工作站
实验由2个加液嘴、2个瓶子、1条运输带、3个QS18VN6CV45型光电传感器、4个舌簧传感器、1台汇川H2u-1616MR PLC、1个工作台以及其他电器元件组成，其中涉及到的功能有：PLC编程功能、触摸屏功能、复位功能、图纸功能、三维接线功能、万用表功能、项目信息功能以及QS18VN6CV45型光电传感器调试功能。该单元包含1款QS18VN6CV45型光电传感器。
▲21、加盖拧盖工作站
实验由1个加盖机械手、1个拧盖家携手、1个瓶子、1条运输带、3个QS18VN6CV45型光电传感器、2个舌簧传感器、2个固定气缸、1台汇川H2u-1616MR PLC、1个工作台以及其他电器元件组成，其中涉及到的功能有：PLC编程功能、触摸屏功能、复位功能、图纸功能、三维接线功能、万用表功能、项目信息功能以及QS18VN6CV45型光电传感器调试功能。该单元包含1款QS18VN6CV45型光电传感器。
▲22、检测分拣单元工作站
实验由3个瓶子（1个及格、2个不及格）、1条3色灯带、3个QS18VN6CV45型光电传感器、2个欧姆龙E3X-ZD21型光纤传感器、1个位置传感器、1个分拣气缸、2条运输带、1台汇川H2u-1616MR PLC、1个工作台以及其他电器元件组成，其中涉及到的功能有：PLC编程功能、触摸屏功能、复位功能、图纸功能、三维接线功能、万用表功能、项目信息功能、QS18VN6CV45型光电传感器调试功能以及欧姆龙E3X-ZD21型光纤传感器调试功能。该单元3款传感器分别是欧姆龙E3X-ZD21型光纤传感器和QS18VN6CV45型光电传感器，以及涉黄传感器。
▲23、2轴机器人工作站（需现场演示，否则视为负偏离）
实验由1台YAMAHA 2轴机器人、2台机器人控制器、1台步进驱动器电机、4个舌簧传感器、1个位置传感器、2个瓶子、1台汇川H2u-1616MR PLC、1个工作台以及其他电器元件组成，其中涉及到的功能有PLC编程功能、触摸屏功能、复位功能、图纸功能、项目信息功能。该单元涉及一款舌簧传感器。
▲24、成品入仓工作站
实验由2台三菱的一款型号MR-R-10A的伺服驱动器、1个伺服电机机械手、7个装满瓶子的箱、1个两层每层3格个仓库夹、6个位置传感器、2个舌簧传感器、4个限位开关、1台汇川H2u-1616MR PLC、1个工作台以及其他电器元件组成，其中涉及到的功能有PLC编程功能、触摸屏功能、复位功能、图纸功能、项目信息功能以及MR-R-10A的伺服驱动器调试。该单元涉及两款传感器一款是舌簧传感器和位置传感器。
▲25、自定义实验
系统提供自定义实验模块，在该模块中划分4种自定义实验，分别有电工实验、PLC实验、气动实验、液压试验，实验中的元件库有涉及20种电气元件、2套仿真实物对象以及10种气动液压元件，支持鼠标进行元件拖拽、单个元件清除及清空当前场景所有元件功能。
▲26、提供软件制造商针对该项目的授权书原件售后服务。
▲27、具有完全自主知识产权，提供该软件的软件著作权证书复印件加盖制造商公章。
多媒体教学平台参数（同电工实训仿真软件多媒体教学平台参数一致）
四、电子电工实验室
用途: 适用各大中专院校“电工基础”、“电工学”、“数电”、“模电”、“电机学”、“电机与电力拖动”、“电机控制”、“继电接触控制”等课程的实验教学。并可扩展“可编程控制器”及“电机变频控制”等实验内容。
技术指标及要求:

1、外型尺寸：170 x 75 x 165 cm3 
2、工作电源：交流三相四线380±5%   50HZ
3、输入功率：<1.5KVA
4、输出交流电源：三相0--450V、单相0--250V连续可调，电压电流表指示。
5、人身安全保护功能：电流型漏电保护、电压型漏电保护和防触电实验导线。
6、直流稳压电源：两组0--30V连续可调，自动换档，数字表显示，具有过载保护、指示和自动恢复功能。
7、恒流源：0--500mA连续可调，数字表显示，开路保护。
8、定时器兼报警记录仪：电源控制屏内配有定时器兼报警记录仪，具有设定实验时间、记录报警次数等功能
9、函数信号发生器：1、波形：正弦波、三角波、方波。
2、频率范围：5Hz－550KHz分段连续可调。
3、正弦波失真度：10Hz-100KHz小于1%。
4、输出幅度：正弦波大于0-14Vp-p。
10、直流数字电压表：微处理器制作；0.5级精度；自动切换量程；超量程保护；可存贮、查询数据；并具有通讯功能；测量范围：0－300V。
11、直流数字毫安表：微处理器制作；0.5级精度；自动切换量程；超量程保护；可存贮、查询数据；并具有通讯功能；测量范围：0－500mA。
12、直流数字电流表：微处理器制作；0.5级精度；自动切换量程；超量程保护；可存贮、查询数据；并具有通讯功能；测量范围：0－5A。
13、交流数字电压表：最新专业MCU制作；精度0.5级，自动切换量程，超量程保护；可存贮、查询数据；并具有通讯功能。测量范围：0－450V。
14、交流数字电压表：最新专业MCU制作；精度0.5级，自动切换量程，超量程保护；可存贮、查询数据；并具有通讯功能。测量范围：0－5A。
15、智能型功率、功率因数表：真有效值测量，浮点法显示，四位数显，精度1.0级，量程自动切换；存储测试数据，并有通讯功能。测量范围：0－2000瓦。
16、交直流毫伏表：三位半数显，测量范围2mV~200V(有效值)，琴键开关切换，输入阻抗1MΩ，0.5级精度。
17、主控功能板：
教师电源控制系统：(▲必须投标现场演示，不演示或演示不符的视为负偏离)

功能：教师可以控制学生实验台的总电源、直流稳压、恒流源、信号源、交流电源。

1、 ▲采用无线控制：不需要实验室布线、可移动式控制终端；无线传输距离：>20米。

2、 ▲采用工业触摸屏控制：工业触摸屏；尺寸：10寸；分辨率：65536色；

3、 ▲教师可以控制学生台的总电源的启停、直流稳压电源的输出电压（0-30V可控）、恒流源(0-5A可控)、信号源(频率1-2M可控，波形选择可控)、交流电源（低压1-30V可控，高压电源可控）等。也可解除控制。

4、 控制方式：教师以密码方式登陆系统，既可以全班统一控制；又可分组控制。

2、直流稳压、恒流电源：

	项目
	参数

	输出电压调节范围
	0～30V

	▲输出电流调节范围
	0～5A

	输出电压设定分辨率
	10mV

	输出电流设定分辨率
	1mA

	负载效应
	CV小于0.5%+10mV  CC小于1%+5mA

	输出纹波
	<  20mVpp（输入54V，输出12V，电流3A）

	电压、电流显示精度
	10mV、1mA

	▲无线控制接口

(必须投标现场演示，不演示或演示不符的视为负偏离)
	无线通讯接口：配置无线发射/接收接口，输出电压、电流等受教师控制系统控制，如老师要求本次实验输出12V,最大输出电流1A，则只能输出1A的12V电压，学生不能进行调节；教师也可以解除控制，解除控制后学生可以自行调节；极大方便教师实验管理。

	存储操作
	M0~M9共10组参数存储

	保护类型
	OTP、OVP、OCP、OPP、OAH、OFT


    3、DDS信号源

▲主输出波形 正弦波、方波、三角波、锯齿波
最大输出幅度 10Vpp（空载）
输出阻抗 50Ω±10%
直流偏置 ±5V（空载）
占空比范围 1%-99%（方波）
显示 LCD1602

▲输出频率范围：正弦波0.01Hz-5MHz

方波 0.01Hz- 1MHz（有效范围）

三角波0.01Hz -1MHz（有效范围）

锯齿波 0.01Hz ~ 1MHz（有效范围）

分辨率 0.01Hz
频率稳定度 ±1×10－6
频率误差 ±5×10－6
正弦波失真度 <1% （基准频率1kHz）
三角波线性度 ≥98%,0.01Hz~100kHz；

≥95%,100kHz~1MHz；
方波 上升和下降时间 <30ns
TTL输出 TTL电平 ≥3 Vp-p
带负载能力 20TTL负载
▲具有扫频功能：扫频范围：1-2MHZ
外测量功能：

频率范围：1Hz-60MHz

信号幅度：0.5Vpp-20Vpp

外计数范围：0-4294967296

存储和调入：具有10组参数存储与调出的功能。

    ▲无线通讯接口：配置无线发射/接收接口，波形、频率等受教师控制系统控制，如老师要求本次实验输出1KHZ正弦波，则信号发生器只能输出此波形，学生不能进行调节；教师也可以解除控制，解除控制后学生可以自行调节；极大方便教师实验管理。(必须投标现场演示，不演示或演示不符的视为负偏离)
18、实验挂箱：
实验挂箱面板正面印有原理图及符号，反面焊有相应元器件，需要测量及观察的部分装有锁紧式接插件，使用方便、直观、可靠，实验电路采用单元电路方式设计，每个单元电路以基本电路为主，再连接不同的元件为该电路参数或通过不同的单元电路组合，完成不同的实验要求。
（1）电工实验挂箱一
设有RC串并联选频网络实验电路、戴维南定理/诺顿定理实验电路、RLC串联谐振实验电路、基尔霍夫/叠加定理实验电路、一阶二阶实验电路、双口网络、互易定理实验电路。挂箱面板正面印有原理图及符号，反面焊有相应元器件，使用方便、直观、可靠。
（2）电工实验挂箱二
设有仪表量程扩展实验电路、电路状态轨迹的观测实验电路、最大功率传输条件测定实验电路、RC双T选频网络实验电路、电压源与电流源的等效变换实验电路、RLC元件特性及交流电参数的测定实验电路。挂箱面板正面印有原理图及符号，反面焊有相应元器件，使用方便、直观、可靠。
（3）电工实验挂箱三
设有灯组（9个15W彩灯）实验电路、电容组、单相电度表、日光灯实验电路。
（4）元件箱
设有实验所需的电阻器、电容器、二极管等实验元器件若干和一个0-99999.9欧/2W的电阻箱。
（5）受控源、回转器挂箱
设有VCVS、VCCS、CCVS、CCCS受控源实验电路、回转器实验电路、负阻抗变换器实验电路。
（6）互感实验挂箱
    设有互感实验电路（大小互感线圈各一个、±50uA检流计一个）、电流互感器一个、电压互感器一个。
（7）模拟电子实验挂箱
    设有电源实验电路、运放实验电路、直流信号源、低压交流电源、电阻电容三极管等实验元件；配备单管、多级、负反馈实验模块、分离、集成功率放大实验模块。
（8）数字电子实验挂箱
    设有8位逻辑电平开关、8位逻辑电平指示、四位十进制设码显示器、一个共阴数码管、两组拨码开关、单次脉冲、高可靠圆脚集成插座8P、14P、16P、28P、40P等若干以及实验所需的电阻器、电位器三极管等。
实验器材配置
1、实验桌：铁质喷塑结构，耐磨防火面板。
2、电源控制屏：包含交直流数字电压电流表表共9只，两组直流稳压电源；恒流源、信号源、交流0－450三相可调电源及交流低压电源。
3、实验挂箱：电工实验挂箱四只、模拟电子实验挂箱一只、数字电子实验挂箱一只

4、M500型万用表一只
5、实验导线、实验指导书、使用说明书1套。
多媒体教学平台参数（同电工实训仿真软件多媒体教学平台参数一致）
五、PLC实训室
技术要求：
	序号
	配置
	配置内容

	1
	CPU
	≥最新英特尔酷睿双核处理器，主频不低于3.7GHz，三级缓存不低于 3M

	2
	主板
	≥Intel H87芯片组

	3
	内存
	≥4G DDR3 1600MHZ 内存

	4
	内存插槽
	≥4个DIMM内存插槽，最高可支持32G，支持双通道内存

	5
	硬盘
	≥500GB SATA 7200转，带Smart IV技术，提升读盘速度，有效硬盘保护数据，减震橡胶垫圈设计，延长硬盘寿命；

	6
	光驱
	DVD光驱

	7
	声卡
	集成声卡

	8
	显示卡
	集成高性能HD 4000显示卡，不用任何媒体转换实现1个DVI接口，1 个VGA接口，可选DP接口，无需独立显卡即可支持三屏显示

	9
	网卡
	集成千兆网卡

	10
	键盘、鼠标
	标准键盘,防水防静电，双键光电滚轮鼠标，标准USB接口

	11
	机箱
	▲立式机箱，机箱容量不小于25L。前置一键重启按钮，前置LED侦错系统告警，免工具开启维护，机箱侧面板锁眼设计，内置扬声器，并带多向风扇的计算系统技术，有效降噪降温。（提供制造厂商盖章的技术认证说明书）

	12
	电源
	▲不低于300W 高效节能，电源主板和电源双重防雷击和防静电设计（提供国家级机构检测证明文件复印件并加盖厂家公章））

	13
	噪音
	▲通过电磁及噪音B级认证，噪音低于20分贝（提供第三方权威认证复印件并加盖厂家公章）

	15
	背面和正面I/O
	整机不少于8个USB端口，其中至少4个USB 3.0接口、1个VGA接口，1个DVI接口、1个串口、可选1个并口、2个PCIeX1 、1个PCIe X4、1个PCIeX16、2个PS/2端口（鼠标和键盘）、前置耳机插孔和麦克风插孔、RJ-45端口

	16
	平均无故障运行时间
	▲平均无故障运行时间（MTBF）≥52万小时（提供第三方权威认证复印件并加盖厂家公章）

	17
	绿色节能环保认证
	▲3C、节能认证、环境认证、ISCCC、4PS、主机符合能源之星认证及EPEAT GOLD金奖（提供官网链接查询复印件并加盖厂家公章）

	18
	显示器
	▲跟主机同品牌，20"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,5ms,1600x900分辨率,符合国家一级能效，具备“优化显示器的寿命”技术（提供制造厂商盖章的技术认证说明书）

	19
	售后服务
	▲原厂三年免费上门保修服务，电脑生产厂家在韶关地区设有专业的厂家维修站，由经营该品牌电脑的经销商充当或兼营的维修站无效。（需提供品牌电脑官方网站公布的维修站信息，并由电脑厂家加盖厂家原章）一、售后服务中心提供365天全年无休（早9:00-晚6:00）；二、提供大客户400/800服务热线，电话支持中心周一至周日（早8:30-晚6:00）

	20
	要求
	▲投标时提供由厂家出具针对此项目的投标授权函、售后服务函原件及厂家盖章确认的技术参数逐条确认函（原件备查）


配PLC仿真实训软件：
▲1、三维电气元件接线（需现场演示，不演示或演示不符视为负偏离）
支持在三维场景中对电器元件上的端子进行随意接线，且在接线前，需要选择正确的线材，线材的种类有0.75mm2、1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2。
▲2、端子列表（需现场演示，不演示或演示不符视为负偏离）
接线模式下弹出的端子列表是显示当前已接线的端子，且使用鼠标点击某个端子时，端子列表会单独显示与该端子相连接的其他端子，同时在三维场景对应连接模型也会有闪烁提示。
3、一键清空/恢复连线
用于快捷清空/恢复当前三维场景上的所有接线，从而解决用户在接线过程中导致的误操作问题。
4、国标图纸
各个单元实验配备根据国家标准《GB/T 6988.3—1997电气技术用文件的编制第3部分:接线图和接线表》的2D电路图纸、PLC接线图纸、PLC原理图纸、气动原理图纸、液动原理图纸以及PLC的IO分配表。
5、电路仿真
对电路中2种电压（直流电以及交流电），以及4个等级的电压值（OV、24V、220V、320V）进行模拟，效果体主要现在万用表上，使用万用表即可测量每段电路的电压值。
6、万用表
系统配备一个万用表，该万用表可对电路进行测量，万用表支持直流和交流两种档位，且分别有毫伏(mV)、伏（V）、千伏（kV）3个档位；万用表配备的两只表笔（一支红表笔与一支黑表笔）在使用前，需要将表笔插放至对应的孔；测量时，三维场景中也会出现对应表笔的三维模型。
 7、零件复位
将项目中的3D模型恢复至系统默认状态，从而解决用户在操作时导致的误操作问题。
▲8、可编程控制器（PLC）仿真（需现场演示，不演示或演示不符视为负偏离）
支持三菱MELSOFT系统GX Developer编程软件所有版本导出的指令，软件目前支持基本指令、步进指令、功能指令。在项目中可观察到PLC的运行情况且在PLC运行或者停止时需要使用RUN/STOP开关，在PLC面板上还有PWR（电源）、RUN（运行状态）、BAT(PLC内部电源)、ERR（错误）4盏仿真状态指示灯模拟PLC运行状态，且在PLC面板上还可查看导入的PLC指令，PLC支持重复加载程序功能。
▲9、伺服驱动器（需现场演示，不演示或演示不符视为负偏离）
系统模拟的是一款三菱型号MR-R-10A的伺服驱动器，支持调节P0、P20和P50参数，并且参数变化的内容会反映到实际伺服输出表现，同时支持PLC使用三菱的使用脉冲指令DPLSR/PLSY对其进行控制，还可以使用M8026指令进行计算脉冲。系统还仿真另一款Fanuc 0iMA系统中使用到的α伺服驱动器，该驱动器可通过数码灯管进行运行提示与故障提示，电路中的故障也能通过该伺服驱动器反映出来。
▲10、变频器（需现场演示，不演示或演示不符视为负偏离）
系统模拟一款三菱型号FR-D740-0.4K变频器，其中三菱变频器支持调P0、P15和P40参数，实现调节电机转速、方向等；同时还支持PLC对其进行控制，在面板设置中可进行控制切换。
11、任务系统
每个实验项目都会使用任务系统，任务类型有：编写工作流程图、电路接线图纸绘制、电路接线、编写PLC程序、故障诊断。
▲12、图纸绘制（需现场演示，不演示或演示不符视为负偏离）
图纸绘制可进行绘制矩形、圆形、圆角矩形、直线、带箭头直线以及输入文字，同时还可以进行清除以及删除等操作。
13、项目信息
每个实验都有项目信息，项目信息包括：实验简介、元件说明、实验指导。项目说明：说明当前实验能够实验的功能；元件说明：说明元件能够起到的作用以及原理；实验指导：指导教师或学生如何将这个实验完成。
▲14、可编程控制器（PLC）实验
系统内置13种可编程控制器相关实验项目，其中低级实验4个、中级实验5个、高级实验4个，另外还有13个自定义实验。
▲15、教师管理工具（需现场演示，不演示或演示不符视为负偏离）
可对学生账号登陆的进行项目管理其中包括（强制项目跳转、项目开放、项目限制），除此之外还可以对学生进行实时监控，以及账号管理。
▲16、提供软件制造商针对该项目的授权书原件售后服务。
▲17、具有完全自主知识产权，提供该软件的软件著作权证书复印件加盖制造商公章。
多媒体教学平台参数（同电工实训仿真软件多媒体教学平台参数一致）
六、制冷实训室
一、概述
专门为职业院校开设的制冷类相关专业而研制的，装置根据制冷类行业中空调与冰箱维修技术的特点，针对空调和冰箱的电气控制以及制冷系统的安装与维修进行设计，强化了学生对空调冰箱系统管路的安装、电气接线、工程调试、故障诊断与维修等综合职业能力。装置融合了液体力学、热力学、传热学和电气控制等技术，适合制冷类相关专业的教学和培训。
二、技术性能
1．输入电源：单相三线  220±10%  50Hz
2．工作环境：温度-10℃～40℃  相对湿度≤85%（25℃） 海拔＜4000m
3．装置容量：≤1.5KVA
4．外形尺寸：160cm*80cm*140cm
5．安全保护：具有漏电压、漏电流保护，安全符合国家标准
三、系统结构与组成
1．装置采用模块化设计，由导轨式铝合金安装平台、空调系统、电冰箱系统、电气控制系统等组成。
2．导轨式铝合金安装平台由标准规格的铝合金工业型材组成，作为学生操作训练的平台，上面安装有空调系统部件和冰箱系统部件。
3．空调系统：包含空调压缩机、室内换热器、室外换热器、四通换向阀、节流装置、视液镜、空调阀等。
4．电冰箱系统：包含冰箱压缩机、钢丝式冷凝器、冷冻室蒸发器、冷藏室蒸发器、节流装置、视液镜、电磁阀、干燥过滤器等。
5．电气控制系统：采用模块化设计，包含了电源及仪表模块、热泵空调电气控制模块、冰箱电子温控控制模块、冰箱智能温控控制模块。
6．电源及仪表模块：
单相三线制220V交流电源供电。交流电压表1只，测量范围：0～250V；交流电流表1只，测量范围0～5A，用于测量系统启动电流及监测系统正常工作电流。
7．制冷系统压力检测单元：
提供4只真空压力表，测量范围分别为-0.1～0.9MPa、-0.1～1.5MPa、-0.1～3.5MPa，用于测量空调、冰箱系统高、低压侧压力。
8．电流型漏电保护装置1套
漏电电流超过一定值，即跳闸切断电源；设有热保护器件，对压缩机进行过热、过载保护。
四、系统基本配置
	序号
	名称
	主要部件、器件及规格
	数量

	1
	实训平台
	铝型材实训平台
长*宽*高为1500mm*800mm*800mm
	1台

	2
	空调系统模块
	包含旋转式压缩机、室内热交换器、室外热交换器、四通换向阀、节流装置、视液镜、空调阀等
	1套

	3
	冰箱系统模块
	包含活塞式压缩机、钢丝式冷凝器、冷冻室蒸发器、冷藏室蒸发器、节流装置、视液镜、电磁阀、干燥过滤器等
	1套

	4
	电源及仪表模块
	AC220V电源，交流电压表0～250V、交流电流表0～5A
	1套

	5
	冰箱电子温控电气控制模块
	东芝GR-204E电子温度控制模块，可控制直冷式双门电冰箱
	1套

	6
	冰箱智能温控电气控制模块
	单片机控制、液晶显示、双温控；具有速冻功能、智能控温
	1套

	7
	空调电气控制模块
	空调通用控制模块，具有制冷、制热、通风、除湿控制功能
	1套

	8
	便携式焊炬
	2升手提式焊炬
	1套

	9
	旋片式真空泵
	TW-1A
	1台

	10
	胀管扩孔器
	CT-2000
	1把

	11
	割刀
	CT-274
	1把

	12
	双表阀
	CT-536GF/S
	1套

	13
	加液管
	CT336（螺纹顶针）
	1套

	14
	转接头
	外英内公
	3个

	15
	弯管器
	CT-368-90°适用于1/4"、5/16"、3/8"的铜管
	1套

	16
	工具
	活动扳手（2把）、内六角扳手、3M卷尺
	1套

	17
	导线
	高可靠护套结构手枪插连接线
	1套

	18
	万用表
	三位半数显
	1台

	19
	使用手册
	
	1本


五、智能无线故障考核系统:
▲智能无线考核系统:（投标现场演示，不演示或演示不符以下参数视为负偏离）
以电脑为上位机，与智能考核设备相结合，组成触摸屏无线考核网络。
▲答题器触摸屏：工业触摸屏，显示方式：4寸以上TFT LCD，65536色；
输出方式：光藕隔离继电器输出；.
▲通讯方式：无线通讯；
考核数量：1-64座；
▲考核方式：既可故障编码方式输入，又可线号编码方式输入（输入故障点的线号，防止学生猜答案）；
1、计算机可以监控1-64台智能考核台，每台可设置30个以上故障点。
2、可设置编辑8张以上试卷，每张试卷10道题，每道题既可以单个故障，也可以两个故障。
3、具有发卷、收卷功能。发卷可以全班同时发卷，也可以分组发卷，使不同的组、不同的实验台使用不同的试卷考试，防止作弊。
4、▲具有刷卡开机功能，使用IC卡刷卡开机。
5、具有单台和全部实验台清零功能
6、可以同时设置单个故障或双故障。
7、▲可以设置随机故障（连教师也不知道故障代码，保证考核不受人为因素干扰）
8、▲具有学生信息导入功能（可以将EXCEL文件里的学生信息导入考核系统，减少教师输入学生信息的工作量）
7、可以生成学生个人成绩单。
8、可以对学生信息进行输入、统计、分析。
9、设有进入系统密码，进入系统后能够修改密码
10、具有打印功能
11、▲既可联网方式用教师机电脑进行故障设置，又可脱离联网进行单机故障设置考核，使用教师身份进入即可设置故障。
12、▲正版智能无线考核系统，要求具有完全自主知识产权，提供软件著作权证书复印件加盖制商公章（投标现场提供原件核查）
六、实训项目
1．空调系统管路设计、组装、接线和调试项目
· 管路设计任务
空调系统管路的设计（包括管路距离的确定、割管、弯管、扩管、胀管、管路焊接等）
· 系统组装任务
将设计好的管路安装到对应部件的合理位置并完成对空调系统的保压、检漏
· 系统接线任务
判断空调压缩机的绕组，完成空调系统的线路铺设和连接
· 系统调试任务
完成对空调系统的抽真空、加注制冷剂、电气调试、工况的调整
2．电冰箱系统管路设计、组装、接线和调试项目
· 管路设计任务
冰箱系统管路的设计（包括管路距离的确定、割管、弯管、扩管、胀管等）
· 系统组装任务
将设计好的管路安装到对应部件的合理位置并完成对冰箱系统的保压、检漏
· 系统接线任务
判断冰箱压缩机的绕组，完成冰箱系统的线路铺设和连接
· 系统调试任务
完成对冰箱系统的抽真空、加注制冷剂、电气调试、工况的调整
多媒体教学平台参数（同电工实训仿真软件多媒体教学平台参数一致）
七、电子制作工艺实训室
一、实训项目
（一）电子线路基本认识实训
1.常用电子元器件的分类与封装识别
2.常用电子元器件的质量测量工艺
3.产品装配图、方框图、电路原理图等知识
（二）电子元器件检测实训
1.电阻电容的识别与检测
2.二极管的识别与检测（管脚、材料、特性）
3.晶体管的识别与检测（管脚、材料、特性）
4.场效应管的识别与检测（管脚、材料、特性）
5.集成运算放大器的识别与检测（管脚、性能指标）
6.中小规模数字集成电路（管脚、性能指标）
7.开关、继电器、电声器件的识别与检测
（三）电子产品线路板焊接工艺实训
1.焊接工具使用
2.焊接材料的种类与选用
3.手工焊接步骤
4.焊接质量分析
5.工业生产中的焊接技术介绍
二、技术性能
1 输入电源:三相四线220V±10% 50Hz
2 工作环境:温度-10℃~+40℃  相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m
3 装置容量: ＜200VA
4 外形尺寸:1500mm*1300mm*1800mm(双面四组型)
5．实训的基本配置及功能
实训装置由实训台、电源柜、实训线路板、元件包、工具套件等组成。
1、 实训台
实训台采用欧标4040型铝合金型材架构；表面经氧气处理；防火板面板；下方设有柜子和抽屉用于贮存实训工具和器材。实训台上方装有电风扇、照明日光灯、中间是看板、仪表台、插座、工具柜、电烙铁和元件盒。
2、 电源柜
可同时提供并控制实训台的电源。
实验台采用铝合金专用型材，表面氧化工艺，面板直嵌在实验台上无需螺丝固定。面板上装有漏电保护器、四组9孔多功能能插座；设有照明开关和排风开关。面板：采用先进工艺，底板采用铝板UV喷绘工艺，真彩256色，色彩鲜艳。表面贴有1毫米厚的有机玻璃，使面板图形和线条完全不可能被磨掉，被油污弄脏可方便的擦去，长期使用仍可光泽如新。有机玻璃具有绝缘功能，可防止设备面板漏电造成安全事故。粘贴有机玻璃工艺采用独有的先进工艺，专用进口优质胶水，粘贴后必须无水印、不开裂。
3、 工具套件（4套/台）
配常用的万用表、元件盒、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、小十字螺丝刀、大十字螺丝刀、小一字螺丝刀、大一字螺丝刀、小镊子、剪刀、电烙铁、恒温烙铁（小型焊台）、热风台、焊锡丝、吸锡器，同时也可以为用户代办其它实训器材。
4、 实训挂件（2套/台）

1.常用元器件单元（一）

提供常用的电阻、电容、电感、数码管、二极管等元器件。

2.常用元器件单元（二）

提供电位器、三极管、稳压管、继电器、复位按钮、晶体管、晶闸管、蜂鸣器、变压器等元器件。

3. 函数信号发生器：1、波形：正弦波、三角波、方波。
2、频率范围：5Hz－550KHz分段连续可调。
3、正弦波失真度：10Hz-100KHz小于1%。
4、输出幅度：正弦波大于0-14Vp-p。
4、频率计：测量范围为1Hz至8MHz，有六位LED数码管显示，闸门时基1S，灵敏度35mV。开关（内测/外测）转换。
5、可调稳压电源（0～30V/0.5A）：从0V起调，继电器自动换档；具有截止型短路软件保护和自动恢复功能，设有仪表指示。固定直流电源：电源电压分别为±12、±5，每路均有短路、过流保护和自动恢复功能。
6、 测量仪表单元 

提供0～20V的交/直流数字电压表和0～200V，0～2A的直流数字电压/电流表，精度0.5级。

（五）实训线路板（4套/台） 
1. 简易催眠器元件包 

2. 简易正弦波信号发生器 

3. 360tres型万用表元件包 

4. 六位数显电子钟元件包 

5. 无线对讲电路板元件包 

6. 多路稳压输出电源套件 

7. 声光控开关套件
8. 1.5V点亮LED闪灯套件(带壳) 

9. 触摸开关套件 

10. MP3MP4通用充电器套件 

11. 220V1W长寿命卡口LED节能灯套件 

12. 简易门铃套件 
13．新板简易金属探测

14．小兔子眨眼睛套件

15．1.5V升压9V套件

16．声控小夜灯套件
（六）每台配置清单：（四工位）
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	实验台
	套
	1

	2
	实验桌
	套
	1

	3
	学生圆凳
	个
	4

	4
	电子元件挂箱一
	只
	2

	5
	电子元件挂箱二
	只
	2

	6
	稳压源挂箱
	只
	2

	7
	测量仪表挂箱
	只
	2

	8
	信号源挂箱
	只
	2

	9
	MF-47万用表
	只
	4

	10
	元件盒
	只
	4

	11
	剥线钳
	把
	4

	12
	尖嘴钳
	把
	4

	13
	斜口钳
	把
	4

	14
	大十字螺丝刀
	把
	4

	15
	小十字螺丝刀
	把
	4

	16
	大一字螺丝刀
	把
	4

	17
	小一字螺丝刀
	把
	4

	18
	镊子
	把
	4

	19
	剪刀
	把
	4

	20
	烙铁
	把
	4

	21
	吸锡器
	把
	4

	22
	恒温烙铁
	台
	4

	23
	热台拔放器
	台
	4

	24
	放大镜台灯
	个
	4

	25
	焊锡丝
	卷
	4

	26
	松香
	盒
	4

	27
	声光控开关套件   
	套
	4

	28
	简易催眠器元件包   
	套
	4

	29
	简易正弦波信号发生器   
	套
	4

	30
	万用表元件包   
	套
	4

	31
	分立OTL电路元件包    
	套
	4

	32
	新板简易金属探测器套件   
	套
	4

	33
	六位数显电子钟元件包   
	套
	4

	34
	无线对讲电路板元件包   
	套
	4

	35
	多路稳压输出电源套件   
	套
	4

	36
	小兔子眨眼睛套件（带壳）  
	套
	4

	37
	触摸开关套件   
	套
	4

	38
	1.5V升压9V套件   
	套
	4

	39
	声控小夜灯套件  
	套
	4

	40
	简易门铃套件  
	套
	4

	41
	电磁秋千元件包 
	套
	4

	42
	MP3MP4充电器制作套件
	套
	4

	43
	实验导线
	条
	40


	序号
	名称型号
	技术参数
	数量

	1. 
	手动高精度
丝网印刷机
	最大有效分配面积：440×320mm；
分配精度：±0.2mm，框架；
X轴最大可调距离：20mm；
工作台Y轴最大可调距离：30mm；
框架θ角最大可调距离：±20°；
框架与工作台之间可调距离：0～10mm；
外形尺寸：450mm×600mm×240mm
	1台

	2. 
	刮刀
	不锈钢+合金铝材料 SUS#；
长度:100mm，刮片有刃性，寿命使用长
	5把

	3. 
	手动高精度点胶机
	可手动轻触控制，由定时器控制每次滴胶时间，定时、定量出胶水，确保每次滴胶一致；可滴胶液体或料，有红胶、黄胶、环氧树脂、锡浆、矽胶、助焊剂等;调节气压，选择适当的时间和针咀，便于改变每次滴胶量和滴胶时间，适合不同需要;微型脚踏控制板;多种规格的塑胶咀适合不同需要。
自动定时：0.01s～30s；
重复准确性：±0.5%；
外型尺寸：235x165x60(mm)；
输入电压：220～240V 50Hz AC；
内部电压：24V DC；
最小滴胶量：0.01ml；
输入气压：2.5～7 bar (35～100psi)；
消耗功率：<15W
含配套气泵：1台  
功率：1.1KW；
气压：8kg/cm2；
储气量：12升；
出气量：60L/min；
电源：220V/50Hz
	1台

	4. 
	真空吸笔
	有防静电功能

电源：220V，50Hz

气流通道：2

自带膜片式气泵，双人型使用

配置：两根吸笔，吸盘及吸管2根
	2台

	5. 
	手动高精度贴片机
	贴片速度： 300～600粒/小时；
配有真空装置，不需包接气源；

工作台面：220X220mm；
XY向调节范围40mm，Z向移动范围80mm；
旋转角度可调节正负30度；
内置减压装置，操作快速灵活。
	1台

	6. 
	无铅回流焊机
	输入电源：AC220V/50～60HZ；
峰值功率：3.5kW；

红外线辐射和热风混合加热方式；
操作系统：中英文双语操作系统；
工作模式：自动回焊模式、可调恒温维修模式；
温度曲线段：预热段、加热段、焊接段、保温段、冷却段等共五段；
预热段温度设置范围和时间：70～150℃；时间：0～5Min；
加热段温度设置范围和时间：预热温度～250℃；时间：0～5Min；
焊接段温度设置范围和时间：加热温度～280℃；时间：0～30S；
焊接温度～（0～50℃）

有效焊接面积：300×300mm
	1台

	7. 
	冰箱
	50L以上，温度可调,压缩机恒温保温室0-10度。
	1台

	8. 
	焊锡膏
	含量为63/37，25Um，500g/瓶
	10瓶

	9. 
	微型贴片实训
产品套件
	微型贴片收音机套件，JD-FM，用于贴片实训用,含教材制作资料及原理图，以及电子档资料。
	100套

	10. 
	微型贴片实训
配套钢网
	1. 用于FM专用配套使用, FM收音机模板
2. 370×470mm标准中号模板，不锈钢材料
	1套

	11. 
	焊膏专用搅拌刀
	不锈钢材料 SUS#，100mm长度，刮片有刃性，寿命使用长
	1把

	12. 
	SMT教学资源
	SMT视频教学资源及相关学习资料，软件CD
	1套

	13. 
	工艺挂图
	1. 彩色喷绘；

2. 塑框镶边，内容介绍SMT表面贴装技术工艺及制作流程。
	1套

	14. 
	线路板雕刻机
	最小线径: 6mil
重复精度:0.015mm
工作速度: 60～ 80mm /s
通讯方式/速率:RS-232
主轴转速: 30000rpm
主轴功率: 50W
电源:AC210～240V/50HZ
传动方式:进口精密级滚珠丝杆配合高精度伺服电机的三轴驱动系统
换刀方式：手动换刀
操作系统:Win98/2000/XP
内存最小配置:512MB
PCB最大可选尺寸(mm)：  250*180 mm
▲提供制造商授权书及售后服务承诺书复印件加盖公章。
	1台

	15. 
	孔化设备
	最小过孔孔径：0.55mm
输出额定电流：0~30A可调
输出额定电压：3V
合适电渡电流：3~6A
合适电渡时间：10~12分钟
机器额定功率：90W
沉   铜   液：CuSO4 溶液（不氧化、年限至少两年以上）
	1套

	16. 
	线路板雕刻机专用电脑

	商用机：AthlonX2 215/RS690V/2G/SATAII 160G/HD4350 512M/集成千兆网卡/XP Home（带介质）/网络同传功能/19宽屏液晶显示器，配线路板雕刻专用软件包。
软件功能：
1、兼容学校通用画图PROTEL软件与港台企业通用PORWERPCB软件以及可转成线路板厂的GerBer RS274X文件格式进行雕刻，使机器兼容软件范围更广。
2、软件界面覆盖自动雕刻，自动钻孔，自动割外形边三个功能为一体。
3、机器具有定位调整，图层，钻孔，边框，描边，区域雕刻，板厚，速度，暂停操作，雕刻百分比显示，文件显示窗口。
4、具有双刀雕刻功能，先用粗刀加工大雕刻区域，再用精刀加工精密区域，将减少精刀磨损时间，提高精刀使用寿命，提高雕刻效率。
5、操作速度可视电路图的复杂程度而设置有五档调速。
6、雕刻过程中软件界面有个圆形进度盘以观雕刻进度与刀具所在位置。
7、带试调与数控模拟试雕功能。
8、带自动照明系统。
	1套


多媒体教学平台参数（同电工实训仿真软件多媒体教学平台参数一致）
八、微格课室及总控室
	序号
	设备名称
	规格与型号
	数量
	单位
	备注

	一、主控室

	1
	微格录像控制主机
	
	1
	台
	CPUIntel 酷睿i5，内存4G，1000G硬盘，独立显卡，显存1G，19寸液晶显示，SATAII光驱DVD刻录机,。1. 系统支持两路音视频信号和一路VGA信号的录制和直播，视频分辨率大小可调，最大为1024*768，VGA 信号的分辨率最高支持1600*1200.尾现象。

	2
	微格教学控制系统（含评课系统）
	
	1
	套
	具有切换控制、室外管理、现场图你声音转发、可视对讲、音视频广播、网络分控过程控制硬盘录像及回放、评课、示范、教学培训及媒体多路传送功能，因为学员能力的有限，不可避免地存在着“盲点”。因此导师的指导是必不可少的，它可以使受训人员在自身不更正的情况下得到更正。2、课后指导点评功能是指导师通过网络点播受训人员的课堂实录，将受训人不正确的语言、行为和教案等十项教学技能采用特殊的再录设备进行标识后再返还受训者，使受训者知道自己存在的不足并事后更正

	3
	微格信号控制器
	
	1
	台
	工作电压：交流220V50Hz；方式：RS485和PC232；波特率：57600bit/s，600bit/s

	4
	微格控制平台
	
	1
	台
	工作电源：交流220V 50Hz；通讯方式：RS485和PC232；波特率：9600bit/s；音、视频输入端:8路；音、视频输出端:8路；音频输入阻抗:>5KΩ；音输出阻抗：<600Ω；音频信噪比：>54dB；音频频率响应：50Hz-22Hz内±0.5dB

	5
	液晶电视
	42寸
	1
	台
	全高清电视 屏幕尺寸：42英寸 分辨率：1920×1080 支持格式：1080p（全高清） HDMI接口：2×HDMI1.3 最佳观看：2.6～3.0米 液晶面板：IPS硬屏 背光灯类：CCFL冷阴极萤光灯管 水平视角：178度 其他接口：后置： RF输入 AV输垂直视角：178度 输出功率：5W×2 

	6
	操作台（含一把转椅）
	专业设计
	1
	套
	生产工艺：采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工，独特的静电喷塑工艺。加工材料：钢制部分采用优质冷轧钢板，木制部分为优质密度板。材料料厚：钢制部分根据零部件其作用不同，料厚规格为：装饰件1.2MM连接件1.5MM承重部件2.0MM，且搭配合理，加工硬化，牢固耐用。表面处理（钢制部分）：经脱脂、酸洗、防锈鳞化处理，表面静电喷塑，耐酸碱、防锈蚀、抗静电

	7
	网络交换机
	
	1
	台
	交换机类型:普通交换机 交换方式:存储-转发 传输速率:10Mbps/100Mbps 端口数量:16 背板带宽:1.6Gbps

	　
	网络机柜
	1.8米
	1
	台
	　

	　
	净化稳压电源
	
	1
	台
	高精密度全自动稳压电源；额定容量：5KVA ；输出电压：160-250V ；输出电压频率范围：50 - 60Hz；输入电压范围：200V±3% 110±4%V；输入电压频率范围：50 - 60Hz；转换时间：<10ms 

	8
	安装辅助材料
	国产
	1
	批
	ＶＧＡ分配器，音、视频分配器。Ｑ9头，莲花头，水晶头，音频、视频线，网线，电源线，耳机头，ＶＧＡ头，串口头，控制线，等配件

	二、教室设备（1间）

	1
	微格分控平台
	
	1
	套
	1、CPUIntel 酷睿i5 3450，内存4G，2000G硬盘，独立显卡，显存1G，19寸液晶显示，SATAII光驱DVD刻录机，
2、系统支持两路音视频信号和一路VGA信号的录制，视频分辨率大小可调，最大为720*570，VGA 信号的分辨率最高支持1024*768。
3、微格系统支持多种课件模式，单画面电影模式、三分屏课件模式，三分屏课件模式可同时实时生成，无需经过后期编辑。三分屏课件必须用IE 浏览器播放，便于网上点播，单画面电影模式可拿视频播放器播放也可使用网页模式播放。

	2
	微格实时录制系统
	
	1
	套
	1. 系统支持两路音视频信号和一路VGA信号的录制和直播，视频分辨率大小可调，最大为1920*1080，VGA 信号的分辨率最高支持1600*1200.
2. 录播系统支持多种课件模式、三分屏课件模式和四分屏课件模式。
3. 三分屏课件和四分屏课件必须用IE 浏览器播放，便于网上点播，单画面电影模式可拿视频播放器播放也可使用网页模式播放。
4. 三分屏课件可使用多种课件模板外观，使课件更加美观和个性化。IE 即可播放课件，无需任何专门播放软件，三分屏课件视频和屏幕部分可互换窗口位置。

	2
	液晶电视
	42寸
	1
	台
	全高清电视 屏幕尺寸：42英寸 分辨率：1920×1080 支持格式：1080p（全高清） HDMI接口：2×HDMI1.3 最佳观看：2.6～3.0米 液晶面板：IPS硬屏 背光灯类：CCFL冷阴极萤光灯管 水平视角：178度 其他接口：后置： RF输入 AV输垂直视角：178度 输出功率：5W×2 

	3
	摄像机系统
	
	2
	台
	W-V先进的DSP图像引擎，23倍光学变焦镜头，16倍数字变焦，彩色560线，黑白680线高分辨率，设定背光补偿区域等实用功能，数字画面稳定电路DIS，SSDR三星超级动态范围，SSNR三星第三代超级降噪

	4
	云台
	球形
	2
	套
	输入电压：AC24V/AC220V、旋转角度：水平0-350度、最大负重：2.5KG旋转速度：水平：≥6.2度、垂直：≥4.3度

	5
	多媒体钢制讲台
	专业设计
	1
	台
	生产工艺：采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工，独特的静电喷塑工艺。加工材料：钢制部分采用优质冷轧钢板，材料料厚：钢制部分根据零部件其作用不同，料厚规格为：装饰件1.2MM连接件1.5MM承重部件2.0MM，且搭配合理，加工硬化，牢固耐用。表面处理（钢制部分）：经脱脂、酸洗、防锈鳞化处理，表面静电喷塑，耐酸碱、防锈蚀、抗静电

	6
	声音采集器
	
	2
	支
	高灵敏度、大动态、宽频带优质拾音器工作\电压：DC12V\工作电流：15mA\频率范围：100－10000HZ\频率响应：2.5dB\输出阻抗：600欧\输出电平：0～6V

	7
	微格控制单元
	
	2
	台
	云台控制：上、下、左、右、线扫、面扫、角度控制,镜头控制：光圈、聚焦、变焦控制；DC8V 或DC12V电动三可变镜头输出；AC220V或DC12V摄像机输出

	8
	功放及音箱、无线麦克
	
	1
	套
	有效频率响应（L/R）线路 20Hz-20KHz(±3dB)话筒 80Hz-16KHz(±3dB)  额定功率：2×100W/8Ω（RMS）  线路灵敏度:180mv  话筒灵敏度：20mv  失真度≦0.3% 100W 阻 抗:70Hz～18KHz  喇叭尺寸: 双6.5寸

	9
	安装辅助材料
	国产
	1
	批
	ＶＧＡ分配器，音、视频分配器。Ｑ9头，莲花头，水晶头，音频、视频线，网线，电源线，耳机头，ＶＧＡ头，串口头，控制线，等配件

	1）多个场景的摄像录制功能，包括教师场景、学生场景、师生互动场景（支持二分屏模式、三分屏模式，四分屏模式，电影模式，画中画模式）
▲2）集控式管理功能，集控系统可以管理网络内所有的微格教室，既可在教室由教师一键录制，也可以由授权的其他人通过IE远程控制和录制。
▲3）系统可以支持全自动的录播方式，可以在无人协助的情况下，自动完成各场景之间的自动切换；系统操作必须简单，必须支持一键录制功能，让老师自然教学。 
▲4）学生、教师场景摄像机（具有自动跟踪定位一体化功能），无需特定的跟踪定位主机，便于安装和维护。学生摄像机须采用图像识别嵌入式定位系统，教师摄像机采用图像识别跟踪系统，教师无需佩带任何设备，走下讲台，能与学生进行互动。
5）高清、高帧动态屏幕录制功能：录制的分辨率最高达1920*1080，帧率达30帧以上
6) 录制码流256Kbps-8Mbps必须可调。
7) 可录制多种格式的课件：FLV，MP4、TS等等
8）系统支持标清、高清、广播级高清格式。
9) 课件跨平台播放功能：录制的课件可分别在windows,Linux及苹课系统播放
10) 多种回放功能：视频和计算机屏幕内容同屏或分屏显示，各窗口大小和位置可调
11) 课件资源集中管理，上传和重新编辑功能，能够很轻松的将课件上传到Web平台服务器上，供老师、学生方便的点播课件
12) 授权网络直播、点播功能：在授课过程录制的同时，实现教学直播、点播；客户端无需安装任何播放软件在网上即可通过IE浏览器点播收看。
▲ 13）直播支持三分屏方式，且三个屏（教案，教师场景，学生场景）可以即时拖拽互换，任意切换，方便领导，专家实时了解、评估整体教学情况。
▲14）评课功能：系统内置网络教学评课软件，可以对训练者进行全方位的评估、打分，完成教学技能评测，同时自动生成评估报表，并可及时打印;评课系统软件设置的评价标准、评价权重可以根据学校需求重新修改设置，从而更加符合学校的实际教学使用要求。
15）开放、可扩展功能性：随着以后课程的增多，微格教室的增加，在后台主控室可同时录制和管理、点评全部教室的课件录制工作，操作方便快捷，便于集中管理、编辑和分发，课件资源的管理高度集中化。
▲16）提供至少三项软件著作权证书。厂家授权（提供复印件加盖厂家公章）
▲19）提供微格产品质量保障证书（提供复印件加盖厂家公章）
▲20）中国教育技术协会微格专业委员会推荐证书（提供复印件加盖厂家公章）
▲21）提供微格软件和精品课软件检测报告（提供复印件加盖厂家公章）
▲22）售后服务及培圳计划，要求三年质保，有强大的研发能力，保证在今后的软件能免费升级
▲23）微格录播控制平台3C认证书（提供复印件加盖厂家公章）


三、采购项目其它要求：
1、供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。                                                        

2、报价要求：投标人应充分考虑完成本项目所需的全部费用。招标文件中未列明，而实际项目又需要的内容，视同已包含在投标报价中。              

3、完工期：合同签定后 30 个日历日内完成。
4、付款方式：货到用户指定地点验收合格后付60%，安装调试运行正常后付30%，其余10%一年内无质量问题付清。
5、交货地点：采购人指定地点。（具体以签订合同为准）                

6、验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和中标供应商投标文件的要求；③货物来源国，官方标准。
6、售后服务：
1、提供三年的质量保证期，两年内免费上门服务，时间以采购人在验收报告上签注的日期起计算。中标人对项目设备在保修期内实行包修、包换、包退等三包服务，不再向用户收取任何费用。在保修期内如有设备或部件不能使用需更换，则该部分设备或部件保修期相应延长。
2、维修响应时间少于2小时 ,中标人接到采购人报修电话后8小时内到达用户现场维修 ，并保证48小时内排除设备故障。如果不能在规定时间内维修完成，中标人应该提供相同档次代用品给采购人使用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由中标人按原型号或升级型号进行免费更换。
3、自验收合格日计算，中标人负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，并提供终身维修服务，所有服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派人到采购人现场进行维修，三年保修期过后，由此产生的除损耗件外的费用均由中标人承担。
4、中标人须提供售后技术支持中心的详细资料、保修期过后的售后服务只收取材料成本费。
5、保修期内必须实施定期巡检服务。巡检服务包括巡检、年检、重大活动陪护以及每年不定期的维修服务等工作。所有巡检、年检、维修的过程、结果都必须出具书面的记录交用户的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。
6、技术培训，设备在安装调试完毕后，由中标人的专业技术人员提供现场10天以上的免费产品售后培训，并提供一期到中标企业现场的培训。
培训内容：产品的使用、维护、教学、实操，理实一体化教学与管理、教学软件的使用。
培训方式：现场培训，专门培训，对设备及产品进行技术辅导和操作培训。
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