
附件四：

投 标 承 诺 书
招标人：建湖县城乡公交有限公司

1、根据建湖县公交车车载POS机及IC卡项目的询价采购公告文件，我单位经市场考察和研究上述项目询价采购公告文件的相关要求、标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以大写：                  小写（￥：                   ）（含招标代理费），按询价采购公告要求、报价清单的条件完成上述项目的供货和质保。
2、一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，并保证在合同签订后    个日历天内供货、安装、调试、验收完毕。

3、我方保证所供产品符合采购公告要求，质保期为 一 年。
4、我方保证所供货物均达到合格产品。如我方所供货物不能通过验收，我方愿更换全部产品直到合格为止同时我方承诺不收取任何费用并承担相应责任。
5、我方承诺在货物验收合格后对所供货物的质保响应询价公告要求，质保期内的维修响应时间控制在 24 小时内（在免费保修服务期内出现质量问题无条件免费维修或更换）。
6、你方的询价文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

    7、投标承诺书内容除法定代表人或委托代理人签字处手写外，其它内容须用黑色墨粉（水）打印。
报价单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

     年      月      日

附件五：

建湖县公交车车载POS机及IC卡项目报价表

                                                           单位：   元
	序号
	使用场所
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备  注

	1
	营运车辆
	IC卡公交车载pos机
	台
	75
	
	
	Linux 彩屏显示带语音，带GPRS无线传输

	
	
	车载稳压专用电源
	台
	75
	
	
	车载稳压电源

	
	
	车载电源输入专用插头线
	套
	75
	
	
	标准配件

	2
	发卡、充值、结算中心
	IC卡读写机
	台
	2
	
	
	发卡充值机

	
	
	U盘
	个
	1
	
	
	数据采集

	3
	后台管理软件
	系统授权、发卡、充值、结算管理软件
	套
	1
	
	
	城市公交标准软件

	4
	IC卡
	IC卡（与系统配套使用）
	张
	20000
	
	
	乘车卡

	5
	查询机
	查询机（与系统配套使用）
	台
	1
	
	
	余额查询

	项目合计
	

	总合计（大写）：                            ￥：


注：1、以上报价含将货物运送到采购人所在地能够正常使用的一切费用（含正式有效税务发票、运费、安装费、招标代理费等）；报价人须足格填写，不达要求的作废标论处；

   2、报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、使用寿命、规格和性能的要求；

    3、报价文件除报价人签字处手写外，其它内容须用黑色墨粉（水）打印；
报价单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

　　　　　　　　                                      年　　月　　日

附件六：
系统功能及技术参数要求
一、系统功能：

1、车载操作系统为：LINUX操作系统。

2、可支持城乡分段收费功能。

3、支持金融IC卡拓展支付。

4、具有适应高低温认证和防暴功能认证。

5、全工业级选料制造，完全能适应公交车上特殊环境使用；可根据公交用户实际需要确定卡类型（如：普通卡、成人卡、学生卡、老人（爱心）卡、优惠卡、记次卡等），语音可根据自己的需要进行设置调整。

6、司机上下班考勤功能；产品安全性发卡操作必须经过管理员的授权后，操作员持卡并输入密码后才能进行。

7、支持GPRS无线数据上传和U盘数据采集功能并存，以方便能更好的对数据进行有效的处理和分析公司的利益情况，通过GPRS无线传输能时时将消费的数据、车辆监控输出到管理中心，并确保系统数据安全方便。

8、可以自动下载黑名单到车载收费机，自动校对无线数据采集机时钟。

9、能非接触式读写操作，抗干扰性强，有读卡灯光显示、余额显示。 

10、具有数据存储，备份，还原，转移。

11、软件功能报表齐全，可以统计出公司的效益（如发卡报表，充值报表，挂失报表、退卡报表、个人消费明细报表等）。

12、需脱机存贮27万条以上记录，黑名单存贮也要达到9000万条以上，GPRS传输时数据无线条，可查询最近20条以上记录，以防出现乘车付费的纠纷。 

13、需具备较强的抗干扰、防震功能及专用稳定电源，并有过载电压保护； 

14、本系统需采用的非接触IC卡属于逻辑加密卡，容量为8K位以上，数据保存期为10年，可改写10万次，读无限次。

15、报警提示：卡上余额少于10元开始报警提示，卡上余额少于乘车单价时报警提示，数据满报警提示。

16、定额收费功能概述（即全程一票制收费）：将IC卡收费机安装在投币箱旁边或附近的栏杆（扶手）上，乘客上车时刷卡扣费，如该趟车全程只收2元（金额可自由设定），刷一次卡即从IC卡里扣掉2元（假设IC卡里存有100元金额，刷卡后减掉2元，卡余额还剩98元）。

17、IC卡自动收费功能：车载机支持普通卡、学生卡、老人卡、职工卡、司机卡等数十种类型的公交IC卡，支持电子钱包、月票等多种方式消费，钱包消费可按不同卡类设置不同的优惠票价；乘客消费时有各种语音提示、文字显示及灯光提示（包括正常非正常刷卡的灯光语音提示、扣款额及余额显示、非正常刷卡时会报“刷卡不成功，请重新刷卡”语音提示、黑名单卡警告处理等；发生纠纷时可现场查询当天收费记录；完整的刷卡记录：成功刷卡在车载机内记载卡号、刷卡时间、消费金额（或次数）、余额、消费类型等；对刷卡处理不完全的或列入黑名单的卡也予以记载，以便为今后平帐处理提供参考数据。

18、参数设置功能：车载机的终端机号、票价、卡类使用权限等可方便安全的设置。

时间校正功能：车载机可直接通过GPRS通讯端或支持小键盘来校对时间。

黑名单处理功能：通过采集机可将系统生成的黑名单下载到车载机中，车载机具有存储9188万条黑名单的能力，乘客如持已被列入黑名单的IC卡刷卡，车载机会自动报警禁止该卡消费，对已作了黑名单标志的乘客卡，车载机一律禁止使用。

19、运营收入自动统计：车载机具有司机运营收入的自动统计功能，能把司机售票员上班刷卡签到后的运营收入统计在该司机售票员名下；司机售票员可通过刷卡查询来了解自己当班的运营收入情况。

二设备要求

（一）公交刷卡机

1、读写时间：≤0.3秒 ；

2、显示方式：3.5英寸LCD显示；

3、读卡距离：0~50mm；

4、工作频率：13.56MHz；

5、工作电压：DC12V，24V ；

6、功率损耗：静态：≤10 W  动态：≤15 W；

7、工作温度：-25℃~65℃；储存温度：-45℃~85℃

8、通讯接口：USB/GPRS；

9、灯光提示：红、绿发光二极管；

10、声响提示：蜂鸣器/真人语音；

11、工作模式：单机方式、联网（GPRS）；

12、数据容量：单机时收费机储存27万条明细数据\GPRS时存储无限条明细记录；

13、发卡容量：9188万张；

14、黑名单：9188万个(用电脑通过U盘下载)；

15、适用卡类：CPU卡并兼容Mifare 1系列卡, 可扩展TYPEA/B；

16、报警提示：卡上余额少于10元开始报警提示，卡上余额少于乘车单价时报警提示，数据满报警提示；

17、采用无线网络传输，可实现U盘自动程序升级及U盘自动数据下载。

（二）IC卡读写机

1、外壳材料：金属、工程塑料；

2、工作电压：AC 220V/50Hz；

3、读写时间：≤0.3秒；

4、读卡距离：0mm~50mm；

5、读写方式：无线电波感应；

6、工作频率：13.56MHz；

7、功率损耗：≤3 W；

8、使用环境：-10℃~+60℃；

9、通讯接口：USB。

（三）感应式IC乘车卡

1、芯片： Miafre 1；

2、工作频率：13.56 MHz；

3、存储容量：512 bit；

4、读写距离：2.5-10cm；

5、擦写寿命：＞10,000次；

6、数据保存时间：5年；

7、尺寸：超薄卡 85.6x54x0.60mm/ISO标卡/各种异形卡；

8、封装材料：PVC、ABS、PET；

9、线圈：超声波自动绕线；

10、焊接工艺：自动碰焊。

附件七：

服务承诺书

	     售      后

服      务

内      容
	

	承      诺
	


投标单位（盖章）：             法定代表人或委托代理人（签字或盖章）: 

日  期：    年    月    日                    注：此表不够可复制和放大

附件八：

技术参数响应表

	序号
	部件名称
	招标要求技术参数
	投标产品技术参数
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”， 投标产品技术参数不得低于询价文件要求的技术参数，达不到技术参数要求的作无效标处理。

