四川省工商行政管理局数据中心建设项目政府采购—招标文件
政府采购招标文件

1、项目名称
项目名称：遂宁市公安局交通警察支队交通信号控制自适应升级系统
2、项目配置要求、技术参数及数量
要求：本次项目报价包括设备采购、运输保管、保险、代理、第三方检测、软件开发、安装调试及试运行、培训、税费、系统集成费、措施费、规费、税金等费用。
	一、交通信号控制系统自适应改造预算清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	检测线圈线缆
	信号机检测线圈，1.5平方毫米的尼龙腊壳105°高温铜线，线圈面积2M*2M*3圈/5圈
	个
	91
	　

	2
	线圈馈线线缆
	信号机检测线圈馈线RVSP2*1.5
	米
	8300
	　

	3
	穿线费用
	穿线费用
	米
	8300 
	　

	4
	检测线圈切割、铺设与恢复
	埋设深度：70~100mm，切割宽度≥8mm,线圈覆盖车道80%，2m以上，线圈绕5匝，沥青浇注恢复
	个
	91
	　

	5
	管道开挖及恢复
	1.拆除路面,并恢复原貌；2、开挖深度550mm，宽度450mm；3.材料品种：φ80镀锌钢管，管壁2.5mm;φ80镀锌钢管内套φ75PVC管
4.管道外先涂刷冷底子油后,采用玻璃丝布缠,外涂热沥青一道,管道接头采用φ90镀锌钢套管,点焊后采用C20砼封头5.φ75PVC管采用标准接头对接.
	米
	1450
	　

	6
	手井
	1.规格:φ940mmM5砖砌检查井,H≥750mm,1:2水泥砂浆粉面;150mm厚C10砼底板.

2.复合高分子材料井圈井盖.

3.钢管露出井内壁长度50-70mm,并将所有钢筋用6-8mm钢筋沿井壁焊接在一起,做等电位联接.

4.挖、弃及回填基坑土方所产生的费用考虑在综合单价中。
	个
	25
	　

	7
	配件辅材
	包括配件、接插件、耗材等
	套
	6
	　

	8
	信号机安装调试费用
	检测设备送达施工现场，并按照信号机原厂商提供的安装规范，完成设备安装、配置和现场调试、全系统联调；提供安装规范和操作培训。
	套
	6
	　

	9
	中心系统接入联调
	流量勘测、信息采集、子区划分、现场和中心系统配置、联动调试、系统验收。
	路口
	6
	　


	序号
	路口
	路型
	控制策略
	车道数
	路口线圈
	拥堵线圈
	线圈总数
	馈线总数
	非过街
	手井

	
	
	
	
	东
	西
	南
	北
	东
	西
	南
	北
	
	
	
	
	

	1
	明月路与遂州北路交叉口
	十
	瓶颈
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	1752
	290
	5

	2
	嘉禾路与遂州北路交叉口
	十
	瓶颈
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	1752
	290
	5

	3
	明月路与西山北路交叉口
	T
	感应
	3
	4
	2
	0
	3
	4
	2
	0
	0
	9
	666
	150
	3

	4
	开善东路与南津路交叉口
	十
	优化
	4
	4
	3
	3
	4
	4
	3
	3
	0
	14
	1292
	240
	4

	5
	开善东路与天宫路交叉口
	十
	优化
	4
	4
	2
	2
	4
	4
	2
	2
	0
	12
	1048
	240
	4

	6
	东升路与东平路交叉口
	十
	优化
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	0
	16
	1552
	240
	4

	总计
	91
	8303.86
	1450
	25


3、售后服务要求
1. 设备质保期为验收合格后12个月内，质保期内维修保养的所有材料及配件一律免费提供（除人为损坏外），质保期内在接到用户电话故障后30分钟内有响应，解困到达现场时间12小时内； 

2．产品制造厂家或投标人须提供售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）。
3．承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。
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