	序号
	品　名
	配置要求
	数量
	推荐品牌

	1
	路由器
	路由器参数要求：1. ★包转发能力≥180Kpps2. ★接口模块插槽≥1，3. 支持E1、同异步串口、ADSL、ISDN、模拟语音接口、数字语音中继接口等，所有支持接口必须在原厂商公开资料上能体现。4. 支持IGMP/IGMPv3，PIM-DM，PIM-SM，PIM SSM，MBGP，MSDP。5. 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP 、RIPng 、OSPFv3，BGP4+ for IPV66. ★组播路由协议：MLD V1/V2，IGMPv3，PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM7. ★支持目前已知多种应用业务的识别、限制、控制、QoS策略配置8. 配置≥1个以太网WAN口，配置≥4个百兆LAN口（根据具体情况增加）， 资质及服务要求：1. ★提供工信部入网证书；2. ★提供国际权威测评机构Tolly Group的测试报告.3. ★国内市场占有率排名前三4. ★产品满足欧盟RoHS标准，符合《电子信息产品污染控制管理办法》现阶段的要求，原厂必须提供符合ROHS自声明材料；★需要厂家鲜章授权。
	1台
	思科、H3C、华为

	2
	防火墙
	★必须采用多核硬件架构，有专业的安全操作系统，系统具有特性可扩展能力。★为保证产品应用，所选用产品应为市场主流产品，占国内网络安全市场份额超过5%以上，并提供权威机构咨询报告证明；防火墙吞吐量≥1.2G。系统采用多种可靠性设计，如： VRRP、基于状态的双机热备，并支持非对称路径的双机热备。★千兆接口≥6个，可扩展槽≥2个。★支持防病毒功能,防垃圾邮件：支持实时黑名单；支持IP地址黑名单；支持对收发邮件的地址、附件名、附件内容、主体、正文内容等关键字匹配过滤。可防范的攻击类型：蠕虫/病毒、木马、后门、探测/扫描、间谍软件、网络钓鱼、利用漏洞的攻击、SQL注入攻击、缓冲区溢出攻击、协议异常、IDS/IPS逃逸攻击★可防范P2P滥用、IM滥用、网游滥用；支持的响应方式：阻断、限流、TCP Reset、重定向、记本地日志、Email告警、Syslog上报支持攻击日志和报表URL过滤规则支持正则表达式，支持时间特性支持FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H323协议簇的状态报文过滤，支持时间段安全策略设置。支持同时在线SSLVPN≥100个★支持虚拟防火墙技术,★支持出方向的链路负载均衡技术★支持同时在线SSLVPN≥100个,支持多种VPN方式：IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN支持Syslog、NAT转换、攻击防范、黑名单、地址绑定等日志；支持流量监控日志；支持二进制格式日志、支持用户行为流日志防火墙必须支持一对一、地址池等NAT方式必须支持必须支持多种应用协议，如FTP、H323、RAS、HWCC、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能★支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP、策略路由等★支持应用层过滤，必须支持Java Blocking、ActiveX 过滤，支持FTP协议深度检测，支持FTP命令字过滤能够防范DOS/DDOS攻击：Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP poofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范★支持透明模式、透明模式和混合模式★符合欧盟绿色环保RoHS认证★必须支持网管软件统一网管，支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3，可以与网络、交换设备统一管理。提供欧盟强制性要求CE 认证。提供德国安全标准TUV-GS 认证★需要厂家鲜章授权。
	1台
	思科、H3C、华为

	3
	交换机
	交换机类型:千兆以太网交换机；传输速率:10/100/1000Mbps；应用层级:二层交换；交换方式:存储-转发；背板带宽:192Gbps；包转发率:36Mpps；端口结构:固定端口；VLAN功能:支持；网络标准:IEEE802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3x, 802.1D, 802.1Q；传输模式:全双工；网管功能:支持命令行接口(CLI), Telnet, Console口配置；支持SNMP:支持IPv4和IPv6的三层路由功能；支持WEB网管:支持系统日志；堆叠功能:支持本地堆叠和远程堆叠；接口数量:28个；接口类型:24个10/100/1000Base-T以太网端口、4个1000Base-X SFP千兆以太网端口(Combo)；加载与升级:支持XModem协议实现加载升级 支持FTP、TFTP加载升级；维护:支持PING、Traceroute、Multicast Traceroute 支持sFlow 支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能；QoS:每个端口支持8个输出队列支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记支持CAR功能支持基于流的限速支持报文重定向；VLAN:支持基于VLAN下发ACL支持入方向和出方向的双向ACL策略；安全性 用户分级管理和口令保护支持IP+MAC+端口的绑定支持Guest VLAN支持IEEE 802.1X认证支持二层 PORTAL认证/triple认证支持集中MAC地址认证支持SSH2.0★需要厂家对此次投标的鲜章授权。
	1台
	思科、H3C、华为

	4
	交换机
	业务端口描述：24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口；交换容量（全双工）：56Gbps；包转发率（整机）：42Mpps；端口聚合：支持LACP链路聚合；端口：支持IEEE 802.3x流控（全双工）支持基于端口速率百分比的风暴抑制支持基于端口速率百分比、pps和bps的风暴抑制；VLAN：支持基于端口的VLAN（4K个）；DHCP：支持DHCP Client、支持DHCP Snooping、支持DHCP Snooping Option82；组播：支持IGMP Snoopingv1/v2/v3支持组播VLAN；生成树：支持STP/RSTP/MSTP协议；ACL：支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL支持基于时间段的ACL、支持基于全局、VLAN、端口（组）下发ACL；QoS：支持IEEE 802.1p/DSCP优先级、支持优先级映射、支持端口信任模式、每端口支持4个队列、支持端口队列调度(SP/WRR/SP+WRR)；镜像：支持端口镜像；安全特性：支持用户分级管理和口令保护、支持Radius认证、支持SSH 2.0、支持802.1X，集中式MAC地址认证、支持Guest VLAN支持端口隔离、支持端口安全、支持MAC地址学习数目限制、支持IP源地址保护、支持ARP入侵检测功能、支持IP+MAC+端口的绑定；管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级、支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置、支持SNMP，WEB网管、支持RMON（Remote Monitoring）、支持iMC智能管理中心、支持系统日志，分级告警，调试信息输出支持HGMPv2、支持Modem远端拨号、支持NTP、支持Ping，Tracert、支持Telnet远程维护支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能、支持Loopback-detection端口环回检测★需要厂家鲜章授权。
	2台
	思科、H3C、华为

	5
	交换机
	业务端口描述：16个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口；交换容量（全双工）：40Gbps；包转发率（整机）：30Mpps；端口聚合：支持LACP链路聚合；端口：支持IEEE 802.3x流控（全双工）支持基于端口速率百分比的风暴抑制支持基于端口速率百分比、pps和bps的风暴抑制；VLAN：支持基于端口的VLAN（4K个）；DHCP：支持DHCP Client、支持DHCP Snooping、支持DHCP Snooping Option82；组播：支持IGMP Snoopingv1/v2/v3支持组播VLAN；生成树：支持STP/RSTP/MSTP协议；ACL：支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL支持基于时间段的ACL、支持基于全局、VLAN、端口（组）下发ACL；QoS：支持IEEE 802.1p/DSCP优先级、支持优先级映射、支持端口信任模式、每端口支持4个队列、支持端口队列调度(SP/WRR/SP+WRR)；镜像：支持端口镜像；安全特性：支持用户分级管理和口令保护、支持Radius认证、支持SSH 2.0、支持802.1X，集中式MAC地址认证、支持Guest VLAN支持端口隔离、支持端口安全、支持MAC地址学习数目限制、支持IP源地址保护、支持ARP入侵检测功能、支持IP+MAC+端口的绑定；管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级、支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置、支持SNMP，WEB网管、支持RMON（Remote Monitoring）、支持iMC智能管理中心、支持系统日志，分级告警，调试信息输出支持HGMPv2、支持Modem远端拨号、支持NTP、支持Ping，Tracert、支持Telnet远程维护支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能、支持Loopback-detection端口环回检测★需要厂家对此次投标的鲜章授权。
	2台
	思科、H3C、华为

	6
	单模光模块
	产品类型：SFP光纤模块 纠错 产品概述：光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)★需要厂家对此次投标的鲜章授权。
	6块
	思科、H3C、华为


