邛崃市平乐镇、高埂镇压缩站覆盖镇乡垃圾收运体系建设政府采购项目
一、采购清单、技术要求及参数： 

  1、4吨洒水车。

1-1基本参数：
	序号
	名称
	技术参数及要求
	备   注

	1
	底盘
	北京、庆铃、江铃
	

	2
	★发动机
	一汽、庆铃、江铃
	

	3
	总质量（kg）
	≥7490
	

	4
	整备质量 (kg)
	≥3820
	

	5
	★额定载质量 (kg)
	≥4015
	

	6
	★外形尺寸（长×宽×高）mm
	≤5630 ×2000×2290
	

	7
	★罐体公告容积（m3）
	≥4
	

	8
	燃油类型
	柴油
	

	9
	最大功率kw
	≥90
	

	10
	接近角/离去角(°)
	≥16/14
	

	11
	最高车速
	≥90
	

	12
	排放标准
	国四
	

	13
	轴距(mm)
	≤2800
	

	14
	罐体形状
	渐矩形
	


1-2以上车辆参数要求以国家工信部公告为准，如参数有虚假将按照政府采购法相关规定处罚；
1-3性能要求：

1-3-1车辆要求具有前喷后洒、园林侧喷、高压水枪、洗树装置；

★1-3-2罐体要求经过整体酸洗磷化处理，板材焊接采用自动纵焊机单面焊接双面一次成型以降低内应力，保证罐体正常使用10年不锈蚀、不变形（附处理设备图片,采购人将视情况到供应商生产场地查看）；

★1-3-3罐体内涂无毒水仓漆，水罐能达到运输饮用水要求（提供证明文件）；

1-3-4带原装空调。
2、6-8吨洒水车。

2-1基本参数：
	序号
	名称
	技术参数及要求
	备   注

	1
	底盘
	东风天锦、解放、五十铃
	

	2
	★发动机
	东风康明斯、一汽集团、五十铃
	

	3
	总质量（kg）
	≥12490
	

	4
	整备质量 (kg)
	≥5820
	

	5
	★额定载质量 (kg)
	≥6480
	

	6
	★外形尺寸（长×宽×高）mm
	≤7220 ×2375×2810
	

	7
	★罐体公告容积（m3）
	≥6
	

	8
	燃油类型
	柴油
	

	9
	最大功率kw
	≥130
	

	10
	接近角/离去角(°)
	≥20/15
	

	11
	最高车速
	≥100
	

	12
	排放标准
	国四
	

	13
	轴距(mm)
	≤3800
	

	14
	罐体形状
	渐矩形
	


2-2以上车辆参数要求以国家工信部公告为准，如参数有虚假将按照政府采购法相关规定处罚；

2-3性能要求：

2-3-1车辆要求具有前喷后洒、园林侧喷、高压水枪、洗树装置；

★2-3-2罐体要求经过整体酸洗磷化处理，板材焊接采用自动纵焊机单面焊接双面一次成型以降低内应力，保证罐体正常使用10年不锈蚀、不变形（附处理设备图片,采购人将视情况到供应商生产场地查看）；

★2-3-3罐体内涂无毒水仓漆，水罐能达到运输饮用水要求（提供证明文件）；

2-3-4带原装空调。

3、5吨侧装式垃圾车（自装卸式垃圾车）。
3-1基本参数：
	序号
	名称
	技术参数及要求
	备   注

	1
	底盘
	东风、解放、北京
	

	2
	★发动机
	广西玉柴、解放、东风康明斯
	

	3
	总质量（kg）
	≥11400
	

	4
	整备质量 (kg)
	≥5100
	

	5
	★额定载质量 (kg)
	≥6105
	

	6
	★外形尺寸（长×宽×高）mm
	≤6840 ×2430×2715
	

	7
	装载机构最大提升质量（kg）
	≥250
	

	8
	装载机构额定提升质量（kg）
	≥150
	

	9
	车厢最大倾翻角（°）
	≥46
	

	10
	燃油类型
	柴油
	

	11
	最大功率kw
	≥103
	

	12
	吊升机构离地高度（㎜）
	140±50
	

	13
	接近角/离去角(°)
	≥34/17
	

	14
	最大制动距离(m/30km/h)
	≤10
	

	15
	排放标准
	国四
	

	16
	★车厢容积（m3）
	≥10
	

	17
	垃圾桶倾翻角度（°）
	≥140
	

	18
	最大爬坡度%
	≥28
	


3-2以上车辆参数要求以国家工信部公告为准，如参数有虚假将按照政府采购法相关规定处罚；

3-3性能要求：

3-3-1采用链条和液压油缸联动装置，实现对垃圾桶提升和翻转，将多处垃圾桶内的垃圾自动收入车厢，并到目的地一次性自卸出来。具有全密封，自装自卸功能，液压操作。
★3-3-2箱体材质：采用Q345及以上优质钢材（提供有效证明文件）,厢体必须经过整体酸洗磷化处理，延长使用寿命(附处理设备图片,采购人将视情况到供应商生产场地查看)。

3-3-3带原装空调。
三、交货时间及地点要求：

1、交货时间：合同签定生效后15个日历天内。
2、 交货地点：由邛崃市城乡环境综合治理办公室指定。
3、 安装、调试地点：采购人指定地点。
五、售后服务要求：

1、质保期：不少于1年，在质保期内所投产品出现任何质量问题，由中标供应商负责整车包换；

2、售后服务电话必须保证24小时畅通，发生故障时，2小时内电话响应，维修技术人员于8小时内到场维修；

3、超出质保期的零配件更换，应以成本价格供应并免收维修费；

4、投标人在成都地区范围有售后服务网点（以工商注册为准）。 
六、其他要求：

1、投标时提供国家相关部门出具的投标车辆整车检测报告；

2、投标时出具投标车辆国家工信部汽车产品及国家税务总局购置税免征公告证明材料。
