
崇州城市管理局人力垃圾收运三轮车、垃圾桶、高品质分类果屑箱及内胆、乡镇双桶果屑箱公开招标征求意见稿
崇州市公共资源交易中心受崇州城市管理局委托，对崇州城市管理局人力垃圾收运三轮车、垃圾桶、高品质分类果屑箱及内胆、乡镇双桶果屑箱以公开招标方式进行采购。现就该项目的资格条件和技术需求广泛征求各供应商的意见。

一、招标编号：CZCG2013-1010CGJ
二、招标项目：崇州城市管理局人力垃圾收运三轮车、垃圾桶、高品质分类果屑箱及内胆、乡镇双桶果屑箱
三、资金来源：财政资金

四、投标人应具备的条件：

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业(营业执照) ,省外企业在成都地区设有售后服务点；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

五、具体要求：包件1：人力垃圾收运三轮车、包件2：垃圾桶、包件3：高品质分类果屑箱及内胆、包件4：乡镇双桶果屑箱（详见附件）
六、征求意见截止时间：2013年10月16日16:00（北京时间）。

七、如您认为该项目的资格条件和技术需求存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并进行说明。所提意见请在2013年10月16日16：00时前，以书面形式反馈至招标代理机构。非常感谢您的参与。

八、采购代理机构： 崇州市公共资源交易中心

地 址：崇州市蜀州南路1号 

联 系 人：罗女士
联系电话：028-82200188   

传 真：028-82200188
崇州市公共资源交易中心
2013-10-10
招标项目及要求

包件1：人力垃圾收运三轮车     130辆
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技术参数：
（1）箱体规格：≥100×90×70CM;

（2）载重量≥250KG;

（3）箱体侧钢板厚度≥0.11CM；

（4）箱体底部钢板厚度≥0.12CM；

（5）材质为热扎钢板，箱低经过耐腐蚀处理；

（6）箱体颜色：蓝白相间；装载部分可翻动；

（7）轮胎类型：普通轮胎；

（8）钢管类型：圆管，垃圾上投后出，侧面可不开门。

包件2：垃圾桶  1200个
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1、桶盖：采用热板钢材，厚度1.5mm，液压成型，强度高，不易变形。
2、桶身：采用热板钢材，厚度1.5mm，抗压强度高，不易变形。

3、桶底：采用热板钢材，厚度1.5mm，与桶身连接处每隔50mm设一焊点，每个焊接点长度50mm，连接强度高，不易脱离。用12的钢筋十字加强。
4、桶轮（含转向轮座）：材质为铸铁，强度高、光洁度好，转动灵活，固定螺栓直径≥8mm。

5、两侧轮连接轴：材质为圆钢，直径≥16mm，强度高。

6、桶轮、桶架连接板：材质为热板，厚度3mm，抗扭强度高。

7、桶内连接固定加强板：材质热板，厚度3mm，数量7个，面积大，使连接强度高，稳固耐用。其中转向轮内设加强板为25mm×25mm×3mm，外沿焊接固定。

8、全桶外表处理（含桶内桶外）：采用户外粉（蓝色）静电喷塑，光洁度好，不易脱落。

9、桶身加强箍：圆钢，数量2根，直径14mm，强度高。

10、桶架：圆钢，数量2根，直径20mm，强度高。

11、容积:0.3立方米


12、桶口直径:690mm

13、最大载荷重量：250Kg

14、外观：各部件整体协调，光洁、精致、美观。
包件3：高品质分类果屑箱  750个  内胆 3000个
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1、 不锈钢桶材料及技术参数：

a) 规格尺寸（长*宽*高）：905×425×995mm，有效容积80L（40L*2）.

b) 桶盖：采用厚度为1.2mm的不锈钢板。桶盖采用弧形设计：方便雨水滑落。

c) 桶体主材料：采用厚度为1.0mm的不锈钢板。

d) 废弃物投口：采用厚度为1.0mm的不锈钢板。

e) 底座固定梁：采用1.2mm的优质不锈钢板折边件，宽度为100mm

f) 固定件：采用厚度为4.0mm的扁铁折弯而成，保证果皮箱的链接强度。

g) 内部：所有不锈钢板材质表面都经过除油、喷砂除锈处理后，再进行酸洗磷化处理；表面清理干燥后再静电整体喷涂一层，涂料厚度达到90um，经过高温固化后再出炉冷却。

h) 锁具：采用三角锁，锁具佩带拉手，锁闭牢靠，钥匙统一，具有防滑功能；每个果皮箱配钥匙2把。

i) 门铰：采用不锈钢弹簧铰链，门启闭灵活方便。

j) 整体采用不锈钢板，外观采用拉丝处理技术。

2、 底座：

a) 一体化设计，采用厚度为1.5mm的不锈钢板，能有效保证果皮箱的底部不锈蚀，保证果皮箱的底部强度。

b) 果皮箱底部设底座固定梁2条，每条梁预留螺栓孔2个；内置固定膨胀螺栓4只，膨胀栓规格为Ø12×120mm（入地深度为100mm）,具有防盗功能。
3、 内胆：

a) 采用厚度为3.0mm的玻璃钢，口边卷边处理；可对垃圾进行分类回收。 

b) 并在内胆两侧装有拉手，方便倾倒垃圾。

4、 门：

a) 门扇锁具为“三角锁”。

b) 门扇铰链为不锈钢弹簧装置，具有自动关门的功能。

5、 其他配置参数：

a) 内胆底部：加装限位滑槽，防止因内胆偏位投放垃圾落空。

b) 颜色：中间立柱、桶身、采用高光深灰色塑粉喷涂。两侧立柱采用拉丝处理。

c) 分类收集：设置“可回收”、“不可回收”、“烟头投口、“电池投口”标识；采用丝网印刷技术，分类标识参照中华人民共和国国家标准《生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2008）。

内胆：
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1、尺寸：桶为梯型，上口宽250mm和300mm，长280mm，高470mm 

2、采用0.6厚优质镀锌铁皮，口边卷边处理，并在内胆两侧装有拉手，方便倾倒垃圾。

包件4乡镇双桶果屑箱  500个
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1、规格尺寸（长*宽*高）：720×400×900mm。

2、桶体、立柱厚度为1.0mm的优质镀锌板。

3、上盖厚度为1.2mm的优质镀锌板。

4、桶底：采用厚度为1.5mm的优质镀锌板，保证果皮箱的链接强度。

5、喷涂要求：所有铁材质表面都经过除油、除锈处理后，再进行酸洗磷化处理；表面清理干燥后再静电整体喷涂一层，涂料厚度达到90um，经过高温固化后再出炉冷却。

6、内胆：采用0.6厚优质镀锌铁皮，口边卷边处理，并在内胆两侧装有拉手，方便倾倒垃圾。

7、分类收集：设置“可回收物”、“其他垃圾”、“灭烟处”标识；采用丝网印刷技术，分类标识参照（GB/T19095-2008)。
由供方负责到各乡镇安装。
